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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem zadania o nazwie "Budowa parkingow publicznych dia samochodow osobowych
i ciezarowych w obrebie Wirzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej’, jest:

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,Invest Park” Sp. z 0.0.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych Enea Operator nr OD5/ZR4/1881/2014,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno—wysokoéciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow oswietlenia w obszarze parkingow publicznych
dla samochodow osobowych i ciezarowych w obrebie Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci

Gospodarczej.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne 0 izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/ I kV.
4. PN-EN 13201-(1,2,3,4). Oéwietlenie drég.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dokuentacja powykonaweza
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa [

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Stan istniejacy
Na rozpatrywanym obszarze inwestycji nie wystgpuje sie¢ oswietleniowa co w konsekwencji
wymusza jej budowe. W obszarze projektowanej drogi zostang posadowione zigcza

pomiarowe (wg. Enea Operator), ktére postuzg do zasilania szafy SO01.

6. Urzadzenia projektowane
- szafka oswietleniowa S07 (parking dla samochodéw osobowych)
Szafke nalezy wyposazy¢ w.

- roztacznik typu RA100,

- 2x zabezpieczenie ob. oswietlenia typu 3 x BiWts 10A,

- astronomiczny zegar programowy,

- przekaznik zmierzchowy,

- stycznik.

- szafka oswietleniowa S06 (parking dla samochodoéw ciezarowych)
Szafke nalezy wyposazy¢ w.

- roztacznik typu RA100,

- 2x zabezpieczenie ob. oéwietlenia typu 3 x BiWts 10A,

- 1x zabezpieczenie ob. budynku WC typu 3 x BiWts 10A,

- astronomiczny zegar programowy,

- przekaznik zmierzchowy,

- stycznik.

Zastosowaé typowa szafke oSwietleniowag, wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od
dotu, wykonang z piyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym,
odporne na korozjg, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien
ochrony min. IP44, Il kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa,
okreslonym na podstawie posiadanego certyfikatu.

Cokét fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Pokumentac)d powykonawczd
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Na szafce zamieécic tabliczke z nazwa wiasciciela sieci o$wietleniowej.

- latarnie
W obszarze inwestycji posadowionych zostanie:

Parking nr1 (parking dla samochoddw ciezarowych)

- 11 latami stalowych ocynkowanych o wys. 12m z wysiegnikiem jednoramiennym 0 dt. 1m
nachylonym pod katem 5°, (wysoko$C montazu oprawy h=12m),
- 2 latarnie stalowe ocynkowane O Wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym 0O dt. 1m

nachylonym pod katem 5°, (wysoko$¢ montazu oprawy h=10m),

Parking nr2 (parking dla samochodéw osobowych)
- 15 latami stalowych ocynkowanych o wys. 12m z wysiegnikiem dwuramiennym o df. 1m

(kat pomiedzy

ramionami 90°) nachylonym pod katem 5°, (wysoko$¢ montazu oprawy h=12m),

- 1 latarnia stalowa ocynkowana O Wys. 12m z wysiegnikiem jednoramiennym O dt. 1m
nachylonym pod katem 5°, (wysoko$¢ montazu oprawy h=12m),

- 1 latarnia stalowa ocynkowana O Wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym 0O dt. 1m
nachylonym pod katem 5", (wysokos¢ montazu oprawy h=10m),

- 16 latami stalowych ocynkowanych o wys. 12m z wysiegnikiem dwuramiennym o dt. 1m

nachylonym pod katem 5°, (wysokos¢ montazu oprawy h=12m),

Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
We wnece zacisk PEN potaczy¢ z metalowa konstrukcja latarn, a w latarni i wysiegniku od

zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 3x1,5mm2.

Lokalizacje latarn, pokazano na rysunku nr 2.1 - 2.2.

- oprawy o$wietleniowa

Oprawy wykonac z materiatow zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie

materiaty powinny posiadac odpowiednie deklaracje i atesty oraz montaz powinien odbywac

sie wg zalecen Producenta.

Dokumentacja powykonaweza
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- uziom

Przy szafce S06, SO07 wykonaé uziom z trzech pretéw stalowych ocynkowanych ®18mm o dt.
9m kazdy
potgczonego stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm Ruz<5Q). Przy ostatnich

latarniach obwodu wykonac uziom z jednego preta stalowego ocynkowanego ®18mm o dt.
9m kazdy potaczonego stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm Ruz<10 Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodow i urzadzen, a dodatkowym -
samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t=0,4s, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i Dz.
Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

Jako instalacje odbiorczg zastosowano ukiad sieci TN-S.

8. Sposob uktadania kabli
Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki

kabli przysypac réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15¢cm warstwg przesianej ziemi, a na niej
rozciagnac niebieska folie kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gestosci ®110mm.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktadaC w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci ®110mm na gtebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢
przed zamuleniem.

Przy szafce SO oraz wyjéciach i wejéciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w
postaci otwartej petli, dtugosci okoto 1.5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywac normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia —
prawidfowos¢ wyboru potwierdzac na podstawie prébnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakohczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania odbioru

technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych.

Po uzyskaniu

Yokumentacja powykonawcza
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pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe
zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami i rownajgc teren. Po zakonczeniu robot teren

uporzadkowac.

9. Uwagi koncowe
- catosé prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,
- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanej szafki SO i trasa
odcinkéow kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),
- przed zasypaniem nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U. Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),
- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, powyzsze wynika z niebezpieczenstwa
naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu,
odlegto$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.
- przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych prob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploataciji,
- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni Z wyprzedzeniem CO najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wiascicielem terenu oraz wystapi do Rejonu Dystrybucji
Wrzeénia w celu uzyskania nadzoru nad dostepem do sieci elektroenergetycznej nn,
- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie | oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcja o prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.
- wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika
firmy prowadzace; konserwacje o$wietlenia.
- przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czgsto nie
znajdujgcym potwierdzenia W terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzaCc na
podstawie prébnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym ~ Ustawa z
07.07.1994r wraz z pozniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja
opracowang przez Wykonawce.

Uokumeniacja pOWykonawcza
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- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania - Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wiasne materiatow i urzgdzen zamieszczone W dokumentacji projektowej podano
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i urzadzen typowych i
dostepnych w  kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych do

projektowanych.

10. Podstawowe zestawienie materiatow

Zakres robot: ]
- zabudowa szaf
- montaz fundamentéw oSw. Lista
- budowa ztacza kablowego Specyfikacje / Normy : Materiaty zgodne ze
z : T g 5 kontrolna
- wykonanie tras kablowych specyfikacja i Projektem Wykonawczym =

- wykonanie préb i pomiaréw

Swiadectwo dostawy /
Materiaty Noso certyfikat Gwarancja Producent
Dokument referencyjny

1 | Oprawa ZY120W 77 CE NR1/10/2013 60 LUMAX
—: Stup CC 12m 41 DWU NR36/2015 60 EUROPOLES

3 | Stup CC 10m 5 DWU NR36/2015 60 EUROPOLES

4 | Wysiegnik W1R 15 DWU NR36/2015 60 EUROPOLES

5 | Wysiegnik W2R 180st. 16 DWU NR36/2015 60 EUROPOLES

6 | Wysiegnik W2R 90st. 15 DWU NR36/2015 60 EUROPOLES

7 | Fundament FP4 F150/43 5 DZ NR1/E/M1 60 PRIMA-BUD

8 | Fundament FP4-1 F150/47 21 DZ NR1/E/11 60 PRIMA-BUD
T |

Dokumentacja powykonawcza
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9 | YAKY 5x35mm2 2080 B12/060/13 60 ELPAR
10 | YKY 4x35mm2 120 B12/060/13 60 ELPAR
11| Rura HDPE 110 80 DZ NR17/12 60 e
12 | Rura HDPE 40 576 DZ NR17/12 60 WORTE S
13 ?;?quknag ‘;Sa“;‘]eé'segt')%‘:@ o 1 DZ nr 18312/RI/L 60 EMITER
14 g;fﬂj%"siﬂeé'i‘;rz‘g’r‘gfv i 1 DZ nr 18313/RI/L 60 EMITER
15 | Uziom wbijany 6 DZ NR02/15 60 ELEKTROBUD
16 | Bednarka 117 DZ 515/KR/2015/2 60 cwg;ranL
17 | Ztacza 1ZK 46 DN/144-1/2013 60 SINTUR
18 | Przewéd YDY 3x1,5mm2 924 B/12/079/11 60 ELPAR
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