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kostka bet. Polbruk

typu Prostokat - szara

250 ; 900 , 70
proj. chodnik 1 proj. jezdnia W proj. opaska W
Sciek - kostka bet. Polbruk - typ Ciezki Sciek - kostka bet. Polbruk - typ Ciezki
o wym. 16x16x16 cm o wym. 16x16x16 cm
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obrzeze bet. 8x30 cm

tawa z oporem
z betonu kl. C12/15

warstwa Scieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Prostokat bez fazy - szara

3cm

podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

0 k1o 2 8 m/dobe, E2 = 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 25 MPa)
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kraweznik bet. najazdowy 20x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

tawa z oporem z betonu kl. C16/20
(zespolona)

sgczek z rur drenarskich
PE HD & 100 mm

szczegoty taw betonowych

kraweznik uliczny obrzeze
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4 cm

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

5cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1

7 cm

goérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 50/70 wg PN-EN 13108-1

20 cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

28 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 160 MPa na pow. warstwy

warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

25cm

petnigca funkcje warstwy odsgczajacej o k1o =2 8 m/dobe, E2 2 100 MPa na pow. warstwy

warstwa wzmachniajgca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem

o Rm = 2,5 MPa (z wytwdrni), E2 2 50 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe grupy nosnosci G4, zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 25 MPa

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm /

tawa z oporem z betonu kl. C16/20

(zespolona)

sgczek z rur drenarskich

PE HD @ 100 mm

8 cm

obrzeze bet. 8x30 cm

tawa z oporem
z betonu kl. C12/15

warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Prostokat bez fazy- szara

3cm

podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy

warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k10 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 25 MPa)

Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
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