
ROZMIESZCZENIE

MATERIAŁU

MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY

POMIĘDZY WARSTWĄ UTWARDZONĄ,

A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYŻEJ

WIERZCHOŁKÓW KOMÓR

D

C

MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY

POMIĘDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm a

46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW

KOMÓR. W PRZYPADKU

NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH

61 cm.

OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA

KOMORY ORAZ USYPANA DO

WYSOKOŚCI 15 cm POWYŻEJ

WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.

B

KAŻDY RODZAJ GRUNTU, SKAŁY, GRUNTU

RODZINEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI

INŻYNIERYJNYMI. NALEŻY SPRAWDZIĆ

PLANY POD KĄTEM WYMAGAŃ

DOTYCZĄCYCH UTWARDZENIA PODŁOŻA.

GRUNT ZIARNISTY (DOBRZE

PRZESORTOWANY)

MIESZANINA KRUSZYWA, <35%

FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH

TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM

WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W

ROZMIARZE POMIĘDZY 3 DO 6 cm.

FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE

PONIŻEJ STOPY KOMÓR

A

N/A

3, 357, 4,

467, 5, 56,

57, 6, 67, 68,

7, 78, 8, 89,

9, 10

3, 357, 4,

467, 5, 56,

57

3, 357, 4,

467, 5,

56, 57

N/A

N/A

A-1

A-2

A-3

N/A

NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY. INSTALACJE

ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGĄ

MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.

NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI

15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ

GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA. MASA WALCA

NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,44 T. SIŁA

DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.

ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.

NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE

UDAROWE LUB WALCOWANIE DO

OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ

GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM

WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W

ROZMIARZE POMIĘDZY 3 DO 6 cm.

OPIS

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

ZAGĘSZCZENIA/ GĘSTOŚCI GRUNTU

OKREŚLENIE

AASHTO M43

OKREŚLENIE

AASHTO M145

DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA SYSTEMÓW KOMÓR DRENAŻOWYCH TYPU SC

TŁUCZEŃ PŁUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm

OTWÓR INSPEKCYJNY

POKRYWA

SKRAJNA

GEOWŁÓKNINA

adapter pod właz na stożek TAR 425

             właz żeliwny klasy D 400  DN 425

stożek odciążający TAR 425

rura teleskopowa Ø 425/375

rura karbowana Ø 425 PP

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SYSTEMU KOMÓR ROZSĄCZAJĄCYCH
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Kanalizacja deszczowa - KOMORY RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCE

- rzut i przekrój,  zestawienie dla ZKD1 i ZKD2

mgr inż. Grzegorz Jurowicz

umowa z dn. 15.07.2021 r.

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Nazwa i adres

obiektu

Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST PARK" - Podstrefa Brzeg

KOMORA DRENAŻOWA SC 740

RURA DYSTRYBUCYJNA Ø 315 PVC-U

A

B

C

D

TŁUCZEŃ PŁUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm

ODPOWIETRZENIE

ZŁOŻA Ø110

PVC

POKRYWA

SKRAJNAGEOWŁÓKNINA

A

B

C

D

RZUT POZIOMY SYSTEMU KOMÓR ROZSĄCZAJĄCYCH

STUDZIENKA ROZDZIELCZA  Sr2

STUDZIENKA ROZDZIELCZA  Sr1

RURA DYSTRYBUCYJNA Ø 400 PVC-U

UWAGI:

KOLANO Ø 315 45° PVC-U

KOLANO Ø 400 87° PVC-U

KOLANO Ø 400 45° PVC-U

KOLANO Ø 500 87° PVC-U

E

1. Warstwa  E  wg projektu konstrukcji nawierzchni drogowej.

2. Minimalna odległość od poziomu wody gruntowej hw = 0,5 m

3. Rury i ksztatki - PVC-U lite, PP-B Connect lub PP Pragma DN/OD

4. Dalsza część zbiornika ZKD2 jak dla ZKD1 z uzwględnieniem

   wielkości wymiarowych wg tabeli 2 i 3.

5. Szczegółowe wytyczne montażu wg zaleceń producenta

   komór rozsączających.

             Rura inspekcyjna Ø110 PVC-U montowana

na wcisk w otworze inspekcyjnym

POKRYWA

SKRAJNA

Rura drenarska Ø80 l = 2,0m

Rura drenarska Ø80 l = 2,0m

Trójnik 90° Ø110/110 PVC

Kolano 90° Ø110 PVC

Złączka przejściowa Ø110PVC/80 dren

Rura Ø110 PVC

Przewód odpowietrzenia złoża wyprowadzić poza

projektowaną jezdnię do granicy pasa drogowego i

zakończyć kominkiem odpowietrzającym 1,0 m nad terenem.


