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Pracownia Projektowa "PROTOR"

Nazwa

obiektu

Projektant mgr inż. Antoni Plamitzer
drogowa 18/76Op.

imię i nazwisko zakres oprac. nr uprawnień podpis

skala 1:500
Nr rys.

3

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

data: 20.04.2022 r.

sanitarna

mgr inż. Ewald Mrugała
201/91/Op.

mgr inż. Marcin Świątkiewicz

OPL/0313

/POOS/07

elektryczna

Projektant

Projektant

zespół autorski

umowa z dn. 15.07.2021 r.

D

C
B

6459395,95335636331,8001
5636333,5620

6459368,54865636331,2749
6459412,25165636332,2648

w-1
6459415,79065636490,8660
6459459,79525636919,6128

A 6459460,38505636993,1901

z-1

w-2

X

WSPÓŁRZĘDNE OSI DROGI
Y

WS =     0,20 m
Ł =   19,99 m
T =    10,00 m
R =  250,00 m
a =  5,0900 ga =  6,0000 g

R =  200,00 m
T =     9,43 m
Ł =   18,85 m

WS =     0,22 m

przewidywana rozbudowa drogi wewnętrznej

6459457,7500

umocnienie skarp i dna rowu

proj. przepust pod dogą wewnętrzną

proj. krawężnik 15x30 cm

zieleń uliczna

proj. wpusty deszczowe

proj. krawężnik najazdowy 20x22 cm

proj. krawężnik 20x30 cm

proj. chodnik

proj. jezdnia

L E G E N D A

proj. opaska

granica własności działek

granica pasa drogowego


