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na terenie podstrefy Bolestawiec
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania linii kablowej niskiego napiecia
i montaz typowych latarni oswietlenia drogowego dla zadania pn. Budowa drogi wewnetrznej
w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami
WSSE ,,INVEST - PARK”, na terenie podstrefy Bolestawiec.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,

— czesci rysunkowej.

Niniejszg dokumentacje opracowano w celu przeprowadzenia robot budowlanych

dotyczacych wyzej wymienionej inwestycji.

2. Czes¢ formalno-prawna

Wykonawca robot zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami dla zadania
pn. Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami,
oswietleniem i infrastrukturg towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004

Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”, na terenie podstrefy Bolestawiec.

3. Inwestor / Zamawiajacy

WSSE ,,INVEST - PARK" sp.z o.0. \
ul. Uczniowska 16 IN\/EST

58-306 Watbrzych

4. Generalny projektant

IC-L GmBH & Co. KG
ARCHITEKTEN & INGENIEURE
ul. Nieszawska 1
61-021 Poznan ‘ '
5. Jednostka projektowa IC-L
SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan
tel. 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gitéwny Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Specjalnos$¢ drogowa:
Projektant: mgr inz. Artur GLOWACKI
Sprawdzajacy: mgr inz. Ginter ADAM
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

6. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sq:
— Zlecenie Inwestora,
- Umowa
- Inwentaryzacja do celéw projektowych,
— Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
— Normy i przepisy budowy.

7. Zakres projektu.
Projekt przewiduje budowe linii kablowej niskiego napiecia i montaz typowych latarni

o$wietlenia drogowego z energooszczednymi oprawami ulicznymi ze zrédtami Swiatta typu LED.

8. Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostato

zaprojektowane oswietlenie wraz z liniami kablowymi.

9. Parametry projektowanego oswietlenia.
Projektowana jest droga lokalna. Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 mozna jq
sklasyfikowac do klasy C5, ktérej odpowiadajg nastepujace parametry oswietleniowe:
— minimalne $rednie natezenie o$wietlenia jezdni 7,5 Ix,
— minimalna réwnomiernos¢ natezenia o$wietlenia 0,4.

Projektowane oswietlenie spetnia powyzsze wymagania.

10. Szafka oswietleniowa.

Oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej nr SOU-65 obwdd nr L-2
bedacej majatkiem Gminy Miejskiej Bolestawiec. Projektowane latarnie zostang przytgqczone do
latarni nr 65-2/5. Na poczatku projektowanego obwodu =zainstalowana zostanie szafka

z podlicznikiem energii elektrycznej.

11. Oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie wykonane bedzie z wykorzystaniem opraw typu ulicznego ze zrédtami typu
LED o mocy 65 W. Obliczenia wykonane zostaty z wykorzystaniem opraw typu Izylium
1/ 5345/ 20 LEDs 1000 mA NW/ 65 W. Konstrukcja opraw powinna zapewnic¢ stopier ochrony
IP 66 dla uktadu optycznego i ukfadu zasilajacego. Wykonanie opraw w klasie ochronnosci II.
Projektowana temperatura barwowa diod wynosi ok. 4100 K. Oprawy powinny by¢ wykonane
z materiatéw tatwo przetwarzalnych: aluminium i szkto. Klosz wykonany z hartowanego szkta
o udarnosci mechanicznej IK 08 odpornego na promieniowanie UV. Oprawa powinna posiadac
czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu i uniwersalny uchwyt
pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy. Oprawy powinny posiada¢ deklaracje

zgodnosci producenta.
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12. Slupy oswietleniowe.

Do os$wietlenia projektowanej ulicy przewiduje sie ustawienie stupdw aluminiowych
o przekroju okragtym o wysokosci 8 m z wysiegnikami o dtugosci 1 m. Proponowane stupy
typu SAL-80k dz prod ,Rosa” do bezposredniego montazu w ziemi.

Projektowane stupy nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym.

13. Tabliczki bezpiecznikowe.

Latarnie nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe dopuszczone do stosowania przez
Inwestora umozliwiajace przytaczenie do 3 szt. kabli 4-zytlowych o przekroju do 25 mma2.
Dla kazdej oprawy nalezy zainstalowac oddzielne gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowg
D01 ,9G"” 6 A/400 V.

14, Linia kablowa nn.

Przewiduje sie utozenie linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4x25; 0,6/1kV. Kolory zyt
kabla wg wymagan Inwestora. Projektowane kable nalezy ukfada¢ zgodnie z normg SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable niskiego
napiecia nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m (w pasie zieleni wzmocnionej geokratg minimalna
gtebokos¢ 0,5 m) na catej dtugosci w przepustach z rur polietylenowych o $rednicy 75 mm i o
odpowiedniej twardosci. Réwnolegle z linig kablowg nalezy utozy¢ w rowie bednarke stalowg
ocynkowang FeZn 25x4 i potaczy¢ z metalowymi konstrukcjami latarni. Przejscie pod drogg
nalezy wykona¢ w przepuscie z rury SRS110 wykonanym przewiertem.

Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektéw nalezy
zachowa¢ nastepujgce odlegtosci w Swietle:

— 0,5 m od granicy posesji,

— 0,5 m od rurociggu wody,

— 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

— 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,
- 0,25 m od kabli 20 kV.

W przypadkach prowadzenia kabli w odlegtosci mniejszej niz 2 m od skrajni pni drzew
i 0,5 m od krzewdéw przepusty kablowe nalezy ukiada¢ metodami bezrozkopowymi -
przewiertem lub przepychem na gtebokosci 1 m.

Wszystkie drzewa rosnace na terenie bezposrednio sgsiadujacym z prowadzonymi robotami
na czas tych robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ziemie i urobek
z wykopdw nie odktada¢ na pnie drzew i krzewy, a sprzet i materiaty nie ustawia¢ pod

koronami drzew i pod krzewami.

15. Przewody o$wietleniowe.
Oprawy oswietleniowe nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem

kabelkowym o izolacji polwinitowej typu YDYzo 3x2,5; 750V.
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16. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wytgczanie zasilania. Metalowe konstrukcje stupdéw osSwietleniowych nalezy potaczyc
z zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarnie. Potgczenia wykonac¢ przewodem o minimalnym
przekroju 10 mm2 (np. DY-10, 750 V). Rezystancja uziemienia latarni nie powinna przekraczac
30 Q.

Projektowane oprawy wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie wymagaja przytaczenia

dodatkowego przewodu ochronnego.

17. Ochrona przed korozja.
Stupy aluminiowe charakteryzuja sie wysokg trwatoscig. Nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia przed korozjg. Na stupach nalezy pomalowac¢ oznaczenie stupa. Numeracje

zawartg w projekcie nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji w Gminie Miejskiej Bolestawiec.

18. Uwagi koncowe.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
a w szczegolnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywa¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepisow. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

— wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz izolacji przewodéw i kabli,

— sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajacych,

— wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonaé pomiary natezenia o$wietlenia i jego réownomiernosci,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazac¢ protokolarnie

zarzadzajacemu.

19. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa
Budowlanego Art. 21a ust. 1A pkt. 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) plan ,bioz” jest wymagany.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej.
Moc projektowanych opraw: Pi=4x 0,065 = 0,26 kW.
Prad obliczeniowy obwodu: In = P2/ (Un x cos §)
In=10,26/(1,73x0,4x0,93) =0,4 A
Dobrano zabezpieczenie w latarniach — wktadki bezpiecznikowe D01 ,gG” 6 A.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafce - istniejace wktadki bezpiecznikowe D02
»,gG” 20 A.

2. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Petle zwarciowe obejmuja:
2.2.1. Obwdd istniejacy do latarni nr 65-2/5
Rk = 0,63 Q
2.2.2. Projektowany obwdéd oswietleniowy - kabel YAKXS 4x25 o dtugosci do 200 m.
Rk = 2 x 200 x 1,24/1000 = 0,496 Q,
Xk = 2 x 200 x 0,09/1000 = 0,036 Q.
2.2.3. Impedancja petli zwarciowej: Zp = 1,13 W, Zs =1,25x Z, =1,25x 1,13 = 1,41 Q.
Przy zabezpieczeniu wktadka bezpiecznikowa D02 ,gG” 20 A warunek dostatecznie
szybkiego wytaczania jest spetniony dla czasu t < 0,4 s, gdyz:
ZsxkxIn=1,41x7,2x20 = 203,04 <230 =Uo
2.2.4. Oprawa oswietleniowa.
Przewod zasilajacy typu YDYzZo 3x2,5 o diugosci 10 m.
Rp =2x10x 7,46/1000 = 0,15 Q.
Impedancja petli zwarciowej: Zp = 1,28 Q, Zs = 1,25x Zp =1,25x1,28 = 1,6 Q.
Przy zabezpieczeniu D01 ,gG” 6 A warunek dostatecznie szybkiego wytaczenia jest
spetniony dla czasu t < 0,2 s, gdyz:
ZsxkxIn=1,6x9,9x6 =9504< 230 = Uo
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towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

III. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
1. Stupy aluminiowe o wysokosci 8 m np. typu SAL-80K dz prod. ,Rosa” - 4 szt.
2. Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1 m np. typu WR-4/ 1/ 1,0/ 5 prod. ,Rosa” - 4 szt.
3. Tabliczki bezpiecznikowe TBO 4x35/25 - 4 szt.
4. Oprawy oswietlenia drogowego np. Izylium 1/ 5345/ 20 LEDs 1000 mA NW o mocy 65W
prod. ,Schreder” - 4 szt.
5. Linia kablowa typu YAKXS 4x25; 0,6/1 kV - diugosc¢ trasy 156 m, diugosc linii kablowej
186 m.
6. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 - dtugos¢ trasy 156 m.

7. Szafka z podlicznikiem - 1 kpl.
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Zataczniki graficzne

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. 3 Schemat zasilania o$wietlenia drogowego
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