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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

− zamierzenie budowlane będzie wykonywane w miejscowości Bolesławiec,  

w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Bolesławiec, 

− prace geodezyjne – wytyczenie zakresu robót oraz obsługa geodezyjna przez cały czas 

trwania robót, 

− roboty przygotowawcze – rozbiórki, 

− roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów; wbudowanie warstwy piasku, 

korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów, chodników,  

− wbudowanie elementów ulic (krawężniki i oporniki), 

− wykonanie dolnych warstw nawierzchni: jezdni, zjazdów, chodników, 

− regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia terenu (studni, zaworów 

itp.), 

− wykonanie górnych warstw nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, 

− roboty wykończeniowe – umocnienie powierzchniowe skarp oraz wykonanie pobocza, 

− wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znaków pionowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

− droga wewnętrzna (ul. Strefowa) 

− ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego, 

− sieć wodociągowa, 

− sieć elektroenergetyczna doziemna, 

− sieć gazociągowa niskiego ciśnienia, 

− kanalizacja deszczowa, 

− oświetlenie drogowe. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− droga wewnętrzna (ul. Strefowa) 

− ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego, 

− sieć wodociągowa, 

− sieć elektroenergetyczna doziemna, 

− sieć gazociągowa niskiego ciśnienia, 

− kanalizacja deszczowa, 

− oświetlenie drogowe. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

− niebezpieczeństwa związane z ruchem pojazdów na istniejącej jezdni w trakcie 

wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

− wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementów sieci uzbrojenia terenu, 

− wykonywanie prac w pobliżu urządzeń i sieci uzbrojeniach terenu, 

− wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100 dB, 

− wykonywanie robót koparkami, koparko-ładowarkami, samochodami 

samowyładowczymi, samochodami wyposażonymi w podnośniki dźwigowe, 

zagęszczarkami, młotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz piłami do bitumu 

i betonu, 

− przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią – może nastąpić przy pracach 

ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów 

pionowych przez podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne), 

stosować pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach 

powyżej 1 m od poziomu terenu stosować bezpieczne zejście (wyjście). Przed 

każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan jego obudowy, podczas 

wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachować bezpieczną 

odległość. Nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina odłamu, ruch 

środków transportowych może odbywać się poza klinem odłamu gruntu, 

− brak ochrony przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej istniejącego uzbrojenia 

oraz innych elementów zagospodarowania terenu. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu 

BIOZ): 

− roboty wykonywane pod ruchem samochodów w pasie drogowym oraz jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, 

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty ziemne, 

− roboty nawierzchniowe, 

− roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, 

− roboty wykonywane w pobliżu sieci elektroenergetycznych, 

− roboty wykonywane w pobliżu sieci gazowych, 

− roboty wykonywane w pobliżu sieci wodociągowych, 

− roboty wykonywane w pobliżu kanalizacji deszczowej, 

− roboty wykonywane w pobliżu elementów oświetlenia drogowego. 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

− zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

− roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów: dotyczących ochrony 

środowiska, przeciwpożarowych i bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisów 

związanych z wykonywanymi robotami, 

− w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie 

pod nadzorem właściciela istniejącej sieci, 

− przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu 

trasy projektowanego przepustu, 

− w miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne 

wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę 

trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem proj. sieci 

w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. Wszystkie 

wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem 

właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami 

podanymi na profilu podłużnym. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur 

oraz z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas 

prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy 
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barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem 

sztucznym – ostrzegawczym,  

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie BIOZ. 
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C. INFORMACJA BIOZ – SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA 
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Kanalizacja deszczowa 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

a) Roboty ziemne: 

− wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu kanałów, 

− wykopy liniowe na odkład, 

− oczyszczenie dna wykopu, 

− wykonanie przecisku pod drogą, 

− wykonanie podsypki pod rurociągi, 

− wykonanie obsypki rurociągów z zagęszczeniem, 

− zasypanie wykopu, 

− przywrócenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi. 

b) Roboty montażowe: 

− ułożenie odcinków rurociągów w wykopie, 

− zabudowa rur ochronnych, 

− zabudowa armatury. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W zakresie wykonywania robót oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są 

sieci gazociągowe, energetyczne, oświetleniowe, wodociąg i kanalizacja.  

Obiekty te nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Przed przystąpieniem do realizacji robót, teren budowy należy oznakować znakami 

pionowymi tak, aby zapewnić bezpieczny dojazd do posesji oraz dojście do budynków. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 

urządzenia służące zabezpieczeniu robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca umieści w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice 

informacyjne muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

trwania budowy. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią - może nastąpić przy pracach ziemnych. 

Podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów pionowych przez 

podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne), stosować pochylenie skarpy 

o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyżej 1m od poziomu terenu 

stosować bezpieczne zejście (wyjście). Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie 

sprawdzić stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem 
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mechanicznym zachować bezpieczną odległość. Nie składować urobku i innych materiałów 

w granicach klina odłamu, ruch środków transportowych może odbywać się poza klinem 

odłamu gruntu. 

Porażenie prądem elektrycznym - może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń 

zasilanych prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrożenie występować będzie 

w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi. Należy stosować urządzenia ze 

sprawną instalacją przeciwporażeniową. 

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrożenie występować będzie 

podczas transportu, przeładunku i montażu np. mas ziemnych, rurociągów. Należy wyznaczać 

strefy niebezpieczne, używać sprawnych urządzeń do transportu, dobierać odpowiednie 

obciążenia. 

Upadek na płaszczyźnie - zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 

komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu 

ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia. 

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaże należy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem 

do protokołu instruktaży potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaży 

odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) wykonującej prace. 

W instruktażu uwzględnić: 

− informację o warunkach atmosferycznych, 

− bezpieczne metody wykonywania prac, 

− informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed 

skutkami występujących zagrożeń,  

− zasady komunikowania się pracowników,  

− zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach, 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności udzielenia 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia 

lub życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku powstania 

zauważenia zagrożeń. 
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, 

W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK ZAGROŻENIA, POŻARU LUB 

AWARII INNYCH URZĄDZEŃ. 

a) Roboty ziemne: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 

projektowanego kanału. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną 

korektę trasy rurociągów lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem 

kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. 

W trakcie robót należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być 

zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg 

należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosować obsypkę o grubości 30 cm 

ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy należy prowadzić, jako 

umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić 

ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Pozostałą część wykopu zasypać należy 

materiałem z dowozu. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na 

profilu podłużnym. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur oraz z normą PN-EN 1610:2002 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas 

trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami 

ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym. W miejscach 

przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

b) Inne środki techniczne i organizacyjne: 

− przestrzeganie zakazu wykonywania robót montażowych w temp. poniżej - 5°C,  

− podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowych przestrzegać ogólnych 

i zakładowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm ppoż.,  

− stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, a w szczególności kasków, 

− stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urządzeń 

elektrycznych, 

− przestrzeganie poleceń bezpośredniego przełożonego na budowie, 

− przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy i pomocy, 

− przestrzeganie ładu i porządku w miejscu pracy, 

− zapewnienie łatwego dostępu do środków pierwszej pomocy medycznej, 

− zapewnienie łatwego dostępu do elementów odcinających energię elektryczną. 
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c) Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 

Informację niniejszą opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126). 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są za 

zgodą autora, a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego organu. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszą posiadać aktualne 

atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami. 

Przy realizacji obiektu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 

 



Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą 

towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST – PARK”,  

na terenie podstrefy Bolesławiec 

 -32- Projekt budowlany 

  

 

 

 

 

D. INFORMACJA BIOZ – SPECJALNOŚĆ 

ELEKTROENERGETYCZNA 

 

 

 

Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w 

Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą 

towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 

Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na 

terenie podstrefy Bolesławiec 

 

 

 

Inwestor / Zamawiający: WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. 

  ul. Uczniowska 16 

 58-306 Wałbrzych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O P R A C O W A Ł  

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ ADRES PODPIS 

Opracował 
mgr inż.  

Artur GŁOWACKI 
254/90/UW 

SD PROJEKT s.c. 

ul. Wichrowa 4 
60-449 Poznań 

 

 

Poznań, kwiecień 2022 r.



Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą 

towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST – PARK”,  

na terenie podstrefy Bolesławiec 

 -32- Projekt budowlany 

  

Oświetlenie uliczne 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

a) Roboty ziemne: 

− wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu sieci elektroenergetycznej, 

− wykopy liniowe na odkład, 

− oczyszczenie dna wykopu, 

− wykonanie przecisku pod drogą, 

− wykonanie podsypki pod kable, 

− wykonanie obsypki kabli z zagęszczeniem, 

− zasypanie wykopu, 

− przywrócenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi. 

b) Roboty montażowe: 

− ułożenie odcinków kablowych w wykopie, 

− zabudowa rur ochronnych, 

− zabudowa armatury. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W zakresie wykonywania robót oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są sieci 

gazociągowe, energetyczne, oświetleniowe, wodociąg i kanalizacja.  

Obiekty te nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Przed przystąpieniem do realizacji robót, teren budowy należy oznakować znakami pionowymi 

tak, aby zapewnić bezpieczny dojazd do posesji oraz dojście do budynków. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia służące 

zabezpieczeniu robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca umieści w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice 

informacyjne muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

trwania budowy. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią - może nastąpić przy pracach ziemnych. 

Podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów pionowych przez 

podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne), stosować pochylenie skarpy 

o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyżej 1m od poziomu terenu 

stosować bezpieczne zejście (wyjście). Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie 

sprawdzić stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym 
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zachować bezpieczną odległość. Nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina 

odłamu, ruch środków transportowych może odbywać się poza klinem odłamu gruntu. 

Porażenie prądem elektrycznym - może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych 

prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrożenie występować będzie w fazie 

prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi. Należy stosować urządzenia ze sprawną 

instalacją przeciwporażeniową. 

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrożenie występować będzie podczas 

transportu, przeładunku i montażu np. mas ziemnych, rurociągów. Należy wyznaczać strefy 

niebezpieczne, używać sprawnych urządzeń do transportu, dobierać odpowiednie obciążenia. 

Upadek na płaszczyźnie - zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 

komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, 

utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia. 

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaże należy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do 

protokołu instruktaży potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaży 

odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) wykonującej prace. 

W instruktażu uwzględnić: 

− informację o warunkach atmosferycznych, 

− bezpieczne metody wykonywania prac, 

− informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami 

występujących zagrożeń,  

− zasady komunikowania się pracowników,  

− zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach, 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności udzielenia 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 

życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku powstania zauważenia 

zagrożeń. 
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 

TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 

SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK ZAGROŻENIA, POŻARU LUB AWARII INNYCH 

URZĄDZEŃ. 

a) Roboty ziemne: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 

projektowanego kanału. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną 

korektę trasy rurociągów lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem 

kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. 

W trakcie robót należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być 

zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg należy 

ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosować obsypkę o grubości 30 cm ponad 

najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W 

przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem 

właściciela istniejącej sieci. Pozostałą część wykopu zasypać należy materiałem z dowozu. Rury 

układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. Roboty 

ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją 

Producenta rur oraz z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy 

barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem sztucznym – 

ostrzegawczym. W miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

b) Inne środki techniczne i organizacyjne: 

− przestrzeganie zakazu wykonywania robót montażowych w temp. poniżej - 5°C,  

− podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowych przestrzegać ogólnych i zakładowych 

norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm ppoż.,  

− stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, a w szczególności kasków, 

− stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urządzeń 

elektrycznych, 

− przestrzeganie poleceń bezpośredniego przełożonego na budowie, 

− przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy i pomocy, 

− przestrzeganie ładu i porządku w miejscu pracy, 

− zapewnienie łatwego dostępu do środków pierwszej pomocy medycznej, 

− zapewnienie łatwego dostępu do elementów odcinających energię elektryczną. 

c) Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 
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Informację niniejszą opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126). 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są za 

zgodą autora, a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego organu. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszą posiadać aktualne atesty 

i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami. 

Przy realizacji obiektu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 z 2003 r. poz. 401). 

 

 


