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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. o - Prawo budowlane okreslono
nastepujacy rodzaj i kategorie obiektu budowlanego:
e Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
e Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe,

2. Podstawowe parametry techniczne

2.1. Ulica Strefowa
e droga wewnetrzna
e przekrdj poprzeczny jednostronny: 1x2
e szerokos$¢ pasa ruchu: ok. 3 m

e szerokosc¢ jezdni: ok. 6 m

2.2. Projektowana droga
e droga wewnetrzna
e kategoria ruchu: KR5
e przekrdj poprzeczny jednostronny: 1x2
e szerokos$c¢ pasa ruchu: 3,5 m

e szerokosc¢ jezdni: 7 m (wraz ze Sciekiem przykraweznikowym)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozmieszczenie wszystkich elementéw projektowanego zagospodarowania terenu pokazano

na Rys. D-1 Plan sytuacyjny.
3.1. Jezdnia

W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie jezdni drogi wewnetrznej o dtugosci
ok. 125 m, szerokosci 7 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Projektowana trasa w planie skfada sie z odcinka prostego, zakonczona projektowanym
placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 m.
Zaprojektowano ulice jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju jednostronnym
i pochyleniu poprzecznym wynoszacym 2%.
3.2. Pas zieleni
Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano pas zieleni wzmocniony geokratg
umozliwiajacy poruszanie sie pieszych. Projektowany pas zieleni ma szeroko$¢ min. 1,7 m
i pochylenie poprzeczne chodnikdéw wynosi 2% w strone projektowanej jezdni.
3.3. Zjazdy
Przewiduje sie budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych o szerokosciach nie wiekszych

niz szerokos¢ jezdni.
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Zjazdy indywidualne na dziatki o nr ewid. 67/61 i 67/62 do granicy dziatki o nr ewid. 67/68
zostang wykonane z betonowej kostki brukowej, pozostata cze$¢ zjazdu zostata objeta
odrebnym opracowaniem. Ich potaczenie z krawedzig jezdni zostanie wykonane za pomocg
tukéw o promieniu 3 m.

Zjazdy indywidualne na dziatki o nr ewid. 67/63, 67/64, 67/65 i 67/67 w catosci objete sg
odrebnym opracowaniem.

Zjazd publiczny zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej i obejmie dziatki o nr ewid.
558, 67/68 oraz 67/67. Ich potaczenie z krawedzig jezdni zostanie wyokraglone fukami
0 promieniu 5 m.

Zjazdy zostaty wysokosciowo dopasowane z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,

a z drugiej do wysokosci nawierzchni na posesjach.

3.4. Zielen

Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.

4. Jezdnia w przekroju podiuznym

Niweleta zostata zaprojektowana w sposéb minimalizujacy roboty ziemne, przy zapewnieniu
swobodnego dojazdu i dojscia do posesji oraz prawidlowego odwodnienia wszystkich
umocnionych nawierzchni pasa drogowego.

Niweleta projektowanego odcinka drogi wewnetrznej skifada sie z 3 odcinkdéw prostych,
potaczonych tukami pionowymi o promieniach réwnych 600 m.

Niwelete pokazano na Rys. D-3 Przekrdj podtuzny.

5. Geotechniczne warunki posadowienia
W opracowanym przez firme Zaktad Robdét Geologiczno-Wiertniczych na potrzeby
niniejszego projektu ,Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza
terenu projektowanej budowy drogi w m. Bolestawcu, ul. Strefowa, dz. nr 67/68,
pow. bolestawiecki, woj. dolnoslgskie” rozpoznano nastepujace warstwy podfoza gruntowego:
e rodzime grunty mineralne, w trzech warstwach:
o nie skonsolidowane pyly piaszczyste i piaski gliniaste stanowigce stabo nosne
podtoze budowlane,
o $rednio zageszczone piaski $rednie i grube ze Zzwirem stanowigce w petni nosne
podtoze budowlane,
o zageszczone piaski i pospétki zaglinione stanowigce w petni no$ne podtoze budowlane.
W trakcie prowadzenia badan (sierpien 2021 r.) wdd gruntowych nie stwierdzono
do gtebokosci obecnego rozpoznania tj. 5,0 m p.p.t. Pojawiajq sie jedynie saczenia i poziomy
wody zawieszonej na podpowierzchniowej warstwie pylastej, na gtebokosci ok. 0,2 m pod
powierzchnig terenu oraz na przewarstwieniach spoistych w podtozu gtebszym 3,0 m p.p.t.
W nawigzaniu do Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat

projektowang inwestycje do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
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6. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych przewidziano usuniecie gruntow wierzchniej warstwy podtoza co
najmniej na gteboko$¢ zaprojektowanych konstrukcji, usuniecie nasypdéw niekontrolowanych
i gleby oraz wymiane ich na grunt przydatny do wbudowania w nasyp drogowy, wykonanie
wykopdw pod projektowane i przebudowywane sieci uzbrojenia terenu oraz korytowanie pod
zaprojektowane konstrukcje wraz z wypetnieniem gruntem nasypowym przestrzeni po
rozebranych nawierzchniach i elementach infrastruktury.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ recznie
przekopy probne co 20 metrow, na gtebokos¢ i szeroko$¢ wykonywanych robét

ziemnych.

7. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
istniejgce zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac do

projektowanych rzednych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikdw, itp.

8. Odwodnienie

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni pasa drogowego zostang odprowadzone
powierzchniowo, poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustéw deszczowych, dalej przykanalikami

i kanatami deszczowymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

8.1. Wpusty deszczowe
Zaprojektowano nowe  wpusty deszczowe @ (kraweznikowo-jezdniowe i uliczne)
z przykanalikami odprowadzajacymi wody opadowe poprzez projektowany odcinek sieci

kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Ve

8.2. Scieki przykraweznikowe
Wzdtuz kraweznikéw zlokalizowanych przy krawedziach jezdni (w kierunku ktérych
skierowany jest spadek poprzeczny) zaprojektowano $ciek z dwoch rzedéw betonowej kostki
brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i tawie z betonu cementowego

C12/15. Sciek nalezy utozy¢ 2 cm ponizej projektowanej krawedzi jezdni.

9. Konstrukcja nawierzchni

9.1. Jezdnia
e Betonowa kostka brukowa -gr.10 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 - gr. 20 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 20 cm
e Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr.15cm

RAZEM: 68 cm
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9.2. Chodnik

e Betonowa kostka brukowa -gr.8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr. 15cm

RAZEM: 26 cm

9.3. Zjazd

e Betonowa kostka brukowa -gr. 10 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr. 20 cm
e Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr. 15cm

RAZEM: 68 cm

10. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: krawezniki betonowe typu
ulicznego 20x30 cm; krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm; oporniki betonowe 12x25 cm
oraz betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm.

Sposéb obramowania nawierzchni przedstawiono na Rys. D-1 Plan sytuacyjny

i Rys. D-2 Przekroje normalne.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. “Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu
wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68
(obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”, na terenie podstrefy
Bolestawiec”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gtéwny Projektant / Projektant: Sprawdzajacy:
Robert Cyrkiel Wojciech Mikotajczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej i kierowania robotami budowlanymi
WKP/0086/PO0OD/08 bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0300/PWOD/09
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. D-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. D-2 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. D-3 Przekréj podtuzny w skali 1:50/500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPECJALNOSC
INSTALACYJINA

a. Czes¢ opisowa
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacyjnej - kanalizacji

deszczowej dla zadania pn. Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu

wraz ze zjazdami, o$wietleniem i infrastrukturg towarzyszacq na dziatce gruntu 67/68 (obreb
nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE "INVEST-PARK", na terenie podstrefy

Bolestawiec.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

czesci opisowej,
czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane

niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Inwestorem, a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1376, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dn. 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace
w budownictwie

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace przy projektowaniu, budowie
i remontach drdg i obiektéw inzynierskich

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna

-16- Projekt budowlany - PAB



Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

3. Stan istniejacy

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie
zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- siec¢ elektroenergetyczna doziemna wraz z przytaczami,

- siec¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazociggowa niskiego ci$nienia wraz z przytgczami.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego okreslono w punkcie 1 w czesci A. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPECJALNOSC DROGOWA.

5. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowy opis warunkdédw gruntowych zamieszczono w punkcie 5 w czesci A. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPECIALNOSC DROGOWA.

Uwaga: w przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz przyjeto w projekcie,

nalezy projekt skorygowac i ponownie uzgodni¢ z Gestorem.

6. Rozwigzania projektowe dla kanalizacji deszczowej

Odwodnienie nowej nawierzchni bedzie zrealizowane poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych w sktad ktérego wchodza wpusty deszczowe,
i kanaty deszczowe. Sptyw wdd nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podiuzne
i poprzeczne nowych nawierzchni do punktowych odbiornikéw wody w postaci wpustow
deszczowych rozmieszczonych w najnizszych punktach niwelety. Odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych nastgpi poprzez przykanaliki deszczowe do projektowanego kanatu
deszczowego, a nastepnie do istniejacego kanatu o s$rednicy Dn400mm w ulicy Strefowej.
taczna powierzchnia zlewni kanalizacyjnej wynosi A=0,16 ha. Przeptyw miarodajny sekundowy
wynosi Qm=25 I/s. Z uwagi na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter odbiornika nie
przewiduje sie zastosowania specjalnych urzadzen podczyszczajacych. Przewidziano natomiast
zastosowanie osadnikéw na kazdym z wpustow deszczowych. Cato$¢ prac nalezy wykonacd
w wykopie otwartym.

Przebieg sieci nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.

ZAKRES MATERIALOW I PRAC:

o  Wykonanie studni wpustowych o $rednicy Dz500mm,

o  Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy Dn1000mm,

o  Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej o $srednicy Dz200mm,
o  Wykonanie kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy Dz315mm,

o Wykonanie wiaczenia w istniejacq kanalizacje,
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o  Wiaczenia szczelne w studnie,

o Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,
o Umocnienie $cian wykopdw,

o Oznakowanie prac,

o Badania i pomiary.

7. Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z nastepujgcych materiatow:

- Przykanaliki z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz 200 mm,

~ Kanaty gtéwne rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz315mm.

Rury nalezy wykonaé¢ zgodnie z Normg PN-EN 1401-1. Montaz rur wykonywaé zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

W przypadku wyptycenia kanatu ponizej minimalnej granicy przemarzania (0,8m), nalezy

zastosowac ocieplenie w postaci otuliny z tupkdéw poliuretanowych lub styropianu.

8. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako wiazowe, w planie okragte o $rednicy Dn1000mm.
Studnie wykona¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos$¢, wykonane z betonu zgodnie z normg
PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy
zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep $rodowiska
agresywnego. Przejscia kanatdéw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wody. Kineta powinna by¢
rowna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykonac¢ z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci
W10 i nasigkliwosci 5%.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci ok 15cm i $rednicy
minimum 10cm wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni. Podbudowa musi by¢ utozona
na odpowiednio przygotowanej i wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wylotach i wlotach przeset kanatow.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni
usytuowanych w jezdni i poboczu).

Wymagania dla studzienek:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
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- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

- stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania
EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:
Rzedne wtazéw studni nalezy dostosowaé do rzednych nawierzchni jezdni zgodnie z

projektem drogowym. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.

9. Studnia wpustowa

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o Srednicy
Dn500 mm 2z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg zaprawy betonowej na
zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych ulicznych i kraweznikowo-jezdniowe,
klasy D-400. Nalezy stosowac wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem zeliwnym
(nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto
studzienki nalezy wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu sie
obcigzen od ruchu kotowego.

Wymagania dla wpustéw ulicznych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich

elementach,
- do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng
zaprawe PCC,
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut

odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
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- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:
Rzedne wtazéw studni nalezy dostosowaé do rzednych nawierzchni jezdni zgodnie z
projektem drogowym. Lokalizacja wpustdéw oraz rodzaj zwienczenia nalezy wykona¢ zgodnie z

projektem drogowym.

10. Wiaczenie do odbiornika

Wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej (Sistl) na kanale Dn400mm w ul. Strefowej,
nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania, dostepnych na rynku, szczelnych potaczen. Prace montazowe
nalezy wykonac¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szalunkiem. Po odkopaniu istniejgcej
studni, nalezy jg odpowiednio zabezpieczy¢. Prace wiaczeniowe nalezy wykonywaé bez
wstrzymywania przeptywu wody w kolektorze gtdwnym. Przed przystgpieniem do wiercenia,
nalezy oczysci¢ powierzchnie studni, a nastepnie wykonac¢ otwér wiertnica i zamontowad
szczelne potaczenie do rur PVC. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy zdja¢ zabezpieczenia
i zasypac wykop. Wiaczenia wykonac¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
Z uwagi na konieczno$¢ zachowania istniejacej nawierzchni w ul. Strefowej, odcinek od studni
Sist. - S1 - S2 nalezy wykonaé¢ za pomoca technologii bez wykopowej - przeciskiem
sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg
teodolitu zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej
gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugi etap to poszerzenie otworu do Zzadanej $rednicy
pozwalajacej na instalacje rur. Poszerzenie i transport urobku odbywa sie za pomoca wiertnicy
slimakowej w rurze stalowej, ktéra podaza w otworze po linii zerdzi prowadzacych. W miare
poszerzania, zerdzie prowadzace sa demontowane w komorze odbiorczej. Etap ostatni to
instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnica $limakowg w rurze stalowej. Jednoczesnie

podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem.

11. Urzadzenia chroniagce srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie
substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych” § 17 ust. 1 dla wod opadowych i roztopowych
ujetych w szczelny, otwarty Ilub zamkniety systemy kanalizacyjny pochodzacy z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw przemystowych, skfadowych, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu,
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawierac

substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz
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15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Z uwagi na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter inwestycji oraz fakt wiaczenia do
istniejacej kanalizacji na projektowanej kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zastosowania
urzadzen podczyszczajacych.

Niezaleznie od powyzszego na projektowanej kanalizacji zastosowano osadniki na kazdym z

wpustow deszczowych, dla ktorych redukcja ilosci zawiesin wynosi od 40 do 70%;

12. Bilans wéd deszczowych
Bilans $ciekéw deszczowych sporzgadzono w oparciu 0 znajomosc¢:
- natezenia deszczu miarodajnego qdm (dm3/s*ha),
- natezenia deszczu obliczeniowego qob (dm3/s*ha),
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F
(m2, ha),
— wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),
—~ wspotczynnika opo6znienia sptywu sciekow deszczowych: ¢ (-),
- powierzchni zredukowanych: Fzr.

- powierzchni zredukowanych: Fr.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI WOD DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego
Wysokos¢ opadu obliczana jest wg formuty IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998 roku.
Catkowitg sume opadu obliczamy wg formuty:

h=e(D)+a(RD)-( —In(p) "
h — maksymalna wysokos$¢ opadu [mm],
p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu p € (0,1],
¢ (D) — parametr skali [mm], obliczany wg zaleznosci:

eD)=142-1""

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin,
a(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu miarodajnego
wg mapy podziatu Polski na regiony maksymalnych odpaddw.

Maksymalng wysokos$¢ opadu obliczono wg zaleznosci:

g=16667. 1 | 4|
t | s-ha

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q=173 [I/s/ha]

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014
r. (z pozniejszymi zmianami), w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu

$ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
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wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni
szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centrow
miast, budowli kolejowych, drég =zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz

powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspoétczynnik op6znienia sptywu wod deszczowych
Wspodtczynnik opoznienia sptywu wéd deszczowych okreslono wg Lindleya:
1
n/F

S

¢ = (-)

gdzie:
n = wyktadnik potegowy

Fs (ha) - powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspotczynnik splywu powierzchniowego W
Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikow  sptywu
powierzchniowego wod deszczowych:

Tablica 1.5. Wartosci wspélczynnika splywu yw zalezno$ci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchm ¥
Dachy szczelne (blacha, papa) 0.90-0,95
Drogi bitumiczne 0,85-0,90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0.75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0.40-0,50
Drogi thuczniowe 0,25-0,60
Drogl zwirowe 0,15-0,30
Powierzchme mebrukowane 0,10-0.20
Parki, ogrody, laki, zielence 0.00-0,10

Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wodd deszczowych dla poszczegdélnych zlewni
czastkowych okreslono z zaleznosci:

Fza = W * Fs [ha]

Nominalny przeptyw wod deszczowych
Nominalny przeptyw wéd deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = Fz* @*qn [dm3/s]
gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspoétczynnik opodznienia sptywu wadd

deszczowych wynosi ¢ = 1,00.
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Miarodajny przeptyw wéd deszczowych
Miarodajny przeptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm = Far* @*gm [dm?/s]
gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gm — miarodajne natezenie deszczu (dm3/s *ha)
¢ - wspotczynnik opdznienia = 1
W — wspodtczynnik sptywu
Roczny splyw wod deszczowych
Roczny sptyw wod deszczowych okreslono wg wzoru:
roczne = H * Fzr (m3/rok)
gdzie:
H - 650 (mm/h*rok) tj. 6500 (m3/ha*rok) — Sredni roczny opad deszczu

Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Przeptyw maksymaliny godzinowy

e = Q *3600
1000 [m3/h]

Qn - przeptyw nominalny [l/s]

Q

Przepltyw sredni dobowy
Q d $rd= Q roczne/365 [m3/d]

Q roczne — roczny odptyw wdéd deszczowych [m3/rok]

Zestawienie wynikéw dla odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

[mm]

_ [ha] [ha] Q[l/s x ha] Q[l/s x ha] Qumax [I/5] Qumax [I/5]
| Bolestawiec 0,1600 0,1440 15 173 650 2,2 25

_ Qn [M3/s] Q. [m3/h] Qn [M3/d] Qroczne M¥/rOK
| Bolestawiec . 0,025 7.8 2,5644 936 18 26
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13. Utozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu
terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie
rurociggu jest ponizej minimalnej granicy przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie
w postaci warstwy styropianu.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora
w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w terenie zielonym.

Uktadanie nalezy rozpoczynac od dolnego konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany

przeciwnie do kierunku przeptywu.

14. Préby rurociagéw

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po utozeniu wydzielonego fragmentu
i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztacz) nalezy poddaé proébie szczelnosci
rurociggu.

Préobe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:

- PN - EN 1610. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

15. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:
e Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Zeszyt 9, pkt. 5.3.

e Szczegétowego zakresu prac, materiatow koniecznych do uzycia oraz przyjetej

technologii wykonania przedmiotowych urzadzen na terenie budowy.

Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do
wykonania i eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 1,5 m w obie
strony od osi rurocigqgu.

Obszar oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia budowlanego zawiera sie w obszarze

ograniczonym zewnetrznymi granicami dziatek, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

16. Wplyw wykonywania robot budowlanych na srodowisko

Stwierdza sie rowniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowa¢ negatywnego
oddziatywania na $rodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu Zzadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej,

a takze wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie
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i oddziatywanie pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu

powodujacych emisje hatasu i wibracji wykraczajace poza normy dopuszczalne,

e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,

gruntu i wéd, nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. “Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu
wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68
(obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST — PARK”, na terenie podstrefy
Bolestawiec”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Gtéwny Projektant / Projektant:

Pawet Kwiatkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0153/PO0S/13

Sprawdzajacy:
Artur Szkop

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0146/PO0S/09
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. KD-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. KD-2 Profil podtuzny w skali 1:100/500
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPECJALNOSC
ELEKTROENERGETYCZNA

a. Czes¢ opisowa
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - oswietlenia
ulicznego dla zadania pn. Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu
wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg towarzyszaca na dziatce gruntu 67/68 (obreb
nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE "INVEST-PARK", na terenie podstrefy
Bolestawiec.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,

— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane

niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sq:
- Zlecenie Inwestora,
- Umowa,
- Inwentaryzacja do celéw projektowych,
- Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
- Normy i przepisy budowy,
- Warunki techniczne L. dz. ZI-X1.7225.13.2021.AF z dnia 14.09.2021 r. wydane przez

Gmine Miejskg Bolestawiec + zatgczniki.

3. Zakres projektu.
Projekt przewiduje budowe linii kablowej niskiego napiecia i montaz typowych latarni

o$wietlenia drogowego z energooszczednymi oprawami ulicznymi ze zrédtami $wiatta typu LED.

4. Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostato

zaprojektowane oswietlenie wraz z liniami kablowymi.

5. Parametry projektowanego oswietlenia.

Projektowana jest droga lokalna. Zgodnie z norma PN-EN 13201:2016 mozna ja
sklasyfikowac do klasy C5, ktérej odpowiadajg nastepujace parametry oswietleniowe:

- minimalne $rednie natezenie o$wietlenia jezdni 7,5 Ix,

- minimalna rownomiernos$¢ natezenia o$wietlenia 0,4.

Projektowane os$wietlenie spetnia powyzsze wymagania.

6. Szafka oswietleniowa.

Oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej nr SOU-65 obwdd nr L-2
bedacej majatkiem Gminy Miejskiej Bolestawiec. Projektowane latarnie zostang przytaczone
do latarni nr 65-2/5. Na poczatku projektowanego obwodu zainstalowana zostanie szafka

z podlicznikiem energii elektrycznej.
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7. Oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie wykonane bedzie z wykorzystaniem opraw typu ulicznego ze zrédtami typu LED
o mocy 65 W. Obliczenia wykonane zostaty z wykorzystaniem opraw typu Izylium
1/ 5345/ 20 LEDs 1000 mA NW/ 65 W. Konstrukcja opraw powinna zapewni¢ stopien ochrony
IP 66 dla uktadu optycznego i uktadu zasilajacego. Wykonanie opraw w klasie ochronnosci II.
Projektowana temperatura barwowa diod wynosi ok. 4100 K. Oprawy powinny by¢ wykonane
z materiatéw tatwo przetwarzalnych: aluminium i szkto. Klosz wykonany z hartowanego szkta
o udarnosci mechanicznej IK 08 odpornego na promieniowanie UV. Oprawa powinna posiadac
czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu i uniwersalny uchwyt
pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy. Oprawy powinny posiada¢ deklaracje

zgodnosci producenta.

8. Slupy oswietleniowe.

Do os$wietlenia projektowanej ulicy przewiduje sie ustawienie stupdédw aluminiowych
o przekroju okragtym o wysokosci 8 m z wysiegnikami o diugosci 1 m. Proponowane stupy
typu SAL-80k dz prod ,Rosa” do bezposredniego montazu w ziemi.

Projektowane stupy nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym.

9. Tabliczki bezpiecznikowe.

Latarnie nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe dopuszczone do stosowania przez
Inwestora umozliwiajace przytaczenie do 3 szt. kabli 4-zytowych o przekroju do 25 mm?Z.
Dla kazdej oprawy nalezy zainstalowa¢ oddzielne gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowq
D01 ,9G” 6 A/400 V.

10. Linia kablowa nn.

Przewiduje sie utozenie linii kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x35; 0,6/1kV. Kolory zyt
kabla wg wymagan Inwestora. Projektowane kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable niskiego
napiecia nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m (w chodniku minimalna gtebokos$¢ 0,5 m) na catej
dtugosci w przepustach z rur polietylenowych o $rednicy 75 mm i o odpowiedniej twardosci.
Rownolegle z linig kablowg nalezy utozyé w rowie bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4
i potaczy¢ z metalowymi konstrukcjami latarni. Przejscie pod drogg nalezy wykonad
w przepuscie z rury SRS110 wykonanym przewiertem.

Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektéw nalezy
zachowac nastepujace odlegtosci w Swietle:

- 0,5 m od granicy posesji,

- 0,5 m od rurociggu wody,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

- 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,

- 0,25 m od kabli 20 kV.
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W przypadkach prowadzenia kabli w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od skrajni pni drzew i 0,5
m od krzewdw przepusty kablowe nalezy uktadaé metodami bezrozkopowymi — przewiertem
lub przepychem na gtebokosci 1 m.

Wszystkie drzewa rosngce na terenie bezposrednio sgsiadujacym z prowadzonymi robotami
na czas tych robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ziemie i urobek
z wykopdéw nie odktada¢ na pnie drzew i krzewy, a sprzet i materiaty nie ustawia¢ pod

koronami drzew i pod krzewami.

11. Przewody osSwietleniowe.
Oprawy os$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem

kabelkowym o izolacji polwinitowej typu YDYzo 3x2,5; 750V.

12. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wylaczanie zasilania. Metalowe konstrukcje stupdw oswietleniowych nalezy potaczyé
z zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarnie. Potgczenia wykonaé¢ przewodem o minimalnym
przekroju 10 mm?2 (np. DY-10, 750 V). Rezystancja uziemienia latarni nie powinna przekraczac
30 Q. Projektowane oprawy wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie wymagajg przytaczenia

dodatkowego przewodu ochronnego.

13. Ochrona przed korozja.
Stupy aluminiowe charakteryzujg sie wysoka trwatoscig. Nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia przed korozjg. Na stupach nalezy pomalowaé oznaczenie stupa. Numeracje

zawartg w projekcie nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji w Gminie Miejskiej Bolestawiec.

14. Uwagi koncowe.

Cato$¢  instalacji nalezy  wykona¢ zgodnie z  obowigzujacymi przepisami,
a w szczegdlnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywa¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robat.

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i jego rownomiernosci,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
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Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowacé oraz przekazac¢ protokolarnie

zarzadzajacemu.

15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa
Budowlanego Art. 21a ust. 1A pkt. 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) plan ,bioz” jest wymagany.

METODYKA OBLICZEN:

Zestawienie mocy zapotrzebowanej.
Moc projektowanych opraw: Pi = 4 x 0,065 = 0,26 kW.
Prad obliczeniowy obwodu: In = Pz/(Un x cos Q)
In=0,26/(1,73x0,4x0,93) =04 A
Dobrano zabezpieczenie w latarniach - wktadki bezpiecznikowe D01 ,gG” 6 A.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafce - istniejace wktadki bezpiecznikowe D02
»,9G"” 20 A.

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Petle zwarciowe obejmuja:

a) Obwdd istniejacy do latarni nr 65-2/5
Rk = 0,63 W

b) Projektowany obwdd oswietleniowy - kabel YAKXS 4x25 o dtugosci do 200 m.

Rk = 2 x 200 x 1,24/1000 = 0,496 W,
Xk = 2 x 200 x 0,09/1000 = 0,036 W.

c) Impedancja petli zwarciowej: Zp = 1,13 W, Zs =1,25x2Zp=1,25x1,13=1,41 W.
Przy zabezpieczeniu wktadka bezpiecznikowg D02 ,gG” 20 A warunek dostatecznie
szybkiego wytaczania jest spetniony dla czasu t < 0,4 s, gdyz:

Zsx kxIn=1,41x7,2x20 = 203,04 < 230 = Uo
d) Oprawa oswietleniowa.
Przewdd zasilajacy typu YDYzo 3x2,5 o dtugosci 10 m.
Rp = 2 x 10 x 7,46/1000 = 0,15 W.
Impedancja petli zwarciowej: Zp = 1,28 W, Zs = 1,25x2Zp=1,25x1,28 =1,6 W.
Przy zabezpieczeniu D01 ,gG” 6 A warunek dostatecznie szybkiego wytgczenia jest
spetniony dla czasu t < 0,2 s, gdyz:
Zsx kxIn=1,6x9,9x6=9504< 230 = Uo
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Zestawienie mocy zapotrzebowanej.

Stupy aluminiowe o wysokosci 8 m np. typu SAL-80K dz prod. ,Rosa” - 4 szt.

Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1 m np. typu WR-4/ 1/ 1,0/ 5 prod. ,Rosa” - 4 szt.
Tabliczki bezpiecznikowe TBO 4x35/25 - 4 szt.

Oprawy os$wietlenia drogowego np. Izylium 1/ 5345/ 20 LEDs 1000 mA NW o mocy 65W
prod. ,Schreder” - 4 szt.

Linia kablowa typu YAKXS 4x25; 0,6/1 kV - dtugosc¢ trasy 156 m.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 - dtugos¢ trasy 156 m.

Szafka z podlicznikiem - 1 kpl.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. “Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu
wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68
(obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”, na terenie podstrefy
Bolestawiec”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gtéwny Projektant / Projektant: Sprawdzajacy:
Artur Glowacki Ginter Adam
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Uprawnienia budowlane do projektowania
robotami w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 254/90/UW nr ewid. 1/75/Wwm
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

C. Czes$¢ rysunkowa

Rys. E-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
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