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towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. Budowa drogi
wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem
i infrastrukturg towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych
granicami WSSE ,INVEST - PARK”, na terenie podstrefy Bolestawiec.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

- czesci opisowej,

— czesci rysunkowej.

Niniejsza dokumentacje opracowano w celu przeprowadzenia robét budowlanych

dotyczacych wyzej wymienionej inwestycji.

2. Cze$¢ formalno-prawna

Wykonawca robdt zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami dla zadania
pn. Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami,
os$wietleniem | infrastrukturg towarzyszacqa na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004

Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”, na terenie podstrefy Bolestawiec.

3. Inwestor / Zamawiajacy

WSSE ,, INVEST - PARK” sp.z 0.0. \
ul. Uczniowska 16 IN\/EST

58-306 Watbrzych

4. Generalny projektant

IC-L GmBH & Co. KG
ARCHITEKTEN & INGENIEURE
ul. Nieszawska 1
61-021 Poznan ‘
5. Jednostka projektowa IC-L
SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan
tel. 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Specjalno$¢ drogowa:
Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK
Oraz zespdt w sktadzie: mgr inz. Kamil JAKUBIAK

mgr inz. Gracjan PIETRAS
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

6. Podstawa opracowania

e Zlecenie IC-L INGENIEUR CONSULTING LANGENHAGEN GMBH & CO. KG Oddziat Polska
z dnia 13.07.2021 r.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1376,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2280 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129 z p6zn. zm.),

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie dolnoslaskim, w powiecie bolestawieckim,
w gminie Bolestawiec, w miejscowosci Bolestawiec. Zakres objety inwestycjg znajduje sie
na obszarze gruntéw ornych kategorii IVa i V przeznaczonych wedtug Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni na obszary o przeznaczaniu podstawowym jako tereny
przemystu oraz przeznaczeniu uzupetniajagcym jako tereny ustug, do ktérych dojazd odbywac
sie bedzie przez system wjazdow oraz ulic serwisowych realizowanych w ramach terenu P4.
Ul. Strefowa (droga wewnetrzna) posiada jezdnie o nawierzchni utwardzonej bitumicznej.
Szerokos$¢ jezdni wynosi ok. 6 m.
W liniach rozgraniczajgacych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa wraz z przyfgczami,
- siec¢ elektroenergetyczna doziemna wraz z przytaczami,
- siec¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ gazociggowa niskiego ciénienia wraz z przytgczami.
W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe przyjmowane sg przez grunt w miejscu
opadu. Na istniejacej drodze gminnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni czesciowo do istniejacej kanalizacji

deszczowej oraz czesciowo na przylegte tereny zielone.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

8. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
- rozbidrka kraweznika,
- rozbiorka prefabrykowanych elementéow betonowych.

Materiat rozbiérkowy Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Zgodnie z opiniq Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,
Delegatura w Jeleniej Gorze, nr JG/N5135.49.2021.1E z dnia 6 wrzesnia 2021 r. na terenie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej miasta Bolestawiec.
W zwigzku z powyzszym konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, przez wykonawce robdt, przed przystgpieniem do ziemnych robdt

budowlanych.

10. Usuniecie drzew i krzewow

W projekcie nie przewiduje sie usuniecia drzew i krzewow.

11. Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozmieszczenie wszystkich elementéw projektowanego zagospodarowania terenu pokazano

na Rys. 2 Plan sytuacyjny.
11.1. Jezdnia

W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie jezdni drogi wewnetrznej o dtugosci
ok. 125 m, szerokosci 7 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 10 cm.

Projektowana trasa w planie sktada sie z odcinka prostego, zakonczona projektowanym
placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 m.

Zaprojektowano ulice jednojezdniowa, dwukierunkowga o przekroju jednostronnym
i pochyleniu poprzecznym wynoszacym 2%.

11.2. Pas zieleni

Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano pas zieleni wzmocniony geokratg

umozliwiajacy poruszanie sie pieszych. Projektowany pas zieleni ma szeroko$¢ min. 1,7 m

i pochylenie poprzeczne chodnikédw wynosi 2% w strone projektowanej jezdni.

11.3. Zjazdy

Przewiduje sie budowe zjazdow indywidualnych i publicznych o szerokosciach nie wiekszych
niz szerokosc¢ jezdni.

Zjazdy indywidualne zostang wykonane z betonowej kostki brukowej. Ich potaczenie
z krawedzig jezdni zostanie wykonane za pomoca tukéw o promieniu 3 m.

Zjazdy publiczne zostang wykonane z betonowej kostki brukowej. Ich potaczenie
z krawedzig jezdni zostanie wyokraglone fukami o promieniu 5 m.

Zjazdy zostaty wysokosciowo dopasowane z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,

a z drugiej do wysokosci nawierzchni na posesjach.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
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Ze wzgledu na rdznice wysokosciowe zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu na

terenie dziatki budowlanej

11.4. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac i obsiac trawg

na gr. 10 cm.

12. Jezdnia w przekroju podituznym

Niweleta zostata zaprojektowana w sposéb minimalizujgcy roboty ziemne, przy zapewnieniu
swobodnego dojazdu i dojscia do posesji oraz prawidlowego odwodnienia wszystkich
umocnionych nawierzchni pasa drogowego.

Niweleta projektowanego odcinka drogi wewnetrznej sktada sie z 3 odcinkdéw prostych,
potaczonych fukami pionowymi o promieniach réwnych 600 m.

Niwelete pokazano na Rys. 5 Przekrdj podtuzny.

13. Geotechniczne warunki posadowienia
W opracowanym przez firme Zaktad Robdt Geologiczno-Wiertniczych na potrzeby
niniejszego projektu ,Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza
terenu projektowanej budowy drogi w m. Bolestawcu, ul. Strefowa, dz. nr 67/68,
pow. bolestawiecki, woj. dolnoslgskie” rozpoznano nastepujgce warstwy podtoza gruntowego:
e rodzime grunty mineralne, w trzech warstwach:
o nie skonsolidowane pyty piaszczyste i piaski gliniaste stanowigce stabo nosne
podtoze budowlane,
o $rednio zageszczone piaski srednie i grube ze Zzwirem stanowigce w petni nosne
podtoze budowlane,
o zageszczone piaski i pospoétki zaglinione stanowigce w petni no$ne podtoze budowlane.
W trakcie prowadzenia badan (sierpien 2021 r.) wdd gruntowych nie stwierdzono
do gtebokosci obecnego rozpoznania tj. 5,0 m p.p.t. Pojawiajq sie jedynie saczenia i poziomy
wody zawieszonej na podpowierzchniowej warstwie pylastej, na gtebokosci ok. 0,2 m pod
powierzchnig terenu oraz na przewarstwieniach spoistych w podtozu gtebszym 3,0 m p.p.t.
W nawigzaniu do Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat

projektowang inwestycje do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

14. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przewidziano usuniecie gruntéw wierzchniej warstwy podfoza co
najmniej na gtebokos$¢ zaprojektowanych konstrukcji, usuniecie nasypéw niekontrolowanych
i gleby oraz wymiane ich na grunt przydatny do wbudowania w nasyp drogowy, wykonanie
wykopdéw pod projektowane i przebudowywane sieci uzbrojenia terenu oraz korytowanie pod
zaprojektowane konstrukcje wraz z wypetnieniem gruntem nasypowym przestrzeni po

rozebranych nawierzchniach i elementach infrastruktury.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ recznie
przekopy prébne co 20 metrow, na gtebokos¢ i szeroko$¢ wykonywanych robét

ziemnych.

15. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
istniejgce zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowaé do

projektowanych rzednych nawierzchni jezdni, zjazdéw, nawierzchni utwardzonej geokratg, itp.

16. Odwodnienie

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni pasa drogowego zostang odprowadzone
powierzchniowo, poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustéw deszczowych, dalej przykanalikami

i kanatami deszczowymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

16.1. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano nowe wpusty deszczowe (kraweznikowo-jezdniowe i uliczne)
z przykanalikami odprowadzajacymi wody opadowe poprzez projektowany odcinek sieci
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej. Szczegdtowy opis rozwigzan
projektowych niniejszej kanalizacji zostat zawarty w projekcie technicznym specjalnosci
instalacyjnej.

16.2. Scieki przykraweznikowe

Wzdtuz kraweznikéow zlokalizowanych przy krawedziach jezdni (w kierunku ktérych
skierowany jest spadek poprzeczny) zaprojektowano Sciek z dwoch rzedéow betonowej kostki
brukowej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i fawie z betonu

cementowego C12/15. Sciek nalezy utozy¢ 2 cm ponizej projektowanej krawedzi jezdni.

17. Konstrukcja nawierzchni

17.1. Jezdnia

e Betonowa kostka brukowa -gr.10 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 - gr. 20 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 20 cm
e Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr. 15cm
RAZEM: 68 cm
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
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17.2. Pas zieleni wzmocniony geokratg
e Wypetnienie geokraty
e Geokrata -gr.5cm
e Warstwa wyrdéwnujaca z piasku, kruszywa i humusu -gr.4cm

e Geowldknina separacyjna

RAZEM: 9cm
17.3. Zjazd

e Betonowa kostka brukowa -gr. 10 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr. 20 cm
e Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr.15cm

RAZEM: 68 cm

18. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: krawezniki betonowe typu
ulicznego 20x30 cm; krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm; oporniki betonowe 12x25 cm
oraz betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm.

Sposéb obramowania nawierzchni przedstawiono na Rys. 2 Plan sytuacyjny,

Rys. 3 Przekroje normalne i Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne.
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19. Zalaczniki graficzne

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

3 Przekroje normalne w skali 1:50

4 Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10

5 Przekroj podtuzny w skali 1:50/500

6 Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100
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