PRZEDMIAR ROBOT - SPECJALNOSC DROGOWA

Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami,
oswietleniem i infrastruktura towarzyszaca na dzialce gruntu 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec),

objetych granicami WSSE "INVEST-PARK", na terenie podstrefy Bolestawiec

nr specyfikacji . " . iz
Lp. Opis pozycji .m. llos¢
P SSTWiORB Pis pozyd )
1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km | 0,145
2 Roboty rozbiorkowe
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce z tawa wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na
2 D-01.02.04. . . m 17
sktadowisko wraz z utylizacjg
3 Roboty ziemne
3 D-02.00.01. i D-02.01.01 Wykonanie reczne wykopow z z'abezp|eczen|em istniejacej s!ea ‘uzbrOJema terenu na czas robot oraz z m3 238
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
4 D-02.00.01. i D-02.01.01 Wykonanie mechaniczne wykopé\{v z zabezpieczeniem istniejz?cej fieci uzbrojenia terenu na czas robét oraz m3 2142
z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejacej sieci uzbrojenia terenu na czas
5 D-02.00.01.i D-02.03.01 |robdt oraz z zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego $rodkami transportu kotowego: materiat z m3 447
dokopu
6 D-02.00.01.i D-02.01.01 |Wykonanie reczne przekopéw prébnych co 20 m, o szerokosci 0,5 m, na gteboko$¢ robét ziemnych m2 52
4 Podbudowy
7 D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1920
s D-04.06.01. WykonameApodbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10, grubos¢ warstwy po m2 1742
zageszczeniu: 20 cm
9 D-04.05.01. WykonameApodbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, grubos¢ warstwy po m2 1742
zageszczeniu: 20 cm
10 D-04.05.01. Wykonanie mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu: 15 cm m2 1742
5 Nawierzchnia
1 D-05.03.23. Wykonanie zielerfi wzmocnionej geolfratja f) grubos’ci? cm, na warstwie wyréwnujacej z piasku, kruszywa i m2 178
humusu o grubosci 4 cm oraz geowtdkninie separacyjnej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 10 cm - typu "Domino" koloru szarego na
12 D-05.03.23. ) . m2 1424
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3 cm
6 Roboty wykonczeniowe
13 D-06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw m2 249
14 D-06.01.01. Humusowanie skarp, korony nasypdw oraz terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m3 25
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15 D-07.02.01. Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych do znakéw drogowych szt 2
16 D-07.02.01. Przymocowanie tablic znakow drogowych z blachy ocynkwanej (znaki $rednie, folia typu 1) szt 3
8 Elementy ulic
17 D-08.01.01. Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm (typ uliczny) m 266
18 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe 20x30 cm typ uliczny) z oporem z betonu C 12/15 m3 33
19 D-08.01.01. Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 c¢m (typ najazdowy) m 82
20 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe 20x22 cm typ najazdowy) z oporem z betonu C 12/15 m3 9
21 D-08.01.01. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 98
22 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe wtopione 12x25) z oporem z betonu C 12/15 m3 7
23 D-08.03.01. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m 109
24 D-08.03.01. tawa pod obrzeza (betonowe 8x30) z oporem z betonu C 12/15 m3 5
25 D-05.03.23. Sciek uliczny przykrawezmkowy 'szerokosm 20 cm z kostki betonowej, typu Cegta, koloru szarego na m 111
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
26 D-08.01.01. tawa pod $cieki uliczne betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3 6




