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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

Zatacznik do strony tytutowej

ZESPOL PROJEKTOWY

SPECJALNOSC

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Gtéwny Projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

mgr inz. w specjalnosci drogowej
Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
Projektant
Drogowa
9 mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajac i . . budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
P Jacy Wojciech MIKOLAICZYK WKP/0300/PWOD/ 09
L. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
3 mgr inz. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
Projektant Artur GEOWACKI instalacji elektrycznych
Elektroenerge- 254/90/UW
tyczna magr inz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajqcy Ginter AD.AM instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
1/75/Wwm
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mar inz w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji
Projekta nt 9 " i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Pawet KWIATKOWSKI wodociagowych i kanalizacyjnych
I | ) WKP/0153/P0O0S/13
nsta acyjna Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mar inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajqcy 9 " i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Artur SZKOP

wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0146/P0O0S/09
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, o$wietleniem i infrastrukturg

”

towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

A. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

1. Warunki techniczne na przytaczenie kanalizacji deszczowej - Gmina Miejska

Bolestawiec

GMINA MIEJSKA BOLESLAWIEC

Z1-1X.7021.3.1.2021.MR Bolestawiec, dnia 16 sierpnia 2021r.

WPLYNE 20 SlE 7021 SD PROJEKT S.C.
WPLYNE L ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

HONOROWA TABLICA

:uuo-vv 2012 ~’odr)3?véfbl Qual' Cﬁﬂlfz -

WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczace: przylaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej na dzialce nr 67/68,
obreb 0004 miasta Boleslawiec, do istniejacej kanalizacji deszczowej na dzialce nr 558,
obreb 0004 miasta Boleslawiec.

\-f‘%_

DOLNOSLASK| GRYF
NAGRODA GOSPODARCIA

Gmina Miejska Bolestawiec informuje, ze w obrgbie inwestycji (na dzialce nr 558
obreb 0004 miasta Bolestawiec), znajduje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy fi 400
mm PVC, wobec czego wyrazamy zgod¢ na przylaczenie projektowanej kanalizacji
na dzialce nr 67/68, obreb 0004 m. Bolestawiec, do ww. istniejacej kanalizacji deszczowej,

BOLESEAWIEC MIASTO

DA senaru e Zuwzglednieniem niZej wymienionych warunkéw technicznych:

* * % 1. Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowac do istniejacej studni,
i X zlokalizowanej na istniejgcej kanalizacji deszczowej, w lokalizacji zgodnej
z zalacznikiem do niniejszego pisma.
* 4k 2. Odwodnienie terenu dzialki nr 67/68, obreb 0004 miasta Bolestawiec, przewidzie¢ do
e projektowanych wpustow ulicznych.
Miasto 3. Rodzaj i parametry techniczne urzadzen podczyszczajacych dopasowaé
.. o L do zwigkszonej (rzeczywiscie odprowadzane;j) ilosci sciekéw.
4. Nalezy na podstawie ww. warunkow zaprojektowa¢ odwodnienie terenu
BOLESLAWIEC przedmiotowej inwestycji i przedstawi¢ rozwigzanie projektowe do tut. Urzedu
: Miasta.

5. Ninigjsze uzgodnienie obowiazuje w okresiec do 2 lat od daty jego wydania

ECO-MIASTO i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania ww. warunkow.

2013 eco-miasto.pl

“OLskce

LAUREAT RANKINGU
GMIN w latach 2007-2018

trzymuja:
. Adresat - | egz.

ASKA 7o
<< 0_,

3 . 2. ala-1egz. \

S 8 Sprawe prowadzi:

IO A3 Malgorzata Rychert

(? <& tel. 75/ 645 65 04
Z4CRAY e-mail: m.rychert@um.boleslawiec.pl
PN-EN I1SO 0001:2015-10
™y
14 - . E— _ - —
.

§9-700 Bolestawiec, Rynek 41 — Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
CERTYFIKAT NIP 612-16-36-326 REGON 000524944
RAZEIRTYSIN TOLENA www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
konto: PKO BP S.A. oddziat Bolestawiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST — PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

ZakaQML Do WARuNKOU
TECHN, (N

ZI=1X.Jo2d. D 4. 2024 M
v du. 46.08 2024+

¢
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, o$wietleniem i infrastrukturg
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST — PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

2. Pismo dotyczace drog publicznych - Urzad Miasta Bolestawiec

URZAD MIASTA BOLESLAWIEC

ZI-X11.7021.1.33.2021.TS Bolestawiec, 23 sierpnia 2021 r.
weeyngeo: SUSIE T
HONDEOWS JAMLicA % ) Wg\ SD PROJEKT s.c.
R A% ul. Wichrowa 4
o =7 60-449 Poznan
W odpowiedzi na Paistwa pismo nr SDP/KSi/500/21 556 z 30 lipca br.

informuje, ze drogi publiczne znajduja si¢ na dziatkach nr 564 — ul. Przemyslowa

DOLNOSLASKI GRYF
NAGRODA GOSPODARCZA

oraz dz. nr 77 i 81 — ul. T. Ko$ciuszki. Na pozostalych, wymienionych w pi$mie
dziatkach, tj. dz. nr 558 — ul. Strefowa i 68/5 (lgcznik miedzy ul. Kosciuszki

i ul. Strefowa) znajduja si¢ drogi wewnetrzne.

BOLEStAWIEC MIASTO
PRZYIAINE SENIOROM
NAGRODA SENATU RP

* K %
* * A
** % ** Otrzymuja: ziat
i ( 55 Adresat Amowier stycy Miejsk
oo Gmina
opeskic Miasto 2. aa

LAUREAT
W LATACH 2007-2009

ECO-MIASTO _
20138 eco-miasto.pl Sprawe prowadzi:

Tomasz Szefer

tel. (75) 645-65-07

LAUREAT RANKINGU
GMIN w iatach 2007-2018

\SKA / 2,
Qo 0’7

2agpra
PN-EN 1SO 9001:2015-10

™y
R

CERTYFIKAT 59-700 Bolestawiec, Rynek 41 — Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
"‘"‘::::_‘z‘;:f“"‘ NIP 612-16-36-326 REGON 000524944
www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

konto: PKO BP S.A. oddziat Bolestawiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, o$wietleniem i infrastrukturg
towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

3. Uzgodnienie - Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow we Wroclawiu

Delegatura w Jeleniej Gorze

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU 98A00+2-R
Delegatura w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Goéra, ul. 1-go dwkz-jg@dwkz.pl
Maja 23 Bike http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
@ (075) 752 68 65, 767 63 85
JG/N.5135. 49 .2021.1E Jelenia Gora 6 wrzesnia 2021r.

weeyneeo: 1.0, WRZ 2011 SD PROJEKT

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Podpis: <ﬁ%'“’0{ “*7(

dotyczy: budowy drogi wewnetrznej w rejonie ulicy Strefowej w Bolestawcu

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Jeleniej Gorze w odpowiedzi na
wniosek Pana Kamila Jakubiaka - projektanta, informuje, ze dz. 67/68, 67/61, 67/62, 67/63,
6714, 67/65, 67/67, 67/42, 558 obreb 0004 Bolestawiec, na ktérych ma zostac zlokalizowana
inwestycja polegajaca na budowie drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami, oswietleniem i
infrastrukturg towarzyszacg w rejonie ulicy Strefowej w Bolestawcu na dziatce gruntu 67/68
obr 0004 Bolestawiec zlokalizowane zostaty na terenie strefy ochrony archeologicznej miasta
Bolestawiec. Na ww. dziatkach nie znajduja sie zewidencjonowane stanowiska

archeologiczne.

W zwigzku z potozeniem w strefie ochrony archeologicznej w przypadku prowadzenia
prac ponizej wspotczesnego poziomu uzytkowego ziemne roboty budowlane zwigzane z
realizacjg przedmiotowej inwestycji bezwzglednie musza by¢ prowadzone za pozwoleniem
na badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do ziemnych robot budowlanych inwestor
sklada wniosek na prowadzenie badan archeologicznych, ktére polegajg na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, statego nadzoru
archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych podczas
robét ziemnych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2021 poz.710 t.j).

Woiewddzkiego Konseryyatora Zab
) vrg/\WWrocjawiu 7

[ Lt/
mdr'Krzy sz

tof Kurek

Do wiadomosci:
1.alalE
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, o$wietleniem i infrastrukturg

towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

4. Warunki techniczne na przylaczenie o$wietlenia - Gmina Miejska Bolestawiec

GMINA MIEJSKA BOLEStAWIEC

Bolestawiec, dnia 14.09.2021 r.
ZI-X1.7225.13.2021.AF

5..PROJEKTsc.  WPLYNEto: .17 WRL IO

ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

HONDROWA TABLICA
EUROPY 2012

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych dla zadania: ,Budowa drogi wewnetrznej
w__rejonie _ul. Strefowej w_Bolestawcu wraz ze zjazdami, _oswietleniem
i_infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce qruntu nr 67/68 (obreb 0004
Bolestawiec), objetych granicami WSSE , INVEST-PARK”, na_terenie podstrefy

e~ Bolestawiec”

DOLNOSLASKI GRYF
NAGRODA GOSPODARCZA

Rozpatrujac wniosek z 02.09.2021 r. w sprawie okreélenia warunkéw technicznych,
w zakresie wigczenia projektowanego oswietlenia w ilosci: szedciu lamp oswietlenia
ulicznego informujemy, ze w tym rejonie istnieje mozliwo$¢ zasilania dodatkowego
oSwietlenia, zgodnie z podanymi warunkami:

. Warunkiem niezbednym i koniecznym, aby przytaczy¢é ww. oswietlenie uliczne do
obwodu oswietleniowego, ktérego wilascicielem jest Gmina Miejska Bolestawiec jest:

BOLEStAWIEC MIASTO
PRZYJAINE SENIOROM

NAGRODA SENATU RP
1. Budowa skrzynki z podlicznikiem, miedzy stupem nr 65-2/5, a przytagczanymi lampami.

* ¥ %
* * 2. Zawarcie stosownej umowy z Gming Miejska Bolestawiec na ponoszenie kosztow
zuzytej energii.
* *
*oxk 3. Wiasciciel przytgczanych lamp bedzie ponosit wszystkie koszty napraw i eksploatacji
Gmina przytaczanych lamp.
Miasta

LAUREAT

WILATALH 2007- 100 Il. Warunki Techniczne przytaczenia do obwodu o$wietlenia ulicznego.

BOLESLAWIEC 1 |igjsce przytaczenia: stup oswietleniowy nr 65-2/5 , zasilany z obwodu nr L-2 szafki

SOU-65 (zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1).

CO-MIASTO 2. Przytaczenie:
S SRR » linie przytaczang wykonaé¢ kablem 4-izylowym o min. przekroju iyty 25mm?,
€ Pprzyiq q wy ylowy p

d\ POy, np. YAKXS 4x25mm?;

\/\’ \{7/\ » kabel uktada¢ w rurze ochronnej o $rednicy 75mm, np. DVR 75;

r_\ ﬁ-) 53 g » przejscie poprzeczne pod dziatkg drogowa wykona¢ metod3 bezwykopowg, kabel
. : utozy¢ w rurze sztywnej np. SRS 110;
A)OLSK\CA y ywnej

LAUREAT RANKINGU
GMIN w latach 2007-2018

» wykonaé uziemienie robocze min. 100mm?, np. bednarka ocynkowana 25x4,
uziemienie kazdego stupa <30 (;

» uziemienie potaczy¢ z istniejgcg bednarka uziemiajaca w stupie;

O\rQ_KF\ I‘?d’
. . » wykona¢ potgczenie konstrukcji projektowanych stupow (w  przypadku
Z Q zastosowania stupdw z materiatu przewodzacego) do przewodu PEN linii kablowej;
Z i
?f, o » zastosowac lampy w technologii LED o maksymalnym sumarycznym obcigzeniu

’1(1:@‘\

PN-EN 1SO 8001:2015-10

CERTYFIKAT
PRZEJRZIYSTA POLSKA
2006-2007

500 W/faze — nie ma potrzeby zwiekszania mocy dostepnej w SOU-65;

» impedancja petli zwarcia w istniejgcym stupie oswietleniowym wynosi 0,63 Q,
a zabezpieczenie zainstalowane w szafce jako zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego nr 2 ma wartos¢ 20A (wktadka typu D02 gG).

59-700 Bolestawiec, Rynek 41 — Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
NIP 612-16-36-326 REGON 000524944
www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
konto: PKO BP S.A. oddziat Bolestawiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, o$wietleniem i infrastrukturg
towarzyszacq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST - PARK”,

4

na terenie podstrefy Bolestawiec

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary linii: rezystancji uziemienia, rezystancji
izolacji oraz samoczynnego wytaczenia zasilania, wyniki wpisa¢ do protokotu.

Na stupach oswietleniowych nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze oraz numeracje.

Nalezy dokona¢ numeracji latarn:

» opisy numeracji latari nalezy umieszcza¢ na stupach od strony ulicy, na wysokosci
180 do 200 cm,

» opisy wykona¢ w kolorze czarnym na zéttym tle, z6ite tlo o szerokosci podstawy
65— 70 mm i wysokosci 95-99 mm;

> cyfry o wysokosci 35-37 mm i grubosci 5 do 6 mm, cyfry jednakowej wysokosci nad
i pod kreska,

¥ nad kreskg podajemy numery szafki oswietleniowe;j i (po pauzie) — numer cbwodu,

» pod kreskg podajemy numer kolejny latarni w danym obwodzie i ewentualnie
(po ukosniku) numer kolejny latarni w odgatezieniu.

6. Gmina Miejska Bolestawiec nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z innymi
urzadzeniami znajdujgcymi sie w gruncie. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢
z ich wtascicielami.

7. Catoéé zaprojektowaé zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz zaleceniami Polskiego
Komitetu Oswietleniowego dotyczacymi wiasciwego oswietlenia drog i ulic wg normy
PN-EN 13201.

8. Nowe oswietlenie uliczne musi by¢ zgodne z zatgcznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U.
z 2016 r. poz. 124) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
i ich usytuowanie w zakresie lokalizacji stupdw oswietleniowych.

9. Projekt musi by¢ opracowany przez projektanta branzyste.

10. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawcza w wersji
elektronicznej na ptycie CD, w plikach pdf i dxf. Inwentaryzacje nalezy dostarczyc
do Urzedu Miasta Bolestawiec, Wydziat Zamoéwien Publicznych i Inwestycji Miejskich,
pl. Pitsudskiego 1, 59-700 Bolestawiec.

11. Projekt po wprowadzeniu zmian podlega ponownemu uzgodnieniu w Woydziale
Zamowien Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Bolestawiec.

12. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 3 lat od daty wystawienia i traci swq waznosc¢
w przypadku nie dotrzymania ww. warunkéw.

13. Plan sytuacyjny - rys. nr 2 — uzgadniam pod ww. warunkami.

Zatacznik:
1. Plan sytuacyjny, rys. nr 2 — miejsce przyfaczenia — 1 egz.
/
A
Otrzymuja: | v
1. Adresat: SD PROJEKT s.c, ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznan. E u I
2. afa. |
Sprawe prowadzi:
Anna Ferlewicz tel. 75 645 65 02 \

a.

ferlewicz@um.boleslawiec.pf
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg

towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”,

na terenie podstrefy Bolestawiec
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5. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu - Prezydent Miasta Bolestawiec

PREZYDENT MIASTA
BOLESLAWIEC

Z1-X11.7230.6.48.2021.TS Bolestawiec, 13 grudnia 2021 r.
SD PROJEKT s.c. WPLYNELO: ooz
ul. Szymborska 10/8 17 6RU. 2001

60-254 Poznan Pedoh ,_ng /o Qf/‘[g /(/

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego z drogi gminnej — ul. Strefowej
(dz. dr. nr 558, obreb 4) na teren dziatki nr 67/68 w Boleslawcu

W odpowiedzi na wniosek z 24 listopada br. (data wplywu do Urzedu 3 grudnia
2021 r.) w sprawie j.w. informuje, ze wskazana droga nie posiada statusu drogi
publicznej 1 brak jest podstaw do wydania uzgodnienia w formie decyzji
administracyjnej.

Wobec powyzszego, uzgadniam lokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej
— ul. Strefowej (dz. dr. nr 558, obreb 4) na teren dzialki nr 67/68 w Bolestawcu, na
droge dojazdowa do dzialek inwestycyjnych, na czas nieokreslony, na nizej
wymienionych warunkach:

1. Zjazd nalezy zlokalizowaé zgodnie z mapg stanowigcg zalgcznik do niniejszego

uzgodnienia, uwzgledniajac nastgpujace parametry:

a) szeroko$¢ catkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, powinna by¢
nie mniejsza niz 5,0 m, w tym szerokos¢ jezdni bez uwzglednienia
wyokraglen lub skoséw nie mniejsza niz 3,5 m i nie wigksza niz szerokos¢
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia
z 0sig zjazdu;

b) zjazd wykonaé z kostki betonowej, czerwonej o grubosci min. 8 cm, na
podbudowie thuczniowej grubosci min. 20 cm;

c) na polaczeniu nawierzchni zjazdu i jezdni zastosowa¢ krawezniki
najazdowe obnizone do wysokosci od 2 cm do 4 cm;

d) zjazd wykona¢ z kraweznikami prowadzacymi, ograniczajacymi jego
konstrukcje; krawezniki betonowe, na wyokragleniach tukowe;

e) tuki prowadzace zjazdu o promieniu r=5 m;

f) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow
drogi, ktore ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;

g) roboty przy budowie zjazdu beda wykonywane bez wstrzymywania ruchu
na ul. Strefowej (dz. dr nr 558).

2. Zniszczone lub uszkodzone, w trakcie prowadzonych prac, elementy pasa
drogowego, nalezy wymieni¢ na nowe.

3. W trakcie prowadzonych prac nalezy utrzymywacé czystos¢ pasa drogowego ul.
Strefowej (dz. dr nr 558).

4. Koszt budowy nawierzchni w pasie drogowym, zwigzany z realizacjg zadania
ponosi inwestor, na ktéorym spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.

59-700 Bolestawiec, Rynek 41 — Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
NIP 612-16-36-326 REGON 000524944
www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
konto: PKO BP S.A. oddziat Bolestawiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

5. Urzad Miasta w Bolestawcu nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi
urzgdzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych
urzagdzen nalezy uzgodnié z ich uzytkownikami lub administratorami.

6. Teren objety robotami nalezy zabezpieczyé w sposob uniemozliwiajacy
poniesienie przez osoby trzecie szkody na zdrowiu lub strat majatkowych,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy zjazdu i przepisami
BHP.

7. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd
nie zostanie wybudowany.

8. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z budowa zjazdu, nalezy
dokona¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

9. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany zjazdu, o ile jest wymagany, nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

10. Niniejsze zezwolenie stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na
cele budowlane w mysl ustawy Prawo budowlane, jednak nie jest zezwoleniem
na zajecie pasa drogowego.

11. Przed planowanym zajeciem pasa drogowego ul. Strefowej, w zwiazku
z budowa zjazdu, nalezy zlozy¢ wniosek o zajecie dziatki drogowej niebedacej
drogg publiczna, ktory winien zawierac:

a) imi¢ i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego
o zgode;

b) powierzchnie zajetej dziatki drogowej;

¢) planowany okres zajecia dziatki drogowej;

d) mapke lokalizacyjng z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow zajetej
powierzchni dziatki drogowej;

e) projekt oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robot przed
dostepem 0sob trzecich.

12. Wymieniony w punkcie 11 wniosek nalezy zlozy¢é w Urzedzie Miasta
z wyprzedzeniem jednego miesigca przed planowanym rozpoczgciem robot.

13. Za zajecie dzialki drogowej niebgdacej droga publiczna obowiazuje stosowna
oplata.

14. Warunki i okres zajecia dzialki drogowej oraz odplatno$¢ strony okreslajg
w formie zawartej umowy.

Zalacznik:
1. Mapa z zaznaczona lokalizacja zjazdu

Oprzymuja:
( : kdresa:
.ala

Sprawg prowadzi:
Tomasz Szefer
tel. (75) 645-65-07
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
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na terenie podstrefy Bolestawiec
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

6. Protokot z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci

uzbrojenia terenu

Bolestawiec dn. 22.12.2021

Starosta Bolestawiecki

Wydziat Geodezji i Katastru

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j w Bolestawcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolestawiec

tel. 75 612-17-43, fax. 75 732-32-50

email: j.pokladek@powiatboleslawiecki.pl, www:
www.powiatboleslawiecki.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 15.12.2021 — 22.12.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz.
U. 2020.276), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty pafistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: WGK.6630.126.2021.

Przedmiot narady:
Sieé¢ energetyczna i kanalizacji deszczowej w Bolestawcu obreb 4 dziatki nr 558,67/68

Lokalizacja:

»Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Bolestawiec 0004 Bolestawiec-4 558, 67/68
Adres:

Whioskodawca: SD PROJEKT s.c. , ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznari

Przewodniczacy narady: Jozef Poktadek upowaznienie nr ORG.077.1.56.2014 z dnia 22.07.2014r

Stanowiska uczestnikow narady:

Starostwo Powiatowe w Bolesiawcu Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej, Osoba reprezentujaca: Jozef
Poktadek upowaznienie nr ORG.077.1.56.2014 z dnia 22.07.2014r

Bez uwag.
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie , Osoba reprezentujaca: Jacek Bakota

Bez uwag.
NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Krystian Wateha
Z uwagami:
1. Brak uwag
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Paulina Gortych

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Zawita 65 L 30-390 Wroctaw Oddziat w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Ireneusz
Mielnik

Z uwagami:

1. 8. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Jeleniej Gorze nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych érodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Bolestawiec (kontakt Pan Mariusz Zamorski tel. 75 889 2212), a nastepnie zgtosic w celu odbioru
robot zanikowych.

9. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi liniami kablowymi nN, SN, nalezy rowniez
Zaprojektowaé tymczasowe zabezpieczenia istniejacych kabli przed ich osuwaniem sig¢ w wykop pod projektowana siec.
10. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej
niz 2.0 m od fundamentéw stupéw linii elektroenergetycznych nN, SN.

11. W miejscu zblizenia projektowanych latami sieci oéwietleniowej nalezy zachowac odlegtosc nie mniej niz 1,0 m od
istniejacych linii kablowych nN i nie mnigj niz 2,0 m od istniejgcej linii kablowej SN.

12. Informujemy ponadto, ze na danym terenie znajduja sie elektroenergetyczne linie kablowe nN oswietlenia drogowego
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A, ktére nalezy uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen oraz zachowaé
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szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac budowlanych.

13. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym zakresem robét na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych
trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaly umieszczone na mapie geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza
sie rozbieznosci pomigdzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami.

14. Na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

15. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystgpic pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Bolestawiec ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora na minimum 30 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Do pisma nalezy zatgczy¢ mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia robét.

2. WGK.6630.126.2021 - Sie¢ energetyczna i kanalizacji deszczowej, Bolestawiec obreb-4, dz. nr 558, 67/68.

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze
uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, liniami
kablowymi nN, SN, nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Dla sieci
oswietleniowej obowigzujg uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwoéci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usuniecia kolizji i zataczyé do
niego propozycje przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzgdzer moze zostaé zrealizowana
jedynie po zawarciu | wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na catkowity koszt wnioskodawcy.

3. Zwracamy uwage na istniejgce, w obrebie projektowanej inwestycji, czynne linie kablowe nN, SN, ktorych obecnosé
nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét, zachowujgc szczegéine srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne metody pracy.
4. Na istniejgce kable nN, SN bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowaé i zalozyé
dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum:

* 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

+ 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN,

wychodzace 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

5. Doktadne potozenie istniejacych linii kablowych nN, SN nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych
regcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz
2.0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych nN, SN.

7. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowa¢ gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla zgodnie z norma N SEP-E-004.

Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Justyna Babarska
Z uwagami:

1. Nie dotyczy.
GAZ-SYSTEM - Operetor Gazociggow Przesylowych S.A Oddziat Wroctaw, Osoba reprezentujaca: Michat Wieczorek

Bez uwag.
Gmina Miejska Bolestawiec Urzad Miasta Bolestawiec, Osoba reprezentujaca: Zbigniew Solkiewicz

Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zgorzelcu Zakiad w Bolestawcu, Osoba reprezentujgca: Lucjan
Mostowski

Bez uwag.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewnic obstuge geodezyjng, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spotdzielczego lub osob
fizycznych posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych
urzgdzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2020.276 t.)./

***wynikami pomiaru powykonawczego uzupetni¢ mapy znajdujace sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bolestawcu***

- wylaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowg urzadzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupetniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepiséw, o ktérych mowa §13 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

4. O catkowitym zakoriczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor

powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.
5. Integraing czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespotu dokumentacja projektowa.
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6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewodow uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegéline jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST — PARK”
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”,

na terenie podstrefy Bolestawiec

7. Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia — Prezydent

Miasta Bolestawiec

HONDROWA TABLICA

Sma(]P
Expo

City
Poland

The Most Smart City 2021

SAMORZAD DLA DZIEDZICTWA
2020

3

DOLNOSLASKI GRYF
NAGRODA GOSPODARCZA

BOLESEAWIEC MIASTO
PRZYJAINE SENIOROM
NAGRODA SENATU RP

SOLESI.AWIEC

ECO-MIASTO

2013 eco-miasto.pl

-~
ZWIAZEK
‘ POWIATOW

S POLSKICH

LAUREAT RANKINGU GMIN
w latach 2007-2020

1SO 9001
\'SKA /2
s) 01

ARVH .
Mco *

() (4
24GRAS

CERTYFIKACJA

PREZYDENT MIASTA
BOLEStAWIEC

Z1-X111.7230.5.3.2022.ZS Bolestawiec, 20 stycznia 2022 r.

SD PROJEKT s.c. wervneLo. W20t 27
o Wickeownd weryneLo: S OF 27

60-449 Poznan & A 1
Podpis: ..tV 1l

dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
oraz oSwietlenia w dz. dr. nr 558 (droga wewnetrzna ul. Strefowa) obreb 0004
Bolestawiec-4, pozostajacej w zarzadzie Prezydenta Miasta Boleslawiec

Odpowiadajac na pismo z 5 stycznia 2022 r., w sprawie jak wyzej, uzgadniam
zatagczony projekt w zakresie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
oraz o$wietlenia w dz. dr. nr 558 (droga wewngtrzna ul. Strefowa) obrgb 0004 Boleslawiec-4,
z nastepujacymi warunkami:

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia nalezy zlokalizowaé zgodnie z mapa,
stanowigca zalacznik do niniejszego uzgodnienia.

2. Przejscie pod jezdnia wykona¢ metodg bezwykopowa. Na pozostatym odcinku
dopuszeza sie¢ wykonanie robot metoda wykopu otwartego. Zasypywanie wykopow po
robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 =zageszezajagc grunt
warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykonaé ze szczegoélna starannoscia, przy
uzyciu sprzg¢tu mechanicznego.

3. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy poniesienie przez
osoby trzecie szkody na zdrowiu lub strat majgtkowych - zgodnie z przepisami BHP.

4. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz kable oswietlenia ulicznego nie moga
zmniejszac statecznosci i nosnosci podioza.

5. Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz kable oswietlenia ulicznego musza by¢ zaprojektowane
w taki sposéb i na takiej glgbokosci, aby byla zapewniona w przyszlosci mozliwosé
bezkolizyjnej przebudowy drogi, ponadto musi przenies¢ obciazenia zwigzane z jej
przebudowsg. Urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gmine Miejska Bolestawiec: ZI-1X.7021.3.1.2021.MR z 16 sierpnia
2021 1.1 ZI-X1.7225.13.2021.AF z 14 wrzesnia 2021 r

6. Po zakonczeniu robot teremn przywroci¢é do stanu pierwotnego. Wszystkie
uszkodzone elementy pasa drogowego wymieni¢ na nowe.

7. Prace nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 °
C oraz przy przemarznigtym gruncie.

8. Wszelkie prace powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drogi oraz
dojazd do sgsiadujacych posesji. Gmina Miejska Bolestawiec nie ponosi
odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w gruncie.
Lokalizacjg tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

9. Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Boleslawiec nr 60/2020 z 24 lutego 2020 r.
Inwestor winien zlozy¢ wniosek o zajecie dzialki drogowej, ktdry powinien zawierac:

a) imie i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego
o zgode,

b) powierzchnie zajetej dzialki drogowe;j,

¢) wielko$¢ powierzchni rzutu poziomego umieszczonych urzadzen w drodze,

59-700 Bolestawiec, Rynek 41 — Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
NIP 612-16-36-326 REGON 000524944
www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
konto: PKO BP S.A. oddziat Bolestawiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

d) planowany okres zajecia dziatki drogowej,
e) mapke lokalizacyjng z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw zajetej
powierzchni dziatki drogowe;.
10. Wymieniony w punkcie 9. wniosek nalezy zlozy¢ w Urzedzie Miasta
z wyprzedzeniem jednego miesigca przed planowanym rozpoczeciem robét.
11. Za zajecie dzialki drogowej obowigzuje stosowna oplata.
12. Warunki i okres zajecia dzialki drogowej oraz odplatno$¢ strony okreslaja w formie
zawarte] umowy.
13. Zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany do usunigcia wad technicznych nawierzchni
spowodowanych  niewlasciwym  wykonaniem robét w  ramach  gwarancji,
w okresie 2 lat od dnia dokonania odbioru robét.
14. Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane w mysl ustawy Prawo Budowlane.
15. Uzgodnienie obowiazuje w okresie 3 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania w/w warunkéw.,
16. Uzgodnienie niniejsze wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania zgody na
wejscie z robotami w pas drogowy.

1. mapa do celow projektowych

Otrzymuja:
C’I/.‘, SD PROJEKT s.c.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan
2. aa. \

Sprawe prowadzi:
Zbigniew Solkiewicz
7 75 645 65 06

-20- Projekt budowlany



Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

B. INFORMACJA BIOZ - SPECIJALNOSC DROGOWA

Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w
Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastruktura
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004
Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST-PARK”, na
terenie podstrefy Bolestawiec

Inwestor / Zamawiajacy: WSSE ,, INVEST - PARK” sp. z 0.0. /\
ul. Uczniowska 16 GN\/EST
PARK
58-306 Waibrzych V

OPRACOWAL

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN ADRES PODPIS
mgr in SD PROJEKT s.c.
Opracowat Robert CYRKIEL WKP/0086/PO0OD/08 ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

Poznan, kwiecien 2022 r.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,

na terenie podstrefy Bolestawiec

1.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Bolestawiec,
w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie bolestawieckim, w gminie Bolestawiec,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robét oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robot,

roboty przygotowawcze - rozbidrki,

roboty ziemne - wykonanie wykopdéw i nasypow; wbudowanie warstwy piasku,
korytowanie pod konstrukcje jezdni, zjazdow, chodnikéw,

wbudowanie elementéw ulic (krawezniki i oporniki),

wykonanie dolnych warstw nawierzchni: jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu (studni, zaworéw

itp.),
wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow,

roboty wykonczeniowe - umocnienie powierzchniowe skarp oraz wykonanie pobocza,
wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znakdéw pionowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

droga wewnetrzna (ul. Strefowa)

ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna doziemna,

sie¢ gazociggowa niskiego ci$nienia,
kanalizacja deszczowa,

oswietlenie drogowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

droga wewnetrzna (ul. Strefowa)

ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna doziemna,

sie¢ gazociggowa niskiego cisnienia,
kanalizacja deszczowa,

oswietlenie drogowe.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,

na terenie podstrefy Bolestawiec

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

W

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw na istniejacej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie,

wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementdéw sieci uzbrojenia terenu,
wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

wykonywanie robét budowlanych sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

wykonywanie robét koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami
samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

przysypanie, przygniecenie obsuwajacq sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw
pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, S$cianki szczelne),
stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1 m od poziomu terenu stosowa¢ bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowaé bezpieczng
odlegtos¢. Nie sktadowac urobku i innych materiatow w granicach klina odtamu, ruch
$rodkow transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,

brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejgcego uzbrojenia
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):

roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sgsiedztwie,

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne,

roboty nawierzchniowe,

roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego,

roboty wykonywane w poblizu sieci elektroenergetycznych,

roboty wykonywane w poblizu sieci gazowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci wodociggowych,

roboty wykonywane w poblizu kanalizacji deszczowej,

roboty wykonywane w poblizu elementéw os$wietlenia drogowego.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw: dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw 0sdb trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci,

— przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikoéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu
trasy projektowanego przepustu,

- w miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne

wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte

trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem proj. sieci

w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie

wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji

z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem

wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami

podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur

oraz z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas

prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiatlem
sztucznym - ostrzegawczym,

- w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w planie BIOZ.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

C. INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOSC INSTALACYJNA

Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w
Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastruktura
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004
Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST-PARK”, na
terenie podstrefy Bolestawiec

ul. Uczniowska 16

Py
58-306 Waibrzych V

Inwestor / Zamawiajacy: WSSE ,,INVEST - PARK"” sp. z o0.0. (\
|

OPRACOWAL

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN ADRES PODPIS
mgr inz SD PROJEKT s.c.
Opracowat Pawet KWIATKOWSKI WKP/0153/PO0S/13 ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

Poznan, kwiecien 2022 r.
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Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

Kanalizacja deszczowa

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
a) Roboty ziemne:
— wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu kanatéw,
— wykopy liniowe na odktad,
— oczyszczenie dna wykopu,
— wykonanie przecisku pod drogg,
— wykonanie podsypki pod rurociagi,
- wykonanie obsypki rurociqggéw z zageszczeniem,
- zasypanie wykopu,
- przywrocenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi.
b) Roboty montazowe:
— utozenie odcinkdw rurociggdw w wykopie,
— zabudowa rur ochronnych,

— zabudowa armatury.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zakresie wykonywania robot oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg
sieci gazociggowe, energetyczne, oswietleniowe, wodociag i kanalizacja.

Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przed przystgpieniem do realizacji robot, teren budowy nalezy oznakowaé znakami
pionowymi tak, aby zapewnié¢ bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkéw.
W czasie wykonywania robot Wykonawca =zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia stuzace zabezpieczeniu robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice
informacyjne muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

trwania budowy.

4., WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKREéLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Przysypanie, przygniecenie obsuwajacg sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé skarpy wykopdéw pionowych przez

podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy

o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od poziomu terenu

stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie

sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
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mechanicznym zachowaé bezpieczng odlegto$é. Nie sktadowac¢ urobku i innych materiatow
w granicach klina odtamu, ruch s$rodkéw transportowych moze odbywac sie poza klinem
odtamu gruntu.

Porazenie pradem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie
w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze
sprawng instalacjg przeciwporazeniowaq.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac bedzie
podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociaggéw. Nalezy wyznaczad
strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie
obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs$¢, nie zastawianiu

ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac¢ wpisem

do protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy

odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednié:

- informacje o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed
skutkami wystepujacych zagrozen,

— zasady komunikowania sie pracownikow,

zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia
lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku powstania

zauwazenia zagrozen.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJIE NA WYPADEK ZAGROZENIA, POZARU LUB

AWARII INNYCH URZADZEN.

a) Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikdéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego kanatu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonacé
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.
W trakcie robdt nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag
nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac obsypke o grubosci 30 cm
ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzic¢
recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac nalezy
materiatem z dowozu. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na
profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas
trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami
ostrzegawczymi, a w nocy oswietlic Swiattem sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach
przejs¢ dla pieszych ustawic¢ ktadki z barierkami.

b) Inne $rodki techniczne i organizacyjne:

przestrzeganie zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej - 5°C,

podczas prowadzenia robdét ziemnych i montazowych przestrzega¢ ogdlnych
i zaktadowych norm bezpieczenistwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,

- stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen

elektrycznych,

— przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

- przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

— przestrzeganie fadu i porzadku w miejscu pracy,

— zapewnienie tatwego dostepu do srodkdw pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementdw odcinajacych energie elektryczna.

-30- Projekt budowlany



Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oSwietleniem i infrastrukturg
towarzyszgcq na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST - PARK”,
na terenie podstrefy Bolestawiec

¢) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacje niniejszg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126).

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za
zgodg autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektu obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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D. INFORMACIJA BIOZ - SPECIJALNOSC
ELEKTROENERGETYCZNA

Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w
Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastruktura
towarzyszaca na dziatce gruntu nr 67/68 (obreb nr 0004
Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,, INVEST-PARK"”, na
terenie podstrefy Bolestawiec

Inwestor / Zamawiajacy: WSSE ,, INVEST - PARK” sp. z 0.0. \
ul. Uczniowska 16 (N\/EST
PARK
58-306 Watbrzych V

OPRACOWAL

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN ADRES PODPIS
mgr inz SD PROJEKT s.c.
Opracowat Artur GEOWACKI 254/90/UwW ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

Poznan, kwiecien 2022 r.
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Oswietlenie uliczne

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
a) Roboty ziemne:
— wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu sieci elektroenergetycznej,
— wykopy liniowe na odktad,
— oczyszczenie dna wykopu,
— wykonanie przecisku pod droga,
— wykonanie podsypki pod kable,
— wykonanie obsypki kabli z zageszczeniem,
- zasypanie wykopu,
- przywrocenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi.
b) Roboty montazowe:
— utozenie odcinkéw kablowych w wykopie,
— zabudowa rur ochronnych,

— zabudowa armatury.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zakresie wykonywania robdt oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg sieci
gazociggowe, energetyczne, oswietleniowe, wodociag i kanalizacja.

Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przed przystgpieniem do realizacji robét, teren budowy nalezy oznakowac znakami pionowymi
tak, aby =zapewni¢ bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkéw. W czasie
wykonywania robét Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia stuzace
zabezpieczeniu robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca umieséci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice
informacyjne muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

trwania budowy.

4., WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKREéLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdédw pionowych przez

podparcie lub rozparcie Scian (np. deskowanie, Scianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy

o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od poziomu terenu

stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie

sprawdzic¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym
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zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢. Nie skfadowad urobku i innych materiatdw w granicach klina
odtamu, ruch srodkdéw transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Porazenie pradem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowaé bedzie w fazie
prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawng
instalacjq przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac¢ bedzie podczas
transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociagéw. Nalezy wyznaczac strefy
niebezpieczne, uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - =zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich,

utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidlowego obuwia.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac¢ wpisem do

protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy

odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednié:

- informacje o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami

wystepujacych zagrozen,

zasady komunikowania sie pracownikow,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia

zagrozen.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W

TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK ZAGROZENIA, POZARU LUB AWARII INNYCH

URZADZEN.

a) Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego kanatu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggéw Ilub wykonanie specjalnych zabezpieczern uzbrojenia wzgledem
kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegto$ci miedzy nimi.
W trakcie robdt nalezy wykonaé¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowa¢ obsypke o grubosci 30 cm ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac nalezy materiatem z dowozu. Rury
uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg
Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Podczas prowadzenia robodt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym -
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

b) Inne $rodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robot montazowych w temp. ponizej - 5°C,

— podczas prowadzenia robdét ziemnych i montazowych przestrzega¢ ogoélnych i zaktadowych

norm bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen

elektrycznych,

— przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

- przestrzeganie zasad wzajemnej wspétpracy i pomocy,

— przestrzeganie fadu i porzadku w miejscu pracy,

— zapewnienie tatwego dostepu do srodkdéw pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajacych energie elektryczna.
¢) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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Informacje niniejsza opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126).

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za
zgodg autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody witasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiadac aktualne atesty
i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektu obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).
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