SCHEMAT WYKOPU
DROGA, TEREN

ZASYPKA GRUNTEM SYPKIM

zageszczenie 98% wg skali Proctora

OBSYPKA PIASEK, gr 30 cm

zageszczenie 98% wg skali Proctora

RUROCIAG

PODSYPKA PIASEK, gr 15 cm
zageszczenie 98% wg skali Proctora

Wigczenie w istniejaca studnie
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HEKTOMETRY

Sist. S1 S2  S3

Generator rysunkowy 7.33c¢ (www.epi-graf.com.pl)
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wpust uliczny @0.500m

185.51

I Proj. wigczenie do kanatu @300, Rz.d.

188.67 studnia typowa @1.0m
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wpust uliczny @0.500m

185.69

I Proj. wigczenie do kanatu @300, Rz.d.

187.61 studnia typowa @1.0m
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UWAGI:

e Prace ziemne wykonaC recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

e  Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy poddat wymaganym przepisami probom oraz zgtosit
do odbioru technicznego.

e  Wykonane urzadzenia powinny byt naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e  Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadat
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtaScicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

e W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowat sig z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e  Obudowe wykopu wyposarzyl w przesuwne okana umozliwiajace ominigcie poprzecznych
przeszkod

e  Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczyl poprzez odeskowanie i podwieszenie

e  Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyt znakami drogowymi, zabezpieczy¢ poprzez ustaiwenie
zapor, w przypadku pieszych wykonat pomosty oporeczowane, w godzinach nocnych wykopy
o$wietlit

e  Rury nalezy utozyt na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypal warstwg 30 cm
piasku z dowozu.

e  Pozostaty cze$C wykopu zasypat nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnoSci zblizonej
do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin;
grunt wydobyty z wykopu nie spetniajacy tych wymagan musi byt zastapiony piaskiem
dowiezionym.

e  Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego
zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosSci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w
terenie zielonym.

e  Rury uktadat zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

e  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

e Na odcinku projektowanego kanatu, na ktorym zagtebienie rurociagu jest ponizej minimalnej
granicy przemarzania (gtebokoS¢ przemarzania gruntu wynosi ~0,8 m p.p.t.), nalezy zastosowat
ocieplenie w posfaci warstwy styropianu.

e  (atoSC robot nalezy wykonat zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, a takze zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”, COBRTI
INSTAL.

GENERALNY PROJEKTANT

IC-L GmBH & Co. KG
ARCHITEKTEN & INGENIEURE

ul. Nieszawska 1,

61-021 Poznan IC.L

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA \

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna IN\/EST
"INVEST - PARK" sp. z o.0. PflRK

ul. Uczniowska 16,

508-306 Watbrzych

Budowa drogi wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz
TEMAT ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce
) gruntu 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami
OPRACOWANIA: WSSE "INVEST-PARK", na terenie podstrefy Bolestawiec
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
SPECJALNOSC: INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI WKP/0153/POOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. Artur SZKOP WKP/0146/POOS/09
DATA: marzec 2022 r. \ SKALA: 1:100/500

TYTUL RYSUNKU RYS. NR

PROFIL PODLUZNY KD_2

plik projektowy: 556 _profil pdf: 556 _profil KD_297mm_cz-b.pdf




