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Włączenie w ist. studnię kanalizacyjną na kanale

Dn400mm w ul. Strefowa
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65-2

Istn. latarnia nr 65-2/5

- proj. linia kablowa YAKXS 4x25, 0,6/1 kV ułożona w przepustach z rury DVR75 - długość trasy 156 m.

                  z fundamentami betonowymi z oprawami typu drogowego o mocy 64 W,

- P1 ...P4 - proj. słupy aluminiowe anodowane o wysokości 8 m z wysięgnikami o długości 1 m i nachyleniu 0 stopni

:LEGENDA

Proj.

 5/2

65-2Proj.

 5/3

65-2Proj.

 5/4

65-2
Proj.

Proj. szafka z podlicznikiem

67/68

LEGENDA:

 - istn. granice działek

NAZWA I ADRES INWESTORA

STADIUM:

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OPRACOWANIA:

TEMAT

PROJEKTANT

GŁÓWNY

1:500

WKP/0300/PWOD/09mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK

TYTUŁ RYSUNKU

DATA: SKALA:

RYS. NR

2

60-449 Poznań

ul. Wichrowa 4

 - proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

"INVEST - PARK" sp. z o.o.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

SD PROJEKT s.c.

PROJEKT BUDOWLANY

plik projektowy: 556_ps_03.dgn

 - proj. ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

58-306 Wałbrzych

ul. Uczniowska 16,

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PDF: 556_PZT_03_297mm_k.pdf

za pomocą przecisku

Przeprowadzenie kabla pod drogą

za pomocą przecisku

Przeprowadzenie rury pod drogą 

 - proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm (+12 cm)

 - proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm (+2 cm)

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm

 - numery działek na których zlokalizaowana jest inwestycja

 - proj. jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm

 - proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm

"INVEST-PARK", na terenie podstrefy Bolesławiec
(obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE 
i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu n67/68 

w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem 
Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej 

SPECJALNOŚĆ
FUNKCJA/

DROGOWA

PROJEKTANT/

DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY/

mgr inż. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08

INSTALACYJNA

PROJEKTANT/
mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI WKP/0153/POOS/13

WKP/0146/POOS/09
INSTALACYJNA

SPRAWDZAJĄCY/
mgr inż. Artur SZKOP

ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT/
mgr inż. Artur GŁOWACKI 254/90/UW

ELEKTROENERGETYCZNA

SPRAWDZAJĄCY/
mgr inż. Ginter ADAM 1/75/Wwm

P4

P4    zagospodarowania przestrzeni

 - oznaczenie obszaru według miejscowego planu 

marzec 2022 r.

ARCHITEKTEN & INGENIEURE

IC-L GmBH & Co. KG

61-021 Poznań

ul. Nieszawska 1,

GENERALNY PROJEKTANT

 - proj. oś

odrębnych (w tym warunków technicznych) wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
obiektu jest również teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" obszarem oddziaływania 
Inwestycja oddziaływuje w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych zgodnie 

 - proj. zieleń

   (objęty odrębnym opracowaniem)
 - proj. utwardzenie powierzchni gruntu na terenie działki budowlanej 

 - proj. zieleń wzmocniona geokratą

 - proj. wpust jezdniowy i krawężnikowo-jezdniowy wraz z przykanalikiem

 - proj. kanalizacja deszczowa

 - proj. oświetlenie

 - proj. sieć elektroenergetyczna

Robert Cyrkiel

Projektant

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

 - linie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych


