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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m/lasta J:‘f.w‘gora
w obrebie ulic: Lubinskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administraé\y‘jniyc}l“w‘i-‘ﬂ'”3 hom
miasta Jawora N g R

z dnia 5 wrzesnia 2018 r.
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity — Dz. U. 22018 roku, poz. 994 zpdzn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdzn. zm.), w zwigzku
zuchwalg Nr XXI/119/2016 Rady Miejskiej w Jaworze zdnia 3 lutego 2016 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora
w obrebie ulic: Lubinskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawora, po
stwierdzeniu, iz plan miejscowy nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, przyjetego uchwala Nr XI11/70/2015 Rady Miejskie;j
w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2015 r., Rada Miejska w Jaworze uchwala, co nastepuje:

DZIAL L
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrgbie
ulic: Lubinskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawora, w granicach
okreslonych na rysunku planu.

2. Integralng czgscig uchwaly jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowigcy zalgcznik nr 1.

3. Rozstrzygniecie o sposobie  rozpatrzenia uwag do projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego stanowi zatgcznik nr 2.

4. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezag do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi zalgcznik nr 3.

§ 2. 1. Nastepujace okreslenia stosowane w tekscie uchwaly oznaczaja:

1) plan — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktorym mowa w § [ niniejszej
uchwaly;

2) teren — obszar o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku
planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem;

3) przeznaczenie podstawowe - jest to przeznaczenie, ktore przewaza na danym terenie wydzielonym
w planie liniami rozgraniczajacymi; w przypadkach ustalenia wigcej niz jednej kategorii
przeznaczenia podstawowego, wszystkie wymienione kategorie mogg wystapi¢ lgcznie lub
odrebnie w granicach poszczegdlnych nieruchomosei potozonych w granicach terenu;

4) przeznaczenie uzupelniajgce — rodzaje przeznaczenia terenu inne niz podstawowe, ktore
uzupelniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe inie przewazajg na terenie, niezajmujgc
wiecej niz 40% dziatki itacznej powierzchni uzytkowej budynkéw na dzialce; przeznaczenie
uzupelniajgce moze by¢ realizowane jako pierwszy etap inwestycji przed przeznaczeniem
podstawowym  z zachowaniem zapewnienia nieprzekraczania ustalonej proporcji udziatu
przeznaczenia uzupelniajacego:; '

5) uslugi publiczne — funkcje terenéw i obiektow realizowanych w dziedzinach: o$wiaty, kultury,
zdrowia i opieki spolecznej, sportu i rekreacji oraz ustug o charakterze ogélnospotecznym;

6) ustugi — funkcje terenéw iobiektow realizowanych w dziedzinach: handlu, gastronomii,
rzemiosta, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki, ustug bytowych,
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obstugi komunikacji, naprawy i obstugi pojazdéw mechanicznych, w tym stacje paliw, instytucji
finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszen, zwigzkow, izb zawodowych
i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, $rodkdw
masowej komunikacji itgcznosci oraz dzialalnosci majacych charakter uslugi iobslugi
mieszkancow;

7) ustugi nieucigzliwe — ustugi, oktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, z wykluczeniem stacji paliw oraz
niezaliczane do rodzajow przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddzialywac na $rodowisko
lub przedsigwzigé¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko;

8) urzadzenia towarzyszace — urzadzenia niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektow
budowlanych lub stanowigcych wyposazenie terenu, takie jak sieci iurzgdzenia infrastruktury
technicznej dystrybucyjnej, tereny woéd $rodladowych, dojscia idojazdy, place manewrowe
i postojowe, parkingowe, garaze, obiekty i budynki gospodarcze, wiaty gospodarcze i garazowe
oraz obiekty malej architektury;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza sie
wznoszenie budynkéw ibudowli naziemnych niebedacych liniami przesylowymi, sieciami
uzbrojenia terenu, obiektami lub urzadzeniami infrastruktury technicznej lub urzadzeniami
terenowymi komunikacji, ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy moga by¢ przekraczane przez
schody, zadaszenia, wiatrolapy, gzymsy, balkony i inne elementy elewacji budynku na odleglos¢
nie wigkszg niz 2 m, pod warunkiem zachowania przepisow odrebnych dotyczacych pasa drogi;

10) dachu ptaskim — dach o spadku do 12 stopni;

11) tereny obstugi gospodarki komunalnej — tereny lokalizowania urzadzen, obiektéw i zabudowy
ustlugowej zwigzanych z zaspokajaniem potrzeb ludnosci w zakresie ustug administracji, opieki
spolecznej, gospodarki komunalnej, zaopatrzenia w infrastrukture techniczna, transportem
publicznym, zarzadzaniem i utrzymaniem drég publicznych, gospodarowaniem terenami
zielonymi iutrzymaniem porzadku, opieki nad zwierzetami bezdomnymi (schroniska dla
zwierzat).

2. Pojgcia niezdefiniowane nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 3. 1. Obowigzujacymi ustaleniami rysunku planu sg:
1) granica obszaru opracowania planu;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia przeznaczenia terendw zawierajagce symbole literowe inumery wyrdzniajace je
sposrad innych terendow;

5) granica terenu pod budowe urzadzen wytwarzajacych energie ze zrédel odnawialnych o mocy
przekraczajacej 100 kW = granica strefy ochronnej zwiazanej z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu od urzadzef wytwarzajacych energie ze Zrodel
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW;

6) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza w odleglosci 50 m od granic cmentarza;
7) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza w odlegtosci 150 m od granic cmentarza;
8) udokumentowane stanowiska archeologiczne;

9) korytarz infrastrukturalny - pas technologiczny istniejgcych, przebudowywanych i projektowanych
linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia 110 kV; :

10) korytarz infrastrukturalny - pas technologiczny istniejacyéh linii elektroenergetycznych
$redniego napigcia 20 kV; '

11) strefa kontrolowana gazociggu wysokiego cisnienia DN 250 i DN 100 o ci$nieniu nominalnym
PN 6.3 MPa;
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12) istniejaca linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110 kV;
13) istniejgca linia elektroenergetyczna sredniego napiecia 20 k'V;

14) istniejacy gazociagg wysokiego ci$nienia DN 250 oraz DN 100 o ci$nieniu nominalnym PN 6.3
MPa;

15) granica udokumentowanego zloza piasku i zwiru "Jawor N".
2. Pozostale oznaczenia rysunku planu, niewymienione w ust.1, sg informacyjne.
§ 4. W planie nie okredla sie:

1) granic terenow gorniczych, obszardw szczegdlnego zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania sie
mas ziemnych, krajobrazéow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa ze wzgledu na brak wystgpowania
takich terenow;

2) zasad ochrony débr kultury wspolczesnej ze wzgledu na brak wystepowania obiektow i obszarow
o takich walorach;

3) sposobow i termindéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terendw
innych niz wynikajacych z przepisow odrebnych, ze wzgledu na brak wystgpowania terenow
wymagajacych takich ustalen.

DZIAL IL
Przepisy szczegélowe
Rozdzial 1.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terendw

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN1 ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ realizowanie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w formie wolnostojacej lub blizniaczej;

3) przeznaczenie uzupelniajgce:
a) zabudowa ustugowa nieucigzliwa,
b) urzadzenia towarzyszace,
c) tereny zieleni urzadzonej i izolacyjnej;
4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych wtym poddasze
uzytkowe, lecz nie wigcej niz 14 m,

b) maksymalng powierzchni¢ zabudowang dziatki budowalnej: 50%,

c¢) maksymalng intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,5,

d) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,15,

e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej: 40%,

f) dachy budynkéw przeznaczenia podstawowego: dwuspadowe o spadkach potaci dachowych
zawartych migedzy 40°-50°, kryte dachowka ceramiczng, betonowa, gontem bitumicznym lub
innymi materialami imitujacymi dachowke w kolorach odcieni czerwonego,

g) dachy budynkéw garazowych igospodarczych: plaskie, jedno lub dwuspadowe o kacie
nachylenia do 45°,

h) maksymalna wysokos¢ budowli 20 m;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy:
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a) 6 m od krawedzi jezdni drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD, zgodnie
z rysunkiem planu,

b) 10 m od linii rozgraniczajacej droge publiczng klasy gléwnej oznaczong symbolem KDG,
zgodnie z rysunkiem planu;

5) zakazuje si¢ lokalizowania szpitali, osrodkéw pomocy spolecznej oraz ustug oswiaty.
6. Dla terenu oznaczonego symbolem U2 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy uslugowej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) urzadzenia towarzyszace,
b) tereny zieleni urzadzonej i izolacyjnej;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 2 kondygnacji nadziemnych wtym poddasze
uzytkowe, lecz nie wigcej niz 8 m,

b) maksymalny udziat procentowy powierzchni zabudowanej dziatki budowalnej: 80%,

¢) maksymalng intensywnos¢ zabudowy dzialki budowlane;j: 1,6,

d) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,2,

e) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej: 10%,
f) dach plaski, dwuspadowy lub wielospadowy o kgcie nachylenia do 45°,

g) maksymalna wysoko$é budowli 10 m;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleglosci 10 m od krawedzi jezdni drogi publicznej klasy
gldéwnej oznaczonej symbolem KDG i zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ, zgodnie z rysunkiem
planu;

5)na terenie obowigzujg ograniczenia wynikajace ze strefy ochrony sanitarnej od cmentarza
w odlegtosci 50 m od granic cmentarza, zgodnie z § 7 ust. 4 planu.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem U/UCI ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy uslugowej i rozmieszczenia obiektow handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m 2 ;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizowanie zabudowy uslugowe;,
obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m 2, handlu detalicznego
i hurtowego, obiektéw i budynkow magazynowych, baz transportowych, obiektow i budynkdéw
uslug logistyki;

3) przeznaczenie uzupelniajgce:
a) sklady, nieucigzliwa produkcja,
b) urzadzenia towarzyszace,
c) tereny zieleni urzadzonej i izolacyjnej,

d) sieci elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV w ustalonym na rysunku planu pasie
technologicznym;

4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 4 kondygnacji nadziemnych wtym poddasze
uzytkowe, lecz nie wigcej niz 20 m,

b) maksymalny udzial procentowy powierzchni zabudowanej dzialki budowalnej: 70%,

Id: DZTWS-LEKNG-EECFL-PGQIT-NBQBO. Podpisany Strona 7

A ) v
J\f /(_, 7 1)



¢) maksymalna intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 3,0,
d) minimalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,2,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 20%,

f) dachy plaskie, dwuspadowe (w ukladzie symetrycznym), wielospadowe lub jednospadowe
o spadkach potaci dachowych do 30°;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) 8 m od linii rozgraniczajgcej drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL, zgodnie
z rysunkiem planu,

b) 10 m od linii rozgraniczajacej droge publiczng klasy glownej oznaczong symbolem KDG,
zgodnie z rysunkiem planu;

0) na terenie dopuszcza si¢ realizacje 2 linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia 110 kV
w ustalonym na rysunku planu korytarzu infrastrukturalnym - pasie technologicznym linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV;

7)na terenie obowigzuja ograniczenia wynikajgce z ustalonego na rysunku planu korytarza
infrastrukturalnego — pasa technologicznego projektowanej linii elektroenergetycznej dwutorowej
wysokiego napiecia 110 kV;

8) dopuszcza si¢ przy przebudowie skrzyzowania drogi publicznej klasy gldwnej oznaczonej
symbolem KDGI1 zdrogg publiczng klasy lokalnej oznaczong symbolem KDL, polegajacej na
wykonaniu skrzyzowania jako ronda, budowe ronda w czesci na terenie U/UCI.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem U/P/Eo]l ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy uslugowej, obiektéw produkcyjnych, skladéw
i magazynow oraz lokalizowania urzadzen wytwarzajgcych energie ze zrédet odnawialnych
0 mocy powyzej 100 kW;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego zakazuje si¢ lokalizowania urzadzen wytwarzajgcych
energie ze zrddel odnawialnych — turbin wiatrowych i biogazowni;

3) przeznaczenie uzupelniajace:
a) urzadzenia towarzyszace,
b) tereny zieleni urzadzonej i izolacyjnej,

c) sieci elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV ilinia elektroenergetyczna $redniego
napiecia 20 kV w ustalonym na rysunku planu pasie technologicznym;

4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu dla zabudowy
ustugowej i produkeyjnej:

a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 4 kondygnacji nadziemnych wtym poddasze
uzytkowe, lecz nie wigcej niz 18 m,

b) maksymalny udzial procentowy powierzchni zabudowanej dziatki budowalnej: 70%,

c¢) maksymalng intensywnos$¢ zabudowy dzialki budowlanej: 3,0, '

d) minimalng intensywno$¢ zabudowy dzialki budowlanej: 0,05,

e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej: 20%,

f) dachy ptlaskie, dwuspadowe (w ukfadzie symetrycznym), wielospadowe lub jednospadowe
o spadkach potaci dachowych do 30°; '

5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu dla lokalizowania
urzadzen wytwarzajgcych energie ze zrodel odnawialnych o mocy powyzej 100 kW:

a) wysokos¢ zabudowy niemoze przekroczy¢ 6 m,
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6) na terenie dopuszcza si¢ realizacje 2 linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia 110 kV
w ustalonym na rysunku planu korytarzu infrastrukturalnym — pasie technologicznym linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV;

7) na terenie wystepuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, dla ktérego obowigzuja
ustalenia § 9 planu;

8)na terenie obowigzujg ograniczenia wynikajgce ze stref ochrony sanitarnej od cmentarza
w odlegtodci 50 m i 150 m od granic cmentarza, zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 planu.

24. Dla terendw oznaczonych symbolami E1, E2, E3, E4, ES ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny elektroenergetyki— stacje transformatorowe;
2) przeznaczenie uzupelniajace: dojscia i dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i realizacje nowych urzadzen;
4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ budynkow i budowli nie moze przekroczy¢ 1 kondygnacji i 16 m,
b) zakaz lokalizowania zabudowy innej niz obiektow stacji transformatorowe;j,
c) maksymalng intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,8,
d) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej: 10%.
25. Dla terenéw oznaczonych symbolami G1, G2. G3, G4 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej — gazownictwo;

2) dopuszcza sig sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania warunkdw
technicznych i odlegtosci od sieci i urzadzen gazowych;

3) nastgpujace zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ urzgdzenia, budowle ibudynki oraz sieci infrastruktury technicznej zwigzane
Z przeznaczeniem terenu, w tym stacje gazowe,

b) maksymalng wysoko$¢ budynkow i budowli: 8 m,
¢) maksymalng intensywno$¢ zabudowy dzialki budowlanej: 1,0,
d) minimalng intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dzialki: 10%.
26. Dla terendw oznaczonych symbolami W1, W2 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny wodociggdw — uje¢ wod (studnie);
2) przeznaczenie uzupelniajgce: dojscia i dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i realizacje nowych urzadzen;
4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysoko$¢ budowli nie moze przekroczy¢ wiecej niz 16 m,
b) zakaz lokalizowania zabudowy innej niz obiekty infrastruktury technicznej,
¢) maksymalng intensywnos¢ zabudowy: 0,8,
d) minimalng intensywnos$¢ zabudowy: 0,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dzialki: 10%.

27. Dla terenéw oznaczonych symbolem R1, R2, R3, R4 ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe — tereny rolnicze;

2) dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci 4-8 m,
b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,
¢) przebudowe istniejgcej linii elektroenergetycznej sredniego napigcia 20 kV,

d) przebudowe istniejagcego gazociggu przesylowego, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
szczegblnymi,
e) realizacje 2 linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia 110 kV w ustalonym na rysunku

planu korytarzu infrastrukturalnym — pasie technologicznym linii elektroenergetyczne;
wysokiego napiecia 110 kV,

) wysokos¢ obiektow zwiazanych z infrastrukturg techniczng nie moze przekroczy¢ 30 m;

3) ustala si¢ zakaz lokalizowania zabudowy za wyjatkiem obiektéw zwigzanych z dopuszczong
infrastrukturg techniczng zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) na terenach oznaczonych symbolem R2 iR3 obowigzujg ograniczenia strefy kontrolowanej
gazociggu wysokiego cisnienia DN 250 o ci$nieniu nominalnym PN 6.3 MPa, oznaczonej na
rysunku planu oraz zachowanie odleglosci obiektow ibudynkéw od istniejgcego gazociagu,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

5)na terenie oznaczonym symbolem R2 obowigzuja ograniczenia wynikajace zustalonych na
rysunku  planu  korytarzy infrastrukturalnych ~ —  paséw  technologicznych  linii
elektroenergetycznych sredniego napigcia 20 kV i linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia
110 kV;

6) na terenie oznaczonym symbolem R3 wystepuje udokumentowane stanowisko archeologiczne dla
ktorego obowigzuja ustalenia § 9 planu.

28. Dla terenow oznaczonych symbolami ZI1, Z12, Z13, Z14 ustala sig¢:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej;
2) przeznaczenie uzupelniajace:

a) sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, budowle i urzadzenia infrastruktury
technicznej,

b) miejsca postojowe,

¢) gazocigg wysokiego cisnienia DN 250 o cisnieniu nominalnym PN 6.3 MPa wraz ze strefg
kontrolowana,

d) sieci elektroenergetyczne Sredniego napigcia 20 kV i wysokiego napiecia 110 kV w ustalonych
na rysunku planu pasach technologicznych;

3) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjatkiem urzadzen i budowli infrastruktury technicznej;
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ budowli 30 m;

6) na terenach oznaczonych symbolami ZI1, ZI13, ZI4 obowigzujg ograniczenia strefy kontrolowanej
gazociggu wysokiego cisnienia DN 250 oraz DN 100 o cisnieniu nominalnym PN 6.3 MPa
oznaczonej na rysunku planu oraz zachowanie odleglosci obiektow i budynkéw od istniejacego
gazociggu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

7)na terenie oznaczonym symbolem ZI3 obowigzujg ograniczenia wynikajgce z ustalonego na
rysunku planu korytarza infrastrukturalnego — pasa technologicznego linii elektroenergetycznych
Sredniego napigcia 20 kV.
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Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 6. W celu ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego nalezy zachowaé szczegolowe parametry
i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslone w § 5 planu oraz ustala sie:

1) poza wyznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng linig zabudowy, w tym na granicy dzialki,
dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow malej architektury, sieci infrastruktury technicznej, budowli
i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi i z zachowaniem wymagan
dotyczacych minimalnej odleglosci obiektéw budowlanych od krawedzi jezdni;

2) dopuszczenie stosowania naczotkow i zadaszen drzwi wejsciowych o dowolnych spadkach polaci
dachu;

3) zakaz wprowadzania lukarn o powierzchni wiekszej niz polowa polaci dachu;

4) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosciach okreslonych w ustaleniach dla
poszczegdlnych terenéw oraz zgodnie z rysunkiem planu;

5) nastepujace zasady zmian i uzupelnien istniejgcej zabudowy dla terendw istniejgcej zabudowy:

a) dopuszcza si¢ przebudowe irozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkow w dniu wejscia
w zycie planu, w tym zlokalizowanych w odleglosci mniejszej niz 4 m od granic dziatki oraz
w granicach dzialek,

b) dopuszcza si¢ zmiang przeznaczenia budynkdéw na inne funkcje zgodnie zustalonym
przeznaczeniem podstawowym i uzupelniajgcym,

c) dopuszcza si¢ budowe nowych obiektow iurzadzen towarzyszacych na dzialkach
zabudowanych,

d) dopuszcza si¢ budowe nowych budynkéw wraz z budynkami i urzadzeniami towarzyszacymi
w lukach zabudowy na dzialkach niezabudowanych, wtym na wtérnie wydzielonych
dziatkach,

e)dla istniejagcych budynkéw niespelniajacych ustalonych w planie wysokosci zabudowy
dopuszcza si¢ remonty rozbudowy i przebudowy z zachowaniem istniejgcej wysokosci,

f) dla istniejgcych budynkéw o dachach innych niz ustalone w planie dopuszcza sie remonty,
Jacy y y p
przebudowy irozbudowy z zachowaniem istniejacej formy dachu lub realizacje dachdw
zgodnie z planem,

g) dla istniejgcych budynkéw niespetniajacych ustalonych planem linii zabudowy dopuszcza sie
ich remonty, rozbudowy i przebudowy pod warunkiem niezblizania si¢ brylg budynku do drogi
od ktérej ustalono lini¢ zabudowy.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz sposoby zagospodarowania terenéw
lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow

§ 7. 1. W granicach opracowania planu znajduje si¢ udokumentowane zloze piasku i zwiru "Jawor
N", oznaczone na rysunku planu, w granicach ktérego obowigzujg warunki wynikajace z przepiséw
odregbnych. ’

2. W obszarze opracowania w zakresie ochrony przed halasem dla terendéw oznaczonych
symbolami:

1) MNI do MNI10 obowigzuja standardy akustyczne jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, okreslone przepisami odrebnymi; '

2) ZP/US1 1 UP/Ul obowigzuja standardy akustyczne jak dla terendw zwigzanych ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy, okreslone przepisami odrebnymi.

3. Ustala si¢ strefy ochrony sanitarnej od granic cmentarza w odleglosci 50 m i 150 m, zgodnie
z rysunkiem planu.
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4. W granicach strefy ochrony sanitarnej od granic cmentarza w odlegtosci do 50 m od granic
terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC1, obowigzujg zakazy: lokalizowania nowej zabudowy
mieszkaniowej, zakladéw produkujgcych artykuly zywnosci, zakladéw zywienia zbiorowego lub
zakladow przechowujgcych artykuly zywnosci oraz studni stuzacych do czerpania wody do picia
i potrzeb gospodarczych zgodnie z przepisami odrgbnymi. Dla istniejacych w granicach strefy
budynkow mieszkaniowych dopuszcza si¢ remonty, przebudowe inadbudowe budynkow, pod
warunkiem niepowigkszania czgsci mieszkaniowej i nie lokalizowania uslug z zakresu zakazanego
w strefie.

5. W granicach strefy sanitarnej od granic cmentarza w odleglosci od 50 m do 150 m od granic
terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC1, obowigzuja zakazy: lokalizowania studni stuzacych do
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych oraz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej,
zakladow produkujgcych artykuly zywnosci, zakladéw zywienia zbiorowego lub zakladow
przechowujgcych artykuly zywnos$ci nieposiadajacych zaopatrzenia w wode z miejskiej sieci
wodociggowej.

6. Wyznacza sig, okreslong na rysunku planu, granice strefy ochronnej urzadzen wytwarzajacych
energie ze zrédel odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, tozsama z granicg terenu pod
budowe urzadzen wytwarzajacych energie ze zrddel odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW
i linig rozgraniczajaca teren oznaczony symbolem U/P/Eol, w ktorej musza si¢ zawrze¢ ograniczenia
w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu oraz znaczace oddzialywania na srodowisko,
a w szczegolnosci zakazuje si¢ przekroczenia, poza grancie strefy, normatywnych parametréw jakosci
srodowiska  w zakresie  halasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz  promieniowania
elektromagnetycznego wynikajacych z funkcjonowania urzadzen zlokalizowanych w ramach terenu
oznaczonego symbolem U/P/Eol.

7. W obszarze opracowania planu obowigzuje zapewnienie warunkdéw umozliwiajacych
prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpozarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wode do
celow przeciwpozarowych, wtym rodzaju isposobu rozmieszczenia hydrantdw zewnetrznych
przeciwpozarowych oraz dostgpu do obiektow drogami przeciwpozarowymi, o szerokosci pasa
drogowego nie mniejszej niz 5 m, zgodnie z przepisami szczegolnymi.

Rozdzial 4.
Zasady ksztaltowania krajobrazu

§ 8. 1. Ustala sig, jezeli przepisy szczegdlowe zawarte w § S planu nie stanowig inaczej,
maksymalna wysoko$¢ budowli 50 m.

2.Dla zabudowy mieszkaniowej zakazuje si¢ realizacji dachdéw o polaciach przesunietych
wzgledem siebie w pionie kalenicy.

3. Przy lokalizowaniu wszystkich stalych i tymczasowych obiektow o wysokosci rownej i wyzszej
od 100 m ponad poziomem terenu, nalezy zachowaé przepisy odrebne, w tym dotyczace oznakowania
tych obiektow.

4. Ustala si¢ zachowanie zielni wysokiej srédpolnej i przy drogach publicznych.

Rozdzial S.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéow kulturowych

§ 9. 1. Ochronie  konserwatorskiej, na  podstawie  przepisow  odrgbnych, podlegaja
udokumentowane nastepujgce stanowiska archeologiczne znajdujgce si¢ w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow oznaczone na rysunku planu:

1) stanowisko Nr 25 — osada - okres nowozytny X VI w., punkt osadniczy - epoka kamienia;
2) stanowisko Nr 50 — osada - okres nowozytny, osada — okres pozne sredniowiecze; |
3) stanowisko Nr 51 — punkt osadniczy — okres nowozytny XVII w;

4) stanowisko Nr 24/80-21 — osada — okres nowozytny.

2. Dla stanowisk archeologicznych, o ktorych mowa w § 9 ust.1 ustala sie:
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1) zachowanie warunkoéw przepiséw odrebnych;

2) wszelkie prace ziemne budowalne w obszarach udokumentowanych stanowisk oraz wich
bezposrednim sasiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Odkryte podczas prowadzenia prac ziemnych przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sg zabytkami, objete sg wszelkimi rygorami prawnymi wynikajgcymi z przepisow
odrebnych.

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajjce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 10. 1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala sie: |
1) teren ustug publicznych i zabudowy ustugowej, oznaczony symbolem UP/U1;
2) teren zieleni urzadzonej, ustug sportu i rekreacji, oznaczony symbolem ZP/USI.

2. Na terenach przestrzeni publicznej dopuszcza sie:
1) trasy rowerowe i ciagi piesze;

2) lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi, tymczasowych obiektéw ustugowo - handlowych
o powierzchni do 35 m 2, zieleni urzadzonej i izolacyjnej, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Na terenach przestrzeni publicznej ustala sig:
1) ciagi piesze nalezy dostosowac do potrzeb ruchu 0sob niepetnosprawnych;

2) tymczasowe obiekty ustugowo - handlowe, zielen oraz urzadzenia infrastruktury technicznej
nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem zasad bezpieczefistwa oraz wymagan przepiséw odrebnych:

3) wysokos¢ tymczasowych obiektéw ustugowo — handlowych nie moze przekroczy¢ 6 m.

Rozdzial 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego

§ 11. 1. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenu =z istniejacych i projektowanych drog
publicznych i wewnetrznych.

2. Drogi oznaczone symbolem od KDW1 do KDW6 - tereny drég wewnetrznych:
1) ustala si¢ szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych od 8 do 32 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obstuga komunikacyjna terendw przyleglych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza sie elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3. Drogi oznaczone symbolem od KDD1 do KDD6 - tereny drog publicznych klasy dojazdowej:
1) ustala si¢ szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 6 do 29 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obstuga komunikacyjna terendw przyleglych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi. .

4. Droga oznaczona symbolem KDD?7 - teren drogi publicznej klasy dojazdowej:
1) ustala sig¢ szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obstuga komunikacyjna terendéw przyleglych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza sie elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi; ‘

4) zakaz lokalizowania skrzyzowania z drogg ekspresowg oznaczong symbolem KDS?2.

5. Drogi oznaczone symbolem od KDL 1 do KDLS5- teren drogi publicznej klasy lokalne;j:
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1) ustala si¢ szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych od 10 do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obstuga komunikacyjna terenow przyleglych, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

3) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4) dopuszcza si¢ przebudowe skrzyzowania z droga publiczng klasy gldwnej oznaczong symbolem
KDGI i realizacje jego jako ronda.

6. Droga oznaczona symbolem KDZ1 — teren drogi publicznej klasy zbiorczej:
1) ustala si¢ szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych od 18 do 28 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obsluga komunikacyjna terenow przyleglych, zgodnie z przepisami odrebnymi;,

3) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

7. Droga oznaczona symbolem KDG1 — teren drogi publicznej klasy glownej, czes¢ drogi od osi
drogi do linii rozgraniczajace;j:

1) ustala si¢ szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych w granicach planu, od osi drogi do linii
rozgraniczajacej od 5,5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) obstuga komunikacyjna terenow przyleglych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4)na terenie wystepuje udokumentowane stanowisko archeologiczne dla ktérego obowigzujg
ustalenia § 9 planu;

5) dopuszceza sig przebudowe skrzyzowania z droga publiczng klasy lokalnej oznaczong symbolem
KDL irealizacje jego jako ronda.

8. Droga oznaczona symbolem KDG2 — teren drogi publicznej klasy gtdwnej, czesé drogi od osi
drogi do linii rozgraniczajacej:

1) ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych w granicach planu, od osi drogi do linii
rozgraniczajacej od 6,5 do 61 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) obstuga komunikacyjna terenow przyleglych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

9. Droga oznaczona symbolem KDG3 — teren drogi publicznej klasy gléwnej, czes¢ drogi od osi
drogi do linii rozgraniczajacej:

1) ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych w granicach planu, od osi drogi do linii
rozgraniczajacej od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) obsluga komunikacyjna terenow przyleglych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technieznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

10. Drogi oznaczone symbolem KDS1, KDS2 - tereny drog publicznych klasy ekspresowej:
1) ustala si¢ szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 85 do 240 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza si¢ elementy drogi oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
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11. Do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia istniejagcych ulic do
docelowej szerokodci w liniach rozgraniczajacych, dopuszcza sie dotychczasowy —sposéb
zagospodarowania terenéw bez mozliwosci wprowadzania trwalych obiektow budowlanych oraz
realizacji nowych ogrodzen uniemozliwiajacych docelowa realizacje ustalen planu.

12. Dopuszcza si¢ remonty, przebudowe i rozbudowe istniejacych drég w istniejacych granicach
wiasnosci.

13. Dopuszcza si¢ etapowg realizacje i poszerzenie drog do ustalonych linii rozgraniczajgcych.
14. Ustala si¢ nastgpujagcg minimalng liczbe miejsc postojowych:

1) zabudowa mieszkaniowa - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;

2) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 50 m 2 powierzchni uzytkowej;

3) obiekty handlowe — 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni uzytkowe;j;

4) inne obiekty ustugowe — 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych:

5) zabudowa produkcyjna — 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

15. Ustala si¢ minimalng liczbg¢ miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowq zgodnie z przepisami odrgbnymi, jezeli przepisy odrebne nie okreslajg minimalnej liczby
miejsc postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa, ustala si¢ 1 miejsce na kazde
wymagane 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, przy zachowaniu minimalnie

1 miejsca postojowego, jezeli liczba wymaganych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
jest wieksza niz 6.

16. Miejsca postojowe dopuszcza si¢ lokalizowaé na nieruchomosciach jako parkingi i miejsca
postojowe wydzielone, miejsca garazowe w garazach wbudowanych, budynkach garazowych
wolnostojgcych, garazach podziemnych lub garazach wielopoziomowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi z zastrzezeniem ustalen § 5 ust. 22 pkt 8 planu.

17.Na calym obszarze opracowania planu dopuszcza sie lokalizowanie tras i $ciezek
rowerowych.

18. W ciggach drég publicznych w strefach zabudowanych, nalezy zapewnié ciagi piesze
wydzielone lub jako budowe drég w formie ciggéw pieszo — jezdnych, przystosowanych do
poruszania si¢ 0sob niepelnosprawnych.

19. Przy projektowaniu drég nalezy zachowaé odpowiedni kat skrzyzowania drogi z gazociggami
oraz liniami elektroenergetycznymi wysokiego napigcia 110 kV zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w przepisach szczegolnych.

Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej na calym obszarze opracowania planu, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, remont i przeniesienie sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej kolidujacej z projektowang zabudowa i zagospodarowaniem terenu, w tym dopuszcza sie
zmiany przekroju przewodow istniejgcych.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodeg:

1) ustala si¢ zaopatrzenie dla celéow bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych z istniejgcej i nowo
projektowanej sieci wodociggowe;j;

2) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode zwlasnych ujeé, za wyjatkiem terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN oraz z zachowaniem ustalen § 7 ust.
415 planu.

4. W zakresie odprowadzenia i oczyszczania $ciekdw:
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1) ustala si¢ odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszceza si¢ rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki do oczyszczalni
gminnej;

3) dopuszcza si¢ stosowanie grupowych systemdéw oczyszczania $ciekow;

4) dla budynkow, ktére z powoddw technicznych lub ekonomicznych nie moga by¢ obstugiwane
przez sie¢ kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ budowe szczelnych bezodptywowych zbiornikow
[ub przydomowych oczyszczalni $ciekow;

5) ustala si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do gruntu, ciekéw powierzchniowych
oraz wod podziemnych;

6) ustala si¢ obowiazek podczyszezania $ciekow przemyslowych przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej.

5. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ustala si¢ odprowadzenie wéd do
istniejgcej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, urzadzen skrzynek rozsaczajacych,
zbiornikow otwartych, zbiornikdéw zamknietych, zbiornikéw podziemnych na wlasnym terenie lub do
istniejacych rowoéw do studni lub rozprowadzenie w ramach terenu biologicznie czynnego zgodnie
z przepisami odrebnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza sie:
g

1) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej w oparciu o obowigzujace przepisy szczegolne
w zakresie systemu gazowego, jezeli istniejg techniczne iekonomiczne warunki dostarczenia
paliwa gazowego; w takim przypadku na obszarze objetym planem przewiduje si¢ umieszczenie
sieci gazowej niezbednej dla zapewnienia dostarczania gazu do odbiorcow;

2) ze zbiornikdw z gazem plynnym.
7. W zakresie sieci gazowej wysokiego ci$nienia ustala sie:
1) strete kontrolowang sieci gazowej wysokiego cisnienia w odleglosci:

a) dla terendw oznaczonych symbolami PG1, P2, P3, P4, ZI/KS/P3, ZI/KS/P4, P/U4, P/US,
KDWS, KDW6, KDD6, KDD7, ZI3, Z14: 35 m od osi gazociggu wysokiego ci$nienia, zgodnie
z rysunkiem planu,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami ZI1: 20 m od osi gazociggu wysokiego ci$nienia, zgodnie
z rysunkiem planu,

¢) dla terenéw oznaczonych symbolami R2, R3, KDS2, KDZ1, KDGI1: 15 m od osi gazociggu
wysokiego ci$nienia, zgodnie z rysunkiem planu;

2) strefa kontrolowana sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktorej lokalizacje pokazano na rysunku
planu stanowi obszar, w ktérym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania dzialalnosci
mogacej mie¢ negatywny wplyw na jej trwalos¢ i prawidlowg eksploatacje;

3) dla strefy kontrolowanej ustala sig:

a) obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz
swobodnego przemieszczania si¢ wzdluz gazociagu, :

b) dopuszczenie lokalizowania sieci podziemnego uzbrojenia technicznego zgodnie z przepisami
odrebnymi,

¢) zakaz sadzenia drzew i krzewdw w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociggu) — zagospodarowanie
terenu zielenig niska, '

d) zakaz prowadzenia dzialalnosci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas eksploataciji;

4) od istniejacych sieci wysokiego ci$nienia DN 250, PN 6,3 MPa oraz terenéw stacji redukcyjnej
nalezy zachowa¢ odleglosci, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi;
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5) w przypadku wylgczenia zeksploatacji odcinkéw sieci gazowej w/c oraz stacji gazowych,
ustalenia dotyczgce strefy kontrolowanej od wylaczonych z eksploatacji sieci i urzadzen gazowych
w/c przestajg obowigzywac.

8. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) budowe, rozbudoweg oraz przebudowe dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;,
kablowej lub napowietrzno-kablowej wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi dla zasilania
terenow nowego zainwestowania nalezy prowadzi¢ wedlug technicznych warunkéw przytaczenia
z zachowaniem normatywnych odleglosci od budynkéw iod innych sieci infrastruktury
podziemnej, okreslonych w przepisach odrebnych;

2) ustala si¢ utrzymanie istniejacych stacji transformatorowych, z dopuszczeniem mozliwosci ich
modernizacji lub likwidacji;

3) dopuszcza si¢ lokalizowanie nowych stacji transformatorowych dystrybucyjnych z zachowaniem
warunkow technicznych na wszystkich terenach;

4) ustala si¢ obowigzek zapewnienia dostepu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celéw
eksploatacyjnych i modernizacyjnych;

S)dla linii elektroenergetycznych wysokiego i $redniego napigcia wystepuja ograniczenia
w zabudowie i zagospodarowaniu terendw polozonych w pasach technologicznych, o szerokosci:

a) 10 m od osi istniejacej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 20 kV,

b) 25 m od osi istniejgcej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV,

¢) 60 m dla projektowanej linii elektroenergetycznej dwutorowej wysokiego napiecia 110 kV,
d) 50 m dla projektowane;j linii elektroenergetycznej jednotorowej wysokiego napiecia 110 kV,

e) 55 m dla przebudowywanej z jednotorowe;j linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110
kV do linii elektroenergetycznej dwutorowe;j;

6) okreslone w § 12 ust. 8 pkt. 5 szerokosci paséw technologicznych dla poszczegdlnych rodzajow
linii elektroenergetycznych nie sa réwnoznaczne z pasami okreslanymi na potrzeby ustanawiania
stuzebnodci przesytu, ktére wyznacza si¢ w oparciu o inne przepisy;

7) ustala sig rozbudowe i budowe sieci przesylowej w ustalonych pasach technologicznych sieci;

8) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczng zodnawialnych zrédel energii o mocy
przekraczajacej 100 kW, lokalizowanych na wyznaczonym planem terenie oznaczonym symbolem
U/P/Eol z zachowaniem warunkéw ustalonych dla terenu oznaczonego symbolem U/P/Eol;

9) dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen do produkcji energii odnawialnej o mocy do 100 kW,
z wykluczeniem instalacji wiatrowych i zaopatrzenie w energie elektryczng z tych instalacji na
calym obszarze opracowania planu.

9. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:

1) dla nowych obiektéw ustala si¢ stosowanie indywidualnych i grupowych niskoemisyjnych zrodel
ciepla — energii elektrycznej, gazu, oleju opalowego lub Zrédet energii odnawialnej o mocy
nieprzekraczajgcej 100 kW z wykluczeniem instalacji wiatrowych, atakze nowoczesnych
wysokosprawnych zrédel energii opalanych paliwem stalym lub zaopatrzenie w cieplo z lokalnych
grupowych kotlowni;

2) dla istniejgcych obiektow dopuszcza sie stosowanie dotychczasowych zrodel ciepla;
3) dopuszcza si¢ tworzenie lokalnych sieci cieptowniczych:
4) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych lub grupowych zrédel kogeneracyjnych.

10. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng dopuszcza si¢ prowadzenie sieci wraz
z obiektami i urzgdzeniami z nimi zwigzanymi, w tym rozwdj sieci szerokopasmowe;j.
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L'1. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 9.
Zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci

§ 13. 1. Ustala si¢ minimalne szerokosci frontu dziatek:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN dla:
a) dzialek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej: 18 m,
b) dziatek zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej blizniaczej: 13 m;
2) w zabudowie oznaczonej symbolem U, U/UC, U/P/Eo, UP/U, P, P/U, KSU, O/KG: 18 m;
3) wytyczanych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, zieleni izolacyjnej: 2 m;
4) dla pozostatych terenéw: 16 m.
2. Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 500 m 2 ;
2) w zabudowie oznaczonej symbolem U, U/UC, U/P/Eo, UP/U, P, P/U, KSU, O/KG: 1000 m 2, ;
3) wytyczanych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, zieleni izolacyjnej: 10 m 2 ;
4) tereny rolnicze zgodnie z przepisami odrebnymi;
5) dla pozostatych terenéw: 800 m 2 .

3. Granice dziatek nalezy wytyczaé w stosunku do istniejacych lub projektowanych drég
publicznych i wewnetrznych pod katem od 30° do 140°.

Rozdziat 10. v
Oplata, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 14. Ustala si¢ stawke procentowa, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 30% dla wszystkich terendw .

DZIAL III.
Przepisy koncowe

§ 15. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 16. U chwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.
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