WATER SERVICE Mariusz Wiewiorski 43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 8/33

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 1 WARIANT 1

NAZWA INWESTYCJI :  Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn:"Przetozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250,
PN6,3mpa - dziatki nr 4/21, 4/38, i nr 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE
"INVESTPARK" podstrefa Jawor

ADRES INWESTYCJI  : ul. Daimlera, Jawor, dz. nr 4/38 obr. Gospodarstwo
INWESTOR : WSSE INVEST-PARK Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

WYKONAWCA ROBOT : WATER SERVICE
ADRES WYKONAWCY :  43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 8/33

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Mariusz Wiewidrski

DATA OPRACOWANIA 1 24.01.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15208

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
KOSZTORYS INWESTORSKI - UZBROJENIE
1 GAZOCIAG - BUDOWA
1|D01.01.01 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocig- |km
d.1 0113-03 goéw w terenie rowninnym
(939.1)/1000 km 0.939
RAZEM 0.939
2/D.01.02.01 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm  |m?2
d.1 0126-01 za pomoca spycharek
939.1*2 <pas szerokosci 2,0m> m?2 1878.200
RAZEM 1878.200
3|ST.03.01.0 |[KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1|0 0306-01 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu I-1l) - wykop reczny 10%
WG TABELI |1575.580.1 m3 157.558
NR1 Vrc
RAZEM 157.558
4|ST.03.01.0 |[KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1|0 0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. lll - wykonywane w wykopie trapezo-
wym bez umocnien - wykop mechaniczny 90%
WG TABELI |1575.58%0.9 m3 1418.022
NR 1 Vrc
RAZEM 1418.022
5/ST.03.02.0 |[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1|0 0511-01
WG TABELI |100.77 m3 100.770
NR 1 Vpc
RAZEM 100.770
6/ST04.02.00 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.1 2118-03 323.9 mm. Grubos$¢ Scianki do 12.5 mm - wspawanie i montaz fitting
analogia stopple 10" i odciecie doptywu gazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|ST04.02.00| KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.1 2114-04 57.0 mm. Grubosc $cianki do 10.0 mm - wspawanie krééca balono-
analogia wego 3" i odciecie doptywu gazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/ST04.02.00 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.1 2114-04 57.0 mm. Grubosc scianki do 10.0 mm - wspwanie kré¢ca upustowe-
analogia go 2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|ST04.02.00 Upust gazu z istniejacego gazociggu w wysokosci ok. 9000m3 m3
d.1 kalk. wlasna
9000 m3 9000.000
RAZEM 9000.000
10/ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Proba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelnosci gazociggéw wyso- |stanow
d.1 0132-01 kiego cisnienia przy zastosowaniu 1 sprezarki - przedmuchanie od-
analogia cietego gazociggu przed spawaniem
1 stanow 1.000
RAZEM 1.000
11/ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Gazociagi przesytowe stalowe w izolacji 3LPE o $r. nominalnej 250- |m
d.1 0101-05 300 mm - montaz rurociggu - srednica zewnetrzna Dz=273mm x
9903/9904- |grub.scianki g=8.8 mm. Wykonanie kompletnego montazu rurocia-
05/07 géw (spawanie potaczen oraz utozenie w wykopie na gotowej pod-
sypce)
939.1 m 939.100
RAZEM 939.100
12|ST04.02.00 KNR-W 2-19 |lzolacja materiatem termokurczliwym stykéw rurociagu o $r. nominal- |szt.
d.1 0415-01 nej 250 mm - montaz opasek termokurczliwych na podktadzie epok-
analogia sydowym kl. C50 (co 12m) na ztgczach spawanych
79 szt. 79.000
RAZEM 79.000
13|ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Luki indukcyjne o promieniu D5 Dnom o $r. nominalnej 250-300 mm |szt
d.1 0103-05 - potgczenie spwawane z rurociagiem i montaz w wykopie
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|ST04.02.00 KNR-W 2-19 |Luki gigte o promieniu R-25 Dnom o $r. nominalnej 250-300 mm m
d.1 0103-05
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
15/ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociggach o ér. no- |m
d.1 0107-04 minalnej 250 mm
analogia
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939.1 m 939.100
RAZEM 939.100
16/ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Proba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelnosci gazociggéw wyso- |stanow
d.1 0132-01 kiego cisnienia przy zastosowaniu 1 sprezarki
analogia
1 stanow 1.000
RAZEM 1.000
17|ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Préba hydrauliczna wytrzymatosci i szczelnosci gazociggéw wysokie- |km
d.1 0133-02 go cisnienia - naktady na 1 km
analogia
0.9391 km 0.939
RAZEM 0.939
18|ST04.02.00 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do |kpl.
d.1 2107-02 323.9 mm. Grubos$¢ Scianki do 10.0 mm - podtaczenie do istniejace-
analogia g0 gazociggu
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/ST04.02.00| kalkulacja inspekcje i odbiory kpl.
d.1 wiasna
kalk. wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
20(ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1 0134-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21(ST.03.02.0 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - wykonanie ob-  |m3
d.1|0 0511-03 sypki w strefie utozenia rury oraz 30cm ponad wierzch rury
analogia
WG TABELI |320.88 m3 320.880
NR1 Voc
RAZEM 320.880
22|ST04.02.00| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1 0102-01 sztucznego
analogia
939.1 m 939.100
RAZEM 939.100
23|ST.03.01.0 |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1|0 0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
WG TABELI |1098.96 m3 1098.960
NR1 Vzc
RAZEM 1098.960
24|ST.03.02.0 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1|0 0228-02 kat. IlI-IV
poz.23 m3 1098.960
RAZEM 1098.960
25|ST.03.02.0 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1|0 0207-07 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.5+p0z.21 * 1.2<spulchnienie gruntu> m3 485.826
RAZEM 485.826
26|ST.03.01.0 Koszt skladowania i utylizacji gruntu m3
d.1|0 kalk. wlasna
poz.25 m3 485.83
RAZEM 485.83
27|D.01.02.01 |E-0510 2300- |Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych pojedynczych (demon- |szt
d.1 01 taz oznakowania istn. gazociagu)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|D.01.02.01 |[KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw przy grubosci m?2
d.1 0510-01 warstwy humusu 5 cm - humus z odktadu
939.1*2 <pas szerokosci 2,0m> m?2 1878.200
RAZEM 1878.200
29|D.01.02.01 |[KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5cm |m2
d.1 0510-02 humusu
Krotnos¢ = 2
939.1*2 <pas szerokosci 2,0m> m2 1878.200
RAZEM 1878.200
2 GAZOCIAG - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
30 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na|kpl.
d.2 kalk. wlasna |przebudowe gazociagu wysokiego cisnienia - ETAP 1 WARIANT 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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