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Rejestr Umdw/ Aneksiw WSSE “IVEST-PARK" Sp. 200,
POROZUMIENIE o———

Operatorem Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

z siedzibg w Warszawie (02-337) przy ul. Mszczonowskiej 4, wpisanym do Rejestru
Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 00000264771, kapitat
zaktadowy 3.771.990.842,00 PLN w catosci wptacony, REGON 015716698, NIP 527-243-20-41.

Adres do korespondencii:
Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial we Wroctawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw
reprezen’rowcr;z_/m przez:
chat Lipowski - Dyrektor Odatzigty’
1. -

zwanym dalej: ,,GAZ-SYSTEM”
a

Walbrzyskq Specjaing Strefq Ekonomicznq ,INVEST-PARK" sp. z 0.0.

z siedzibq przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej Wydziat IX“GBspodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000059084, kapitat zaktadowy
435.890.000,00 PLN w catosci wptacony, REGON 890572595, NIP 886-208-13-25

reprezentowanym przez:

! & /‘7 rT\ : g
3 Hsa@/mezescp XQocpoly ~ 1010 Audeng

2

zwanym dalej ,Inwesforem”

§1
Inwestor odwiadcza, ze na dziatkach o numerze ewidencyjnym 4/38, 4/21 i 4/25 obreb
Gospodarstwo, gmina Jawor, zamierza zrealizowad inwestycje w miejscu przebiegu
gazociggu wysokiego cisnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Zas. Rozdz. E/Lw — Tomkowice.
Wtascicielami wymienionych tu nieruchomosci sQ:

e Dziatka nr 4/38 - Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna WINVEST-PARK" sp. z 0. o.
(KW LE1J/00029767/7)
e Dziatki nr 4/21 i 4/25 Skarb Pahstwa — Krajowy Oérodek Wsparcia Rolnictwa (KW

LETJ/00013205/5)
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§2
GAZ-SYSTEM oswiadcza, ze opisany w paragrafie poprzedzajgcym gazociqg w/c DN 250
PN 6,3 MPa relacji Zas. Rozdz. E/Lw — Tomkowice, zwany dalej ,,Gazociggiem”, stanowi jego
wiasnosé i jako urzgdzenie, o ktérym mowa w art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny wchodzi w sktad jego przedsiebiorstwa.

§3

1. Poniewasz realizacja plandw inwestycyjnych Inwestora, o ktérych mowa w § 1 wymaga
wykonania przebudowy istniejacego czynnego gazociqgu wysokiego cisnienia, o
ktébrym mowa w § 2, niniejszym Porozumieniem Strony uzgadniajg warunki wykonania
przebudowy Gazociqgu przez Inwestora na jego koszt.

2. Warunki techniczne na jakich Inwestor zobowigzany jest dokonac przebudowy
Gazociggu okreslone zostaty w pismie znak OW-DL.404.286.2015.15/WT z dnia 16 lutego
2021 r. (,Warunki Techniczne”), stanowigcym Zalgeznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia.

3. Wykonanie opisanej wyzej przebudowy Gazociqgu polega¢ bedzie na zmianie trasy
jego przebiegu na dziatkach nr 4/38, 4/21 i 4/25 zgodnie z mapg stanowigcq Zalgcznik
nr 2 do niniejszego Porozumienia.

§4
1. Niniejsze porozumienie Strony zawierajg w celu uzgodnienia warunkéw po spetnieniu,
ktérych GAZ-SYSTEM jako wiasciciel Gazociggu wyrazi zgode na rozpoczecie robot
budowlanych przez Inwestora w celu jego przebudowy oraz w celu usunigcia
wylgczonego z eksploatacji odcinka zgodnie z Warunkami  Technicznymi
(Zatgcznik nr 1).

2. Strony o$wiadczajq, ze przetozenie Gazociggu, nie zwigksza jego wartosci uzytkowej,
ani nie powoduje polepszenia jego charakterystyki technicznej, technologicznej lub
estetycznej, a zatem nie stanowi jego ulepszenia.

3. Niniejsze Porozumienie nie stanowi zgody na rozpoczecie prac budowlanych przez
Inwestora, w wyniku kitérych wykonana zostanie przebudowa oraz usunigcie
wylgczonego 1z eksploatacji odcinka Gazociggu, stanowigcego wilasnosé
GAZ-SYSTEM. Niniejsze Porozumienie stanowi wylqgcznie podstawe do uzyskania przez
Inwestora pozwolenia na budowe, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, obejmujgcego przebudowe oraz usuniecie z eksploatacji wylgczonego
odcinka Gazociggu.

4. Igoda narozpoczecie prac budowlanych przez Inwestora, w wyniku ktérych wykonane
zostanie przetozenie oraz usuniecie wytgczonego z eksploataciji odcinka Gazociqgu,
wydana zostanie w drodze odrebnego porozumienia, ktére Strony zawrg po tgcznym
spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w:

e§5ust. 1, ust. 2iust. 3
e §6ust. 3
e §7ust 1, ust. 2iust. 3

§5

1. Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za przebudowe Gazociggu poinformuje
niezwtocznie GAZ-SYSTEM o wyborze wykonawcy branzowego ktéry, na zlecenie i z
rekomendacji Inwestora bgdz generalnego wykonawcy budowy, wykona przetozenia
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przedmiotowego odcinka gazociggu na warunkach okreslonych  niniejszym
Porozumieniem.

- Inwestor zobowigzuje si¢ do przekazania GAZ-SYSTEM oswiadczenia wykonawcy

branzowego, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, w terminie 30 dni liczqc od
chwili zawarcia z nim stosownej umowy, z ktérego wynika¢ bedzie, ze Zapoznat sie on
warunkami - przebudowy Gazociqgu ustalonymi  niniejszym Porozumieniem, w
szczegolnosci z Warunkami Technicznymi (Zatgcznik nr 1).

. Przed podpisaniem porozumienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 powyzej, Inwestor

przekaze GAZ-SYSTEM potwierdzong za zgodnosié z oryginatem kopie dokumentacji,
ktérej opracowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, jest niezbedne do uzyskania przez Inwestora prawomocnej decyz;ji
pozwolenia na budowe, wraz potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopiq tej
prawomocnej decyzji. Dopuszcza sie, aby zakres wymienionej w biezgcym ustepie
dokumentacji obejmowat tylko czes¢ dotyczqcqg przebudowy Gazociggu.

§6

- GAZ-SYSTEM o$wiadcza, iz w chwili zawierania niniejszego porozumienia spetnione

zostaty przestanki vzasadniajgce posiadanie przez GAZ-SYSTEM tytutu prawnego do
posadowienia i eksploatowania Gazociqgu na nieruchomosciach opisanych w § 1
powyzej, w postaci stuzebnoici przesytu [/ stuzebnosici gruntowych o tresci
odpowiadajqgce] treici stuzebnoici przesytu, ktére to stuzebnosici nabyte zostaty w
drodze zasiedzenia i nie zostaty do tej pory ujawnione w ksiegach wieczystych.

. GAZ-SYSTEM oéwiadcza, iz wskutek przebudowy Gazociqgu objetej niniejszym

Porozumieniem polegajacej na zmianie przebiegu jego trasy, bieg terminu zasiedzenia,
o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, rozpocznie sie od nowa co uniemozliwi
ujawnienie w ksiegach wieczystych prawa przystugujacego GAZ-SYSTEM, o ktérym
mowa w ustepie poprzedzajgcym.

- Inwesfor zobowigzuje sie do zapewnienia GAZ-SYSTEM Wroctawiu tytutu prawnego do

zlokalizowania Gazociggu na nieruchomoiciach opisanych w § 3 ust. 3 powyzej przed
podpisaniem porozumienia, o ktérym mowa § 4 ust. 4, zgodnie z postanowieniami §7.

Ponadto Inwestor oswiadcza, 7e po wykonaniu przebudowy objetej niniejszym
Porozumieniem ponosié bedzie odpowiedzialnoié¢ za wszelkie konsekwencje jakie GAZ-
SYSTEM mogtby ponieé¢  wskutek zmiany przebiegu tfrasy Gazociggu na
nieruchomosciach opisanych w § 3 ust. 3 powyzej, w tym w szczegéinoici
odpowiedzialnoié za szkody spowodowane dochodzeniem roszczen przez wiascicieli
nieruchomosci obejmujgcych miedzy innymi zqdanie wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z nieruchomosici lub zqdanie wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci
przesytu, a takze odpowiedzialnoié za szkody spowodowane koniecznosciq wnoszenia
optat wynikajgcych z przepisdw szczegdinych takich jak przepisy art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.z2018, poz. 2068 z pdin. zm.)

§7

. Inwestor o$wiadcza, 7e przed podpisaniem porozumienia, o ktorym mowa § 4 ust. 4

nieruchomosci stanowiqce dziatki nr 4/38, 4/21 i 4/25 zostang obciqzone na rzecz GA7Z-
SYSTEM stuzebnosciq przesytu o nastepujgcej tresci:

wtuzebnosé  przesytu polegajgca na prawie do utrzymywania na
nieruchomosci obcigzonej gazociggu o srednicy DN250 relacji relacji Zas.
Rozdz. E/Lw — Tomkowice oraz prawie swobodnego dojicia i dojazdu do tego
gazociqgu celem wykonywania wszelkich Czynnosci koniecznych do jego
prawidfowej eksploatacji, w fym konserwacii, modernizacji, remontéw,
napraw i usuwania awarii, oraz polegajqcej na zakazie wznoszenia obiektéw
budowlanych, urzqdzania statych sktaddw i magazynow oraz podejmowania
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dziatari mogqgcych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania, w strefie konfrolowanej tego gazociggu w pasie o szerokosci
szesciu meftréw (po trzy metry od osi gazociqgu) oraz zakazie nasadzen drzew
i krzewéw w pasie o szerokosci szesciu metréw (po trzy metry od osi

gazociqggu”

. Inwestor oéwiadcza, ze przed podpisaniem porozumienia, o ktérym mowa § 4 ust. 4

opisane w ustepie poprzedzajgcym stuzebnosci zostang vjawnione w ksiegach
wieczystych. W przypadku niewykonania zobowigzania opisanego w zdaniu
poprzedzajgcym, w szczegdlnosci z powodu przewlektosci postepowania sqdowego,
GAI-SYSTEM moze wyrazi¢ zgode na podpisanie porozumienia, o ktérym mowa § 4
ust. 4, przed ujawnieniem tych stuzebnosci w ksiegach wieczystych.

_ Inwestor oswiadcza, ze przed podpisaniem porozumienia, o ktérym mowa § 4 ust. 4

przedtozy GAIZ-SYSTEM kopie aktéw notarialnych bedgcych podstawqg do
ustanowienia opisanych tu stuzebnosci przesytu.

. Zmiana treéci opisanej w ust. 1 stuzebnosci przesytu wymaga pisemnej zgody GAZ-

SYSTEM.

. Inwesfor zobowigzuje sie do poniesienia wszelkich kosztéw ustanowienia opisanej w

ustepie poprzedzajgcym stuzebnosci przesytu, w tym w szczegdlnosci ewentualnych
wynagrodzeh za ich ustanowienie oraz kosztow sgdowych i notarialnych.

§8

. Inwestor zobowigzuje sie do przebudowy Gazociggu w terminie do dnia

31 pazdziernika 2023 r.

. W przypadku niewykonania przebudowy Gazociqgu w terminie okreslonym w ust.1

niniejsze Porozumienie przestaje obowigzywac.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych szkéd, jezeli wskutek
prowadzonych na podstawie niniejszego Porozumienia robdét, zostanie wyrzgdzona
jakakolwiek szkoda u osdb trzecich lub GAZ-SYSTEM.

Inwestor zobowigzuje sie usunqé wytgczony z eksploatacii odcinek Gazociqgu zgodnie

z Warunkami Technicznymi (Zatgcznik nr 1).
. W przypadku nie usuniecia przez Inwesfora wytqczonego z eksploatacji odcinka

Gazociggu w terminie okreslonym w ust.1, GAZ-SYSTEM przystuguje prawo do usuniecia
wytgczonego odcinka Gazociggu i obcigzenia Inwestora kosztami zwigzanymi z tym
usunieciem.

. W przypadku nieusuniecia, przez Inwestora, wytgczonego z eksploatacji odcinka

Gazociqgu., Inwestor zobowigzuje sie w catodci zwolnic  GAZ-SYSTEM  od
odpowiedzialnosci wynikajacej ze wszelkich roszczen innych podmiotow, zwigzanych z
nieusunieciem we wskazanym terminie wytgczonego z eksploatacii odcinka
Gazociggu, w szczegdlnosci poprzez zaspokojenie lub doprowadzenie do cofniecia
albo oddalenia tych roszczen. Inwestor ponosi réwniez petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
szkod zwigzanych z nieusunieciem wytgczonego z eksploatacji odeinka Gazociggu.

§9

. Inwestor zobowigzuje sie do przebudowy odcinka Gazociggu na wiasny koszt, a

ponadto zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych przez GAZ-SYSTEM kosztéw
zwigzanych z redlizacjq tej przebudowy wedtug obowiqzujgcych U Operatora
Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. stawek za roboczogodziny, cen
jednostkowych kosztéw fransportu, pracy sprzetu i urzgdzen specjalistycznych, w tym
m.in.:
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e koszty pracy przedstawicielg GAZ-SYSTEM nadzorujgcego budowe w strefie systemu
przesytowego;

e koszty wpie¢ do CzZynnego gazociggu DN250 PNé,3MPq relacji Zas. Rozdz. E/Lw -
Tomkowice;

*  koszty udziatu w prébach cisnieniowych oraz odbiorach technicznych i koncowym;
e koszty przeprowadzenia rozruchu i zagazowania elementéw systemu przesytowego;

* koszty upuszczenia gazu Zwigzanego z pracami wpiecia do czynnego gazociggu
DN250/200 PNé,3MPa relacji Zas. Rozdz. E/Lw = Tomkowice.

. Zwrot poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1 dokonany zostanie na rachunek
nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 1031, na podstawie faktury wystawionej przez GAZ-
SYSTEM w terminie 30 dni daty jej wystawienia.

§10

. Inwestor zobowiqzuje sie do protokolarnego technicznego przekazania na rzecsz
GAZ-SYSTEM przetozonego odcinka CGazociggu, bedgcego zamiennikiem istniejgcego,
w terminie do 31 pazdziernika 2023 r. oSwiadcza, ze nie bedzie z tego tytutu wnosit
zadnych roszczeh wobec GAZ-SYSTEM w przysztosci. Od momentu tego przekazania
GAZ-SYSTEM przypadajq wszelkie naturalne i zeczowe pozytki ptyngce z przetozonego
odcinka Gazociggu.

- Inwestor zobowiqzuje sie takze do protokolarnego technicznego przekazania na rzecz
GAZ-SYSTEM kompletnej dokumentacji  technicznej i formalno-prawnej
wyszczegolnionej w Zalgczniku nr 3 do niniejszego Porozumienia, przed terminem
wpiecia nowowybudowanego odcinka gazociqgu, z zastrzezeniem treéci ust. 3.

. Obowigzek wynikajgcy ust. 2 nie dotyczy powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej,
pozwolenia na uzytkowanie albo zawiadomienia o zakofczeniu budowy wraz z
zadwiadczeniem organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz protokotu
odbioru  koAcowego. Wymienione w zdaniv  poprzednim dokumenty Inwestor
zobowiqzuje sie przekazaé GAZ-SYSTEM w terminie do 90 dni od dnia wpiecia nowego
odcinka Gazociggu. Inwestor o$wiadczaq, ze z tytutu przekazania tej dokumentaciji nie
wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci jakichkolwiek roszczeh wobec GAZ-SYSTEM.

- W przypadku nieprzekazania przez Inwestora powykonawczej dokumentaciji

geodezyjnej wykonanej zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Warunkéw Technicznych
(Zatgcznik nr 1) w terminie okreSlonym w ust. 3 biezqcego paragrafu GAZ-SYSTEM
zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania w/w dokumentacji wybra nej przez siebie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Inwestora.

. Nalezyte  wykonanie opisanych  ustepach poprzedzajgcych  zobowigzah

zabezpieczone zostanie kaucjg. Wysokosé kaucji wynosi¢ bedzie 30.000 zi. Inwestor, w
terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszego porozumienia, wptaci ustalong tu kaucje
na konto bankowe GAZ-SYSTEM, o ktérym mowa w § ¢ ust. 2 powyzej.

. W przypadku niewykonania przez Inwestora zobowigzan opisanych w ust. 1, ust. 2 i ust.

3 tego paragrafu GAZ-SYSTEM upowazniony bedzie do zatrzymania kaucji albo jej
czesci, a Inwestorowi nie bedzie przystugiwac roszczenie o ich zwrot. W takim przypadku
kaucja przeznaczona zostanie na pokrycie szkéd lub innych wydatkdw jakie GAZ-
SYSTEM poniesie wskutek niewykonania przez Inwestorg zobowiqzan opisanych w ust. 1,
ust. 2i ust. 3 tego paragrafu, w tym na pokrycie kosztéw opracowania powykonawcze;
dokumentaciji geodezyjnej, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej.

. Po uptywie okresu przewidzianego w ust. 3 biezgcego paragrafu GAZ-SYSTEM Zwroci
Inwestorowi ustalong tam kaucje albo jej czesé (w przypadku skorzystania z uprawnier
przewidzianych w ust. §), bez odsetek, na konto bankowe wskazane przez Inwestora,
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pod warunkiem spetnienia przez Inwestora zobowigzan opisanych w ustepach w ust. 1,
ust. 21 ust. 3 tego paragrafu i wystgpienia ze stosownym wnioskiem.

Brak wptaty kaucji na konto bankowe GAZ-SYSTEM w terminie i w wysokosci ustalonych
w biezgcym paragrafie stanowié¢ bedzie podstawe do odstgpienia od niniejszego
porozumienia przez GAZ-SYSTEM.

§11

Inwestor zobowigzuje sie do:

Ls

10.

1.

12.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej dotyczqcej przetozenia sieci gazowej
wysokiego cisnienia w GAZ-SYSTEM.

Przestania do GAZ-SYSTEM, przed przystgpieniem do realizacii prac, kopii (potwierdzone]
za zgodnosé z oryginatem) zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z ostateczng
decyzjg o pozwoleniu na budowe sieci gazowej.

Ustanowienia nadzoru Inwestorskiego nad catosciq robdét zwigzanych z przetozeniem
gazociggu w ramach nadzoru nad budowq. Nadzor bedq sprawowaty osoby

posiadajgce konieczne kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania tego typu robdt.
Personalia tych oséb zostang przekazane przez Inwestora do wiadomosci GAZ-SYSTEM

przed rozpoczeciem robot.

Umozliwienia sprawowania konfroli przedstawiciela GAZ-SYSTEM nad pracami
zwigzanymi z przetozeniem i usunigciem przedmiotowego odcinka gazociggu.
Przedstawienia GAZ-SYSTEM harmonogramu prac przed przystgpieniem do przetozenia
gazociqgu.

Przestania do GAZ-SYSTEM do Dziatu Technicznego zlecenia na nadzér dwa tygodnie
przed przystgpieniem do wykonywania robot, ktére bedq realizowane w oparciu o
Warunki Techniczne (Zatqcznik nr 1)

Informowania pisemnie (e-mailem lub faxem) GAZ-SYSTEM z wyprzedzeniem 3 dniowym
o poszczegdinych odbiorach prac zanikajgeych.

Przedstawienia do akceptacji GAZ-SYSTEM certyfikatéw rur i materiatow przed ich
zabudowaniem.

Przedstawienia do zatwierdzenia przez GAZ-SYSTEM technologii spawania rur.
Przedstawienia do akceptacji GAZ-SYSTEM do uzgodnienia dokumentacji na prace
gazoniebezpieczne.

Przekazania do GAZ-SYSTEM cesji gwarancji w czeéci dotyczqcej przektadanego
gazociggu, udzielonych przez wykonawcow robdt, dostawcdw materiatéw i urzgdzen
na wykonane roboty.

Przedstawiania do akceptacji GAZ-SYSTEM S.A. wszelkich zmian i odstepstw od
uzgodnionego Projektu  Wykonawczego zgodnie z Kartg Imian stanowigcg
Zatqcznik nr 4 do niniejszego Porozumienia.

§12

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaijq dla swej waznosci formy pisemnej.

Wszelkie spory wynikte lub moggce wynikng¢ z niniejszego porozumienia strony
poddaijq rozstrzygnieciu wiasciwemu rzeczowo sqdowi powszechnemu we Wroctawiu.

GAZ-SYSTEM S.A. oéwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. 2021, poz. 424, tekst jedn. z pdzn. zm.).
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4. Inwestor zapewnia spetnienie w imieniu GAZ-SYSTEM S.A. obowiqzku informacyjnego
wynikajgcego z art. 14 ust. 1 — 3 RODO w stosunku do oséb:

a) wskazanych do kontaktéw w zwiqzku z redlizacjq Umowy poprzez zapoznanie tych
0séb  z informacjami wskazanymi na stronie internetowej  http://www.qaz-

system.pl/stopka/ polityka-prywatnosci/,

b) uprawnionych do wykonania  Umowy, poprzez zapoznanie tych oséb
z  informacjami wskazanymi  na  stronie internetowej http://www.gaz-

mfem.pl/s’rooko/oolikao-prvwcafnosci/.

S. Inwestor realizujgcy Przedmiot Porozumienia na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. i jednoczesnie
posiadajgcy dostep do systemodw teleinformatycznych GAZ-SYSTEM S.A. lub
wymieniajgcy korespondencje w trybie elekfronicznym z GAZ-SYSTEM S.A. zobowigzany
jest do zgtaszania wszystkich  zaobserwowanych  |ub podejrzanych zdarzen
dotyczgeych $rodowiska teleinformatycznego GAZ-SYSTEM S.A., ktdre w momencie
wykrycia lub zgtoszenia noszg znamiona incydentu Cyberbezpieczenstwa. Przez
pojecie incydentu cyberbezpieczenstwa rozumie sie zdarzenie lub serie zdarzen, ktdre
ma albo moze mied niekorzystny wptyw na cyberbezpieczenstwo, rozumiane jako
odpornoié systemdow informacyjnych na dziatania naruszajgce poufnose, integrainoié,
dostepnosé i autentycznosé przetwarzanych danych lub zwigzanych z nimi ustug
oferowanych przez te systemy.

a) telefonicznie na numer: +48 22 2201 1117 lub +48 885 250 999:
b) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;
7. Strony zobowigzane $q przekazac sobie wszelkie istothe | niezbedne informacje
dotyczqgce zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyiej.
§13
1. GAZ-SYSTEM oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT o numerze NIP 527-243-20-41
2. Inwestor oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT o numerze NIP 886-208-13-25

§14

Porozumienie niniejsze sporzqdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Lalgczniki:

1. Warunki Techniczne OW-DL.404.286.2015.28 z dnia 16.02.2021 1.

2. Mapa

3. Zestawienie dokumentoéw, jakie powinien przekazaé Inwestor po przetozeniu gazociggu.
4. Karta Imianw dokumentagciji techniczne;j.

a —:” ; Wroctawiu .
e © GAZ-SYSTEM: Oddziat ere vty G@pfmZarzqdu
1. — T
- 2

Michat Lipowski
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WARUNKI TECHNICZNE nr OW-DL.404.286.2015.28/WT z dnia 16-02-2021

WARUNKI TECHNICZNE PRZELOZENIA GAZOCIAGU WYSOKIEGO CISNIENIA
DN250 PN6,3MPA RELACJI ZAS.ROZDZ. E/LW - TOMKOWICE

Projektowanie i budowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby byty spetnione wymagania

zawarte w aktualnie obowiqzujgcych przepisach a w szczegolnosci:

1.

> ;AW

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640)
Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202 t}.)

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2018 . poz. 992 t.).z pdz.zm.)

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 1.z pbi. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614 ).z pdz. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U.2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 wrzesnia 2020r. W sprawie szczegdfowego zakresu
i formy projektu budowlanego

PE-DY-02 - Instrukcja w zakresie wymagar do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PH-DY-WO03 - Wytyczne - strefy zagrozenia wybuchem. Urzgdzenia, systemy ochronne i
pracownicy w przestrzeniach zagrozenia wybuchem

PE-DY-126 - Insfrukcja okreslajgca wymagania dia podstawowych materiatéw technologii i
urzqdzen stosowanych przy budowie gazociqgéw przesytowych

P.02.0.03 - Procedura Odbiér zadari remonfowych i modernizacyjnych obiektéw sieci
przesytowej

Standardem  Technicznym ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjq zewnetrznq stalowych
gazociqgow Igdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia

Standardem Technicznym ST-IGG-0602 Ochrona przed korozjq zewnetrzng stalowych
gazociqgéw Igdowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie
Rozporzqdzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzer
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu [Dz. U. 2012.1468 z dnia 07. 12.2012r.)
Stanowiskiem wspdlnym Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzedu Dozoru
Technicznego z dnia 25.06.2007r.

Ustawie z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U.2018.2068 t,j.);

Rozporzgdzeniv Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.2016.124 1).)

Wszedzie tam, gdzie wskazane sq konkretne rodzaje norm, GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroclawiu
dopuszcza normy réwnowaine.
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1. WARUNKI SICZEGOLOWE

Niniejsze warunki techniczne obejmujg wykonanie nastepujgcych prac:

1.1. Ustalenie optymalnej frasy gazociqgdw oraz uzgodnienie jej z GAZ-SYSTEM S.A.

1.2. Wybudowanie nowych odcinkéw gazociggdw wedtug niniejszych wytycznych.

1.3. Usuniecie wytgczonych z eksploataciji odcinkéw gazociagdw.

1.4. Ochrona katodowa nowych odcinkdéw gazociggéw zrealizowana bedzie prgdem ochrony
katodowej z istniejacych gazociggdéw magistralinych DN 250 PNé,3MPa  do ktorEGO zostang
wpiete nowe odcinki gazociggow.

1.5. Lokalizacja nowoprojektowanych odcinkéw gazociggu DN250 powinna przebiegaé poza
pasami drég publicznych, gminnych, gruntowych itp. GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu
dopuszcza skrzyzowania z drogami zgodnie z instrukcjg PE-DY-I02.

1.6. Trasa gazociggu w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym powinna by¢ naniesiona w taki
sposéb, aby okredlata doktadny przebieg tukéw w celu jednoznacznego okreslenia przebiegu
gczociqgu w stosunku do grcnic drziatek. tuki powinny by¢ oznaczone przez poczatek, koniec i
promien giecia.

1.7. Opracowanie Projektu Budowlonego uzyskanie wymaganych uzgodnien i ostatecznej decyiji
pozwolenia na budowe.

1.8. Opracowanie dokumentacji geologicznej w zakresie niezbednym do posadowienia obiektéw
z uwzglednieniem mozliwosci ich wykonania (dla czeici liniowej gazociggu do gitebokosci 2,0
m ponizej dna wykopu, dla obiektéw tymczasowych (np. komér nadawczych) do gtebokosci
pozwaldjgcej na ich posadowienie i wykonanie z uwzglednieniem obuddw lub szalunkéw oraz
odwodnien tych obiektéw w trakcie redlizacji prac), zgodnie z wymaganiami projektowymi
GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przewiertéw HDD oraz przepisami prawa w tym zakresie.

1.9. Opracowanie Projektu Wykonawczego pozwaldjgcego na wybudowanie gazociqgu.

1.10. Opracowanie dokumentacji dla Urzedu Dozoru Technicznego oraz jej uzgodnienie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe w celu umozliwigjgcym spetnienie przez ten gazocigg wymaganych funkcji, czyli przesytania
gazu.

Dokumentacja winna byé sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na dzien ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz aktami wykonawczymi, fj. powinna
odpowiada¢ wymogom dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych okreélonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.

2013.1129).



2. WYMAGANIA DLA GAZIOCIAGOW

2.1.
2.2
2.3.
2.4,

2.5,
2.4,
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2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2,14,

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

Projektowany gazociqg nalezy zaliczy¢ do | klasy lokalizacji.

Nalezy zachowad przykrycie gazociggdw wynoszgce 1,2m.

Gazociqgi uktadaé pod rowami, ciekami wodnymi minimum 0,5m ponizej stabilnego dna

cieku.

W celu prawidtowego posadowienia gazociqgu nalezy wykonaé badania geologicznej

wzdtuz projektowane;j trasy gazociggu.

O ile zajdzie taka koniecznos¢ gazociag nalezy docigzyé obcigznikami siodtowymi.

Gazociqgi wysokiego cisnienia wykonaé z rur przewodowych stalowych, spetniajgcych

wymagania PN-EN ISO 3183,

Gazociqgi zaprojektowaé z rur stalowych grupy L o parametrach wytrzymatosciowych nie

gorszych niz dla stali L360.

Kazdy wyréb powinien posiadaé oznakowanie znakiem budowlanym B, zgodnie z

wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r.

poz. 1570 z pdin. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w

sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 201ér. poz. 1966) lub znakiem CE, zgodnie z

Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.,

ustanawigjgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i

uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego |

Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r., ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji

i nadzoru rynku, odnoszqgce sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotuiuchylajgce

rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93.

Wytwérca rur powinien posiadaé certyfikowane systemy kompleksowego zapewnienia jakosci,

zgodne z PN-EN ISO 9001 lub rébwnowazne, w zakresie wytwarzania rur. Wytwaorca rur powinien

ponadto spetnia¢ wymagania jakoiciowe w spawalnictwie, Zgodnie z normami PN-EN ISO

3834-11PN-EN ISO 3834-2 lub réwnowaine, potwierdzone stosownym certyfikatem.

Nalezy dostarczy¢ swiadectwo odbioru rur rodzaju 3.1 wg PN-EN 10204,

Obliczenia wytrzymatosciowe dla przyjetych rur i obliczenia sprawdzajgce wspdtczynnik

projektowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem zawartym w Dz.U.2013.640 oraz

obowigzujgcq normg PN-EN 1594 , Infrastruktura gazowa — Rurcciggi o maksymalnym cisnieniu

roboczym powyzej 16 bar — Wymagania funkcjonalne™.

W celu poprawnego wykonania obliczeh wytrzymato$ciowych, prob  wytrzymatosci i

szczelno$ci nalezy przyja¢ maksymalne cisnienie robocze MOP 5,5MPa.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

Gazociqgi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zewnetrzng stosujgc powtoki izolacyjne 3LPE B3

wykonane fabrycznie, zgodnie z aktualng normg PN -EN ISO 21809-1. Powtoki ochronne nalezy

dobierac z uwzglednieniem warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy gazociqggu. Powtoki

laminatowe na rurach stalowych wykorzystywanych do techniki HDD nalezy stosowacd zgodnie

z zatgcznikiem nr 10 Instrukcji PE-DY-126.

Ksztattki kute lub ciggnione powinny posiadaé wzmocnienie catkowicie na zewngtrz.

Wymagane przeprowadzenie obliczen wytrzymatoiciowych korpusu zgodnie z normqg PN-EN

10253-2.

Nalezy stosowac ksztattki wykonane fabrycznie.

tuki giete na zimno powinny mie¢ promief nie mniejszy niz 30xDz, zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1594,

W przypadku niemoznosci zastosowania tukdw gietych na zimno, GAZ-SYSTEM $.A. Oddziat we

Wroctawiu dopuszcza stosowanie tukéw gietych indukcyjnie 5DN, zgodnie z normg PN-EN

14870-1, po kazdorazowym uzgodnieniu pod katem technicznym.

Projektowanie proceséw spawalniczych oraz badan wraz z kryteriami akceptacji nalezy

wykonaé zgodnie z:

2.19.1. Instrukcjg PE-DY-I02 w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,

2.19.2. Normg PN-EN 12732+A1 -, Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadéw
rurowych — wymagania funkcjonalne”.

W przypadku wybudowania gazociqgu pod drogg nalezy zastosowad rure ostonowg w

miejscu skrzyzowania z nowoprojektowanq drogq. Rure ostonowg nalezy wyprowadzi¢ 10m od

krawedzi jezdni. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej powierzchni przewodowego uktadu

rurowego lub rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz



nie mniej niz 0,5 m od dolnej warstwy umocnienia drogi oraz nie mniej niz 0,5m od dna rowu
odwadnigjgcego droge.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WPIEC DO ISTNIEJACYCH GAZOCIAGOW

Prace polegajace na przektadce istniejgcego gazociagu w/c DN 250 kolidujgcego z mozliwosciami
zagospodarowania dziatek, wediug koncepcji Inwestora, nalezy wykonac metodq klasyczno-
hermetyczng na zasadzie wpiecia wczesniej sprefabrykowanych elementow.

Miejsca prac nalezy wyseparowaé poprzez klasyczne zamknigcie armatury liniowej zlokalizowanej
na ZZU Przybytowice (4991) oraz wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania przeptywu
gazu w gazociggu, powyzej wezta 4992 27U Wysypisko (zgodnie z ponizszym ideowym schematem).
Po odgazowaniu i przedmuchaniu gazem obojetnym, wyseparowanego odcinka oraz montazu
balonéw oraz upustéw, moina przystgpi¢ do prac przepieciowych. llos¢ gazu jaka zostanie
wypuszczona do atmosfery uzalezniona jest od warunkdw sieciowych oraz miejsca stopowania.
Zaktadajgc ze stop hermetyczny zostanie wykonany przy granicy dziatki 4/23, a cisnienie w sieci
wynosi¢ bedzie 35 bar wéwczas wolumen przewidziany do wypuszczenia wynosi bedzie 9000 m3.
Prace przepieciowe mozina prowadzi¢ niezaleznie od pory roku, sugerviemy jednak nie
wykonywanie prac w miesigcach grudzien, styczen, luty. Prace przepieciowe nalezy ograniczyC do
niezbednego minimum (redlizacja prac w wyzej wymienionych miesigcach uzalezniona od
warunkdéw ruchowo sieciowych jak i prognozy pogody).

Uwaga:

Jednoczesnie informujemy, ie Inwestor zobowiqzany jest z co najmniej dwumiesigcznym
wyprzedzeniem poinformowaé Operatora Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we
Wroclawiu o zamiarze przystgpienia do prac przepieciowych i uzyskaé od niego potwierdzenie
metody wykonania wpieé do czynnej sieci gazowej.

KuiniajJaw:ar
Jawor 210099

22U Rybno DN 300

3088 4993 77U Rybno Tartak

P41
DN R50 P4 - anmatura do zamkniecia

Nysa Szalona

i - hermetycznie wstrzymanie
przeplywu gazu

Organizacja prac przygotowawczo-przepieciowych powinna by¢ tak zorganizowana, aby czas pracy
stuzb eksploatacyjnych nie przekraczat dobowej normy czasowej dla prac planowanych (w
harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnik, ktére sktadajq sie na czas pracy w tym

réwniez dojazdy do miejsca prac)

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY KATODOWE!)
4.1. Wymagania ogdine:
4.1.1. Eementy ochrony katodowej powinny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniv
najnowszych technologii ochrony katodowej w oparciu o standardy techniczne ST-IGG-
0601 ,Ochrona przed korozig zewnetrzng stalowych gazociggéw Igdowych -



4.2,

4.3.

wymagania funkcjonalne i zalecenia”, ST-IGG - 0602 ,,Ochrona przed korozjg zewnetrzng
gazociggdw stalowych uktadanych w ziemi - ochrona katodowa - projektowanie,
budowa i uzytkowanie", a takze obowiqzujgce przepisy i normy, a w szczegdlnosci
norme PN-EN 12954 ,Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach i wodach.
Zasady ogdlne zastosowania dotyczgce rurociggu” oraz Wytyczne GAZ-SYSTEM w
zakresie projektowania systemdw ochrony przeciwkorozyjnej gazociggdw przesytowych;

4.1.2. Projektowane odcinki gazociggu nalezy uja¢ w istniejacym systemie ochrony
przeciwkorozyjnej.

Bierna ochrona przed korozig powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z Instrukcja w zakresie

wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggow

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-102, Zatgcznik nr 3 - Systemy ochrony przeciwkorozyjnej,

a w szczegdlnosci:

4.2.1. Gazocigg powinien by¢ zaprojektowany z rur pokrytych zewnetrznymi fabrycznymi
powtokami izolacyjnymi 3LPE odpowiedniej klasy zgodnie z normg PN-EN ISO
21809-1, na podktadzie FBE. Dla powtok rur wymagane jest wiadectwo odbioru 3.1
zgodne z normg PN-EN 10204,

4.2.2. Rury przewodowe uktadane w wykopach powinny by¢& pokryte (na zewnetrznych
powierzchniach) fabrycznymi tréjwarstwowymi powtokami 3LPE, na podktadzie FBE, klasy
zaleznej od Srodowiska, jednakze nie nizszej niz klasy 2 (A2 lub B2), w tym na odcinkach
na ktérych wystepuja kamienie klasy 3 (A3 lub B3} wg PN-EN ISO 21809-3.

4.2.3. Do izolacji potgczeh spawanych rur uktadanych w wykopach nalezy dobra¢ opaski
termokurczliwe na podktadzie epoksydowym kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14B (14C)
wg PN-EN ISO 21809-3, ewentualnie opaski termokurczliwe ze zdolnoicig samolikwidacji
przestrzeni powietrznych pod powtokg kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14A wg PN-EN
ISO 21809-3. W przypadku rur przewodowych uktadanych w rurach ostonowych do
izolacji potgczeh spawanych nalezy stosowaé wytqgcznie opaski na podktadzie
epoksydowym.

4.2 4. lzolacje rur oraz wszystkie opaski izolacyjne nalezy poddaé badaniom wizualnym oraz
szczelnosci poroskopem iskrowym © napieciu 5kV na kazdy mm izolacji jednakze nie
mniej niz 15kV i nie wiecej niz 25kV.

4.2.5. Igodnie z wytycznymi w zakresie projektowania systemdw ochrony przeciwkorozyjnej
gazociggdw, dla nowych odcinkéw gazociggu, ktdre wigczone bedqg do gazociagdw
istniejgcych, powtoka izolacyjna powinna by¢ bezdefektowa. Jednostkowa rezystancja
po zasypaniu nie powinna by<¢ mniejsza niz 108 Q/m2.

4.2.6. Odcinki gazociggu montowane pod przeszkodami terenowymi bezwykopowo, bez
stosowania rur ostonowych lub przejsciowych, powinny by¢ pokryte powtokami 3LPP
klasy C3. Dla potgczen spawanych nalezy dobraé systemy izolacyjne dedykowane dia
technologii bezwykopowych, np. opaski termokurczliwe wzmocnione fabrycznie, na
podktadzie epoksydowym klasy C50 zgodnie z PN-EN ISO 21809-3 o grubosci co najmniej
2,5mm, zabezpieczone dodatkowo na styku opaski systemem dedykowanym dla opaski
danego typu. Moiliwe jest stosowanie powtok i zabezpieczen, tak jak w przypadku
odcinkéw uktadanych technikg HDD.

4.2.7. W przypadku stosowania rur ostonowych, przestrzen miedzy rurg ostonowqg a rurg
przewodowq nalezy wypetnic na catej dtugoici rury ostonowej specjalng masg
izolacyjng. Kohcdwki rury ostonowej powinny by¢  zabezpieczone manszetami.
Rezystancja izolacji, rury ostonowej, po zasypaniu ma by< nie mniejsza niz 105 Q/m?2.

Przy rurach ostonowych nalezy zlokalizowac¢ punkty pomiardow ochrony katodowej.

. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW ROBOT BUDOWLANYCH DO ZAMIESICIENIA PRZEZ JEDNOSTKE
PROJEKTOWA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

5.1.

5.2.

5.3.

Firmy dopuszczone do wykonywania gazociggu wysokiego cisnienia winny:

5.1.1. zatrudnia¢  pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwdlifikacje w  zakresie
wykonawstwa i nadzorowania robét,

5.1.2. dysponowad odpowiednim sprzetem,

5.1.3. wykazaé sie referencjomi z wykonanych wczeéniej robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt montazowych gazociagdw wysokiego cisnienia.

Budujgcy sie¢ gazowq powinni posiadac certyfikowany system zarzgdzania jakoscig weditug

normy PN-EN ISO 9001 lub rownoznaczny.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do:

5.3.1. zapoznania pracownikéw, za pisemnym potwierdzeniem, z zakresem prac ujetym w
poleceniu pracy gazoniebezpiecznej i/lub niebezpiecznej, zasadami ich bezpiecznego
wykonania oraz wystepujgcymi zagrozeniami,



5.4,

55.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14,
5.15.

5.16.

517.

5.3.2. sporzqdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Idrowia (BIOZ) oraz zapoznania
pracownikdéw z jego trescig za pisemnym potwierdzeniem,
5.3.3. zapewnienia swoim pracownikom wszystkich srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen.

Prace w strefie kontrolowanej gazociggu powinny odbywac sie zgodnie z przepisami i

procedurami obowiqzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, a w szczegoInosci

dotyczgcymi prac gazoniebezpiecznych i prac w strefach zagrozenia wybuchem.

Pracownicy wykonujgcy prace w strefie kontrolowane] gazociggu powinni posiadac

uprawnienia energetyczne, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 89 poz. 828) - grupa 3 pkt 5. oraz grupa 1 pkt. 2

10.

Pracownicy wykonujgcy prace w sirefie kontrolowanej gazociqgu powinni zostac przeszkoleni

w zakresie wystepujgcych zagrozeh oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Wszystkie wpiecia i przetgczenia wykonuje Wykonawca, chyba ze GAI-SYSTEM S.A. Oddziat

we Wroctawiu zdecyduje inaczej.

Przed przystapieniem do prac wpieciowych i przetqczer, Wykonawca robét budowlanych ma

obowigzek ustalic z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu zakres tych prac — na etapie

realizacji zadania. W frakcie tych prac nalezy zabezpieczy¢ ciqgtosc przesytu gazu.

Przed przystgpieniem do prac spawalniczych nalezy sporzgdzi¢ plan spawania i kontroli zigczy

spawanych, ktéry nalezy uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM S.A.

Po zakohczeniu robét budowlanych, Inspektor nadzoru oraz Kierownik Budowy, sq zobowigzani

do potwierdzenia zgodnosci wykonanego zakresu prac, w oparciu o szkice geodezyjne i mapy

powykonawcze z dokumentacjq projektowq.

Wykonawca robdt budowlanych zapewni obstuge geodezyjng (zgodnie z PE-DY-102).

Wykonawca robét budowlanych po zakonczeniu prac zobowigzany jest dostarczy¢

dokumentacje powykonawczg wraz ze schematami.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest uporzgdkowac teren.

Przebieg, miejsca zmiany trasy gazociqgu oraz kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemng

oznaczyé stupkami kierunkowymi i znacznikami elektromagnetycznymi, traktujge  stupki

oznaczeniowo-pomiarowe jako oznaczeniowe.

Trase gazociggu oznakowac tasmaq znacznikowaq.

Po zakohczeniu prac nalezy sporzqdzi¢ stosowne protokoty, zgodnie z procedurg P.02.0.03

,Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych obiektéw sieci przesytowe;j"”.

Wykonawca robdt budowlanych, przed rozpoczeciem prac na obiekcie, zobowigzany jest

dostarczyé GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu podpisane nastgpujace dokumenty:

5.17.1. szczegdtowy opis bezpiecznego wykonania poszczegdinych etapdw prac,

5.17.2. szczegdtowy opis organizacji prac ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczenia skarp wykopdw (w tym komér przewiertowych), odktad urobku
wejse/wyjs¢ z wykopow itp.

. WYMAGANIA DLA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.

6.1,

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6,

6.7.

Forma projektéw budowlanych i wykonawczych powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 20 wizesnia 2020r. ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego”.

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz wszystkich niezbednych decyijii
pozwolen z potwierdzeniem ich ostatecznosici, zgodnie z ustawq Prawo budowlane, po
pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Jednostka projektowa zobowigzana jest przygotowaé wniosek o wydanie decyZji
srodowiskowej z chwilg, kiedy organ administracji panstwowej natozy koniecznos¢ jej uzyskania
wraz z potwierdzeniem jej ostatecznosci.

Uzyskanie i dostarczenie GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu oryginatu ostatecznej decyzji
srodowiskowej, o ile bedzie wymagana wraz petng dokumentacja wytworzong w trakcie
realizaciji.

Uzyskanie decyzji wodno-prawnych w oparciu o decyzje Srodowiskowg, o ile one bedq
wymagane.

Jednostka Projektowa w opracowaniu projektowym, ma obowigzek uwzglednic bezpieczne
rozwigzania konstrukcyjne, bezpieczng technologie realizacji robét oraz dobierac materiaty
budowlane ze wzgledu na bezpieczenhstwo i ergonomie pracy.

Dokumentacija projektowa musi zawiera¢ zapisy odnoszgce sie do organizacji prac ziemnych
w formie opisowej i graficznej w tym: odwodnienia wykopdw, sposéb i metody wykonywania
wykopdw, sposobu oraz metod zabezpieczenia skarp wykopu w tym ich nachylenia na cate;
dtugoici trasy nowego gazociggu, poruszania sie sprzetu, odktadu urobku, wyposazenia w



6.8.

bezpieczne zejicia. Sposéb oraz rodzqj zastosowanych zabezpieczen wykopow powinien
bezpoirednio wynikac z kategorii gruntu oraz parametréw wykopu.
Jednostka Projektowa, ma obowigzek zamiescic w opracowaniu projektowym wszystkie
realizowane sieci oraz oznakowad je w nastepujacy sposob:
6.8.1. mapa stanowigca zatgeznik do projektu budowlanego:
6.8.1.1. dla sieci i armatury, ktére posiadajg Scisle swoje oznaczenia w instrukcji do
prowadzenia mapy nalezy wykorzystac przeznaczong dla nich symbolike, np.
przewody gazowe, przewody elekiroenergetyczne, kanalizacyjne, itp.,
6.8.1.2. dla sieci obejmujgcych ochrone antykorozyjng nalezy uzy¢ symboliki jak dla
przewododw elektroenergetycznych,

. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACIJI

7.1.
7.2

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7

7.8.

Dokumentacje nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z instrukcjq PE-DY-102.

Dokumentacje geotechniczng nalezy sporzqdzi¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi wymaganiami
dotfyczgcymi dokumentacji geologicznej”, stanowigcymi zatgcznik nr 4 do instrukcji PE-DY-102,

w formie oddzielnego opracowania.

Nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne.

Dokumentacje projektowg z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS) nalezy
opracowac zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do instrukcji PE-DY-102.

Jednostka projektowa dostarczy wykaz wspétzednych XY z doktadnoscig do 1cm,

w obowigzujgcym na danym obszarze uktadzie wspotrzednych dla obiektow liniowych, takich

jok gozociggi. przytgcza energetyczne, przewody ochrony antykorozyjnej. Dla punktéw
granicznych wspdtrzedne nie zostanq pozyskane z wektoryzacji obrazu rastrowego, lecz
otrzymane z panstwowego zasobu geodezyjnego. Do wykazu dotgczony zostanie opis na

planie sytuacyjnym lub, jesli to mozliwe, na wykonanej mapie do celéw projektowych tak, aby
mozna byto jednoznacznie zidentyfikowaé opisany element, do ktérego odnosi sie przekazany

wykaz wspbtrzednych.

Wykonawcy dokumentacji projektowej, oprécz potwierdzonej aktualnej mapy stuzgcej do

celow projektowych, przediozq réwniez szkice pomiarowe kontrolnie pomierzonych

elementdéw wraz z wykazem wspdtrzednych w uktadzie 2000. Szkice i wykazy powinny zostad

poswiadczone przez uprawnionego geodete.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w wersji tradycyjnej (drukowanej) oraz w
formie numerycznej, zgodnej z wymaganiami szczegotowymi dla dokumentacji elektronicznej

obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

W projekcie nalezy dodac zapis o obowigzywaniu warunkdw technicznych wydanych przez

Operatora Gazociggdédw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiv w

sprawach nie vjetych w projekcie.

. WYMAGANIA DODATKOWE

W ramach umowy, nalezy opracowac i przedtozyc:

8.1.
8.2
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

8.10.
8.11.
8.12.

8.13.
8.14.

8.15.

Projekt Budowlany.

Projekty Wykonawcze, dla wszystkich branz.

Raport oddziatywania na srodowisko, o ile bedzie wymagany.

Informacje o warunkach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacje geologiczng, zgodnie z wymaganiami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe.

Projekt organizacji robét wraz z przeprowadzeniem analizy mozliwosci dostaw i sktadowania
materiatéw na poszczegdinych odcinkach.

Projekt przeprowadzenia préb i rozruchu.

Dokumentacje dozorowq i jej uzgodnienie z Urzedem Dozoru Technicznego.

Operaty wodnoprawne, o ile bedg wymagane.

Operaty dendrologiczne obejmujace inwentaryzacje drizew i krzewdw w pasie montazowym,
niezalezenie od ich wystepowania w lasach bgdz poza nimi.

Projekty rekultywaciji gruntow.

Projekty napraw uszkodzonej drenarki, o ile stanowi zagrozenie stabilno$ci posadowienia dla
projektowanego gazociqggu i ciekéw wodnych.

Projekt organizacji prob szczelnosci i wytrzymatosci.

Niniejsze warunki fracq wainos¢ w dniv 16.02.2023
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34.
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Zalacznik nr 3 do porozumienia zawartego W dIill...c....occeeeresisesiesssiiiessceeeseescasnnas
Zestawienie dokument6w dostarczonych przez Inwestora:

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnoéci, aprobaty techniczne i atesty dotyczace wszystkich zastosowanych

materiatéw
Atesty na elementy ksztaltowe (tréjniki, monobloki, dennice, kolana, redukcje)
Atesty na kurki

Instrukcja montazu i obstugi kurkéw

DTR kurkéw

Atesty i §wiadectwa odbiorcze na rury

Swiadectwa jakosci na zadlepkd, korki, tulejki, $ruby, nakretki, kohierze
Dokumenty charakteryzujace jako$é izolacji antykorozyjnej

$wiadectwa odbiorcze na materialy izolacyjne

Protokoty na wykonanie oczyszczania i izolacji rur

Protokoly odbioru cigglosci pokrycia izolacja

Protokoly wiercefi

Protokoly odbioru dna wykopu

Protokoly odbioru utozenia gazociggu w wykopie

Protokoly odbioru wykonania podsypki i zasypki gazociagu

Protokoly odbioru oczyszczenia gazociagu

Protokoly odbioru suszenia gazociagu

Protokoly odbioru azotowania gazociagu

Protokoly odbioru oznakowania — ufozenia tasmy ostrzegawczej na trasie gazociggéw
Protokoly odbioru préb cisnieniowych szczelnosci i wytrzymalosci

Dokumentacja odbiorowa préby szczelno$ci i wytrzymatosci (cz¢$¢ opisowa z obliczeniami i graficzna)

Protokoty odbioru technicznego
Uprawnienia generalnego wykonawcy

Uprawnienia personelu i laboratorium badan nieniszczgcych

Uprawnienia dozoru spawalniczego

Wykaz spawaczy wraz zalgczonymi uprawnieniami

Protokoly badat wizualnych spoin

Protokoty badar penetracyjnych PT (jezeli wystapia)

Protokoly badan radiograficznych RT i ultradzwickowych

Instrukcje technologiczne spawania WPS

Dokumenty charakteryzujace jako$¢ robét spawalniczych i atesty na materialy spawalnicze (elektrody, drut, topniki)
Dziennik spawania

Karta operacyjna zlacza spawanego

Protokoly odbioru technicznego zigczy spawanych

Protokoly odbioru wykonania spoin gazociggu

Dziennik Budowy

Oswiadczenie Kierownika Budowy o kontroli robét spawalniczych

Oswiadczenie Kierownika Budowy o uzytych materiatach

O$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét z dokumentacja projektowa i decyzja pozwolenia na budowe,
Polskimi Normami i innymi obowiazujacymi w tym zakresie

Oswiadczenie Kierownika Budowy o uporzadkowaniu terenu robét i doprowadzeniu do stanu pierwotnego

Projekt obiektu ze wszystkimi wniesionymi w czasie budowy zmianami uzgodnionymi z projektantem i OGP Gaz-

System S.A. Oddziat we Wroctawiu
Wykaz wszystkich wykonanych na budowie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyny odstepstwa i

dokumentéw zezwalajacych na ich dokonanie

Inwentaryzacj¢ geodezyjna w formie numerycznej zgodnej z zataczonymi szczegétowymi wytycznymi
Protokoly odbioru skrzyzowat (zabezpieczenia przekraczanych obiektéw)

Protokotly odbioru kolizji gazociagéw z urzadzeniami melioracyjnymi

Protokoly odbioru odgazowania i przedmuchania gazem obojetnym wylaczonych odcinkéw gazociagéw
Protokoly odbioru robét zwigzanych z usunigciem nieczynnych odcinkéw gazociagéw i zabezpieczenia
koficéwek rur pozostajacych w gruncie

Protokoly odbioru robdt zwiazanych z zamuleniem nieczynnych odcinkéw gazociggéw

Protokoly odbioru robét zwigzanych z wypelieniem betonem wylaczonych odcinkéw gazociggéw
Protokoly uporzadkowania terenu po budowie wraz z o$wiadczeniami wlascicieli o odebraniu odtworzonego

terenu bez uwag
Protokot odbioru koricowego
Oryginat pozwolenia na budowe

Oryginaly wymaganych uzgodnien

Oryginaly zgéd wlascicieli dzialek lezacych na terenie projektowanych gazociagéw wraz ze strefg kontrolowans
Oryginal pozwolenia na uzytkowanie

Raporty oddziatywania na $rodowisko

Dokumenty dotyczace wyplaconych odszkedowanr



ZALACZNIK NR 1

Pieczeé firmowa

ZLECENIE NADZORU PRAC
W OBREBIE GAZOCIAGOW WYSOKIEGO CISNIENIA.

Nazwa zadania:

---------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................

Nr uzgodnienia

Nr pozwolenia na budowe

Inwestor:

Numer telefonu /
Nr faksu

Wykonawecea :

Numer telefonu/
nr faksu

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy

POZPOCZECIB...ovvsimsspanusmmpines

Termin rozpoczecia i zakoriczenia rob6t
ZAKONEZeNIB. . o

Numer konta

Oswiadczam, ze jestem piatnikiem podatku VAT i upowazniam OGP ,GAZ-SYSTEM”
S.A. Oddziat we Wroctawiu do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

...........................................

o



KARTA ZMIAN W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

E)ata wystawienia:

Nr zmmaay W dokmnﬁntach pro_]ektawg

%acmne
odnosi si¢ zmiana; (Prlagekt Budewlany,
Pf@ﬂeﬁ Wykonawezy, Aneks Nr 1 5
Nr 1ys,, sir. zestammzait?) '.
Wmaoskodawca Zmiany: OG? :
OGP Gaz - System Oddziat @w i
Wroctaw — OGP Bt
. P
Generalny Wykonawca — GW X
| N
Projektant —P ;
 Inwestor — IN
I

Inni - I (nazwa firmy, podpis
‘osoby odpowiedziainej) ‘

1. OPIS ORAZ ZAKRES PROPONOWANEJ ZMIANY ;

2. POWOD WNIOSKU O ZMIANE:

3. STAN ZAAWANSOWANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTOWA ZMIANA:

4. CZY PROPONOWANA ZMIANA POWODUJE: -
- dodatkowe zakupy materialéw oraz urzgdzen,
- rozszerzy zakres robét dodatkowych Iub inne. dma!ania ‘powedujgce powstanie

- dodatkowych kosztow realizacji budowy i w jakim zakresie?

Zwigkszenie kosztow: E ‘ObniZenie kosztow:

5.Czy proponowana zmiana powoduje przesunigcie termindw realizacyjmych | w jakim zakresie? |

6. Okreslenie bran zwigzanych i zakresu zmian w branzach zwigzanych

7. UWAGI
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