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Jawor, dnial.05.2022 r.

0S. 6220.3.16.2022

DECYZIJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1i 2, art. 85 ust.1i 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z2021r., poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ztozonego
przez Watbrzyska Specjalng Strefe Ekonomiczng ,INVEST-PARK” Sp. z 0. 0., ul. Uczniowska 16,
58-306 Watbrzych, reprezentowang przez petnomocnika Pana Mariusza Wiewiorskiego

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajgcego na ,Przebudowie gazociggu wysokiego cisnienia DN250,
PN6,3 MPa —dziatkinr4/21, 4/38 i 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami
WSSE ,INVEST PARK” podstrefa Jawor”.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zafgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 25 stycznia 2022 r. do tut. organu wptynat wniosek Watbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej “INVEST-PARK” Sp. z o. o., dziatajgcej przez petnomocnika Pana Mariusza
Wiewidrskiego o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajgcego na ,Przebudowie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3 MPa — dziatki nr
4/21,4/3814/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,,INVEST PARK”
podstrefa Jawor”. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029) stwierdzono,
ze organem wtasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz
Miasta Jawora. Do wniosku dofgczono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3, 3ai 6 ww.

ustawy.

Na podstawie ztozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z trescig dotgczonej karty

informacyjnej przedsiewziecia (zwanej dalej: Kip) sporzgdzonej 19 stycznia 2022 r. ustalono, ze
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planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzednia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) — ,instalacje do przesytu gazu inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszgce im tfoczenie lub stacje redukcyjne,
z wyfqczeniem gazociggdw o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytqczy do budynkow: przy
czym tftocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy
istniejqcych instalacjach przesyfowych nie stanowiq przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco
oddziatywac na Srodowisko”.

Teren na ktérym planowane jest przedsiewziecie objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwaty Rady Miejskiej w Jaworze nr XXI/125/2016 z dnia
3 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora w obrebie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla
Stowianskiego oraz Uchwaty Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXI11/198/2016 z dnia
30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora w obrebie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla
Stowianskiego. Zgodnie z § 12 uchwat dopuszcza sie budowe, przebudowe oraz rozbudowe
sieci urzadzen infrastruktury technicznej na catym obszarze opracowania planu zgodnie

z przepisami odrebnymi.

Whniosek stat sie podstawa do wszczecia postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, o czym Burmistrz Miasta Jawora Obwieszczeniem znak:
0$.6220.3.1.2022 z dnia 03.02.2022 r. powiadomit strony. Informacje o powyzszym wniosku
umieszczono w publicznie dostepnym miejscu — tablicy ogtoszen UM w Jaworze oraz na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jawor.

Wypetniajac dyspozycje art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie (...) pismem z dnia 3.02.2022 r.
zwrocono sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Legnicy o wydanie opinii, co do obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, zatgczajgc do pism kopie
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng

przedsiewziecia.

W trakcie prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu pismem z dnia 22 lutego 2022 r. wezwat wnioskodawce do uzupetnienia tresci Kip
oraz zfozenia stosownych wyjasnien. Na podstawie zebranego materiatu dowodowego
w sprawie oraz uzupetnionej karty Kip Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
postanowieniem znak:W00S.4220.77.2022.MT.4 z dnia 13 kwietnia 2022 r. wyrazit opinie, iz
dla przedsiewziecia ,Przebudowa gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3 MPa — dziatki
nr 4/21, 4/38 i 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,INVEST
PARK” podstrefa Jawor” nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
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na $rodowisko. Opinie stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko i odstgpienia od okredlenia zakresu raportu wyrazili rowniez
Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem  znak:
WR.ZZ$.1.435.17.2022.JS z dnia 18 lutego 2022 r. oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Jaworze postanowieniem z dnia 18 lutego 2022r. znak: ZNS-PS-601-2-7-560/22.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie sieci gazowej wysokiego
ciénienia o $rednicy DN250 i ci$nieniu nominalnym 6,3 MPa. Przebudowa gazociggu bedzie
przebiegata w dwdch etapach. W Etapie 1, realizowanym po potudniowej stronie drogi
ekspresowej S3, zostanie wybudowany nowy odcinek gazociggu wysokiego ci$nienia DN250 o
dtugosci 939,1 m, ktéry nastepnie zostanie wtgczony do czynnej sieci gazowej DN250.
W ramach przebudowywanego odcinka zostanie zlikwidowany (wyfgczony z eksploatacji)
odcinek istniejgcego gazociggu DN250 o dtugosci 767,7 m. W Etapie Il, realizowanym po
potnocnej stronie drogi ekspresowej S3, zostanie wybudowany nowy odcinek gazociggu
wysokiego cisnienia DN250 o dtugosci 986,7 m, ktdry nastepnie zostanie wtgczony do czynnej
sieci gazowej DN250. W ramach przebudowywanego odcinka zostanie zlikwidowany
(wytaczony z eksploatacji) odcinek istniejgcego gazociggu DN250 o dfugosci 723,0 m. W trakcie
planowane] przebudowy bedzie wykonana rozbidrka nadziemnych elementéw odcinka
istniejgcego gazociggu.

Zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji bedzie obejmowat:
— roboty przygotowawcze, rozpoznanie geodezyjne, udostepnienie terenu,

— niwelacje terenu, wykonywanie wykopu i zwatowanie gleby i ziemi,

— roboty montazowe, uktadanie rur, centrowanie, spawanie, sprawdzanie pofgczen
spawanych,

— proby, izolowanie zfgczy, wstepny odbior utozonego przewodu,

— zasypywanie wykopow, ewentualnie rozbiorke systemu odwadniania, zasypywanie
wykopu i porzgdkowanie terenu.

Gazocigg bedzie utozony w ziemi na gtebokosci co najmniej 1,2 m, liczac od gornej
ptaszczyzny rury do poziomu gruntu. Wykonany zostanie z rur stalowych faczonych poprzez
spawanie. Po zakoriczeniu prac montazowych zostanie przeprowadzona proba cisnienia w celu
zweryfikowania szczelnosci wykonanych odcinkéw gazociggu.

Jak wskazano w Kip, strefa kontrolowana nowych odcinkéw gazociggu, zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640
ze zm.), bedzie wynosié 6,0 m i zajmie powierzchnie okoto 11 559 m?.

Dla potrzeb prowadzenia prac budowlano-montazowych na gazociggu zostanie zajety pas
terenu (tzw. pas montazowy o szerokos$ci 16-18 m i o powierzchni do okoto 34 605 m?.



W wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie zmieni sie jego dotychczasowa
funkcja, tj. tranzytowy przesyt gazu od wezta Przybytowice do wezta Jawor i Rybno,
a przebudowa nie wptynie na transport gazu.

Zgodnie z zapisami Kip, etap realizacjiinwestycji nie bedzie zwigzany z emisjg zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego. Sprzet uzywany podczas robdt bedzie prawidtowo
eksploatowany i konserwowany w celu ograniczenia zuzycia paliwa oraz iloéci wydzielanych
spalin. Zostanie zorganizowany sprawny dojazd do miejsc prowadzonych prac. Ponadto
transport materiatéw sypkich bedzie odbywat sie w opakowaniach i pojazdami do tego
przystosowanymi. Skrzynie tadunkowe bedg przykrywane plandekami. Materiaty sypkie beda
magazynowane w miejscach ostonietych przed wiatrem.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci okofo 1300 m od
planowanego przedsiewziecia. Wykorzystywane w trakcie prac sprzet budowlany i $rodki
transportu oraz wykonywane prace beda zrédtem ucigzliwosci akustycznej. Hatas ten bedzie
miat jednak charakter okresowy i ucigzliwosci z nim zwigzane ustang wraz z zakoriczeniem ww.
prac. Ponadto prace wykonywane bedg w porze dziennej.

Scieki sanitarne powstajace na etapie budowy bedg gromadzone w przenoénych toaletach
(typu TOI TOI) i regularnie oprézniane przez odbiorce Sciekéw.

Podczas realizacji przedsiewziecia powstang odpady, ktére bedg selektywnie
magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a nastepnie zostang przekazane
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie Zrédtem powstawania
zanieczyszczer do powietrza, powstawania $Sciekdw bytowych oraz nie wptynie na emisje
hatasu. Przy prawidtowej i bezawaryjnej eksploatacji gazocigg nie bedzie zrédtem powstawania
odpaddw.

Obszar planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarowymi formami ochrony
przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zamierzenie nie spowoduje zmian charakterystyki fizycznej cze$ci wod powierzchniowych
ani zmiany poziomu waéd podziemnych. Zamierzenie, ze wzgledu na zakres prac i niewielkg
skale, nie bedzie wptywac na jakos¢ wskaznikdw wéd w ocenie stanu chemicznego jednolitych
czesci wod powierzchniowych.

Realizacja inwestycji nie bedzie réwniez oddziatywac na obszar Natura 2000, w jej otoczeniu
nie wystepujg zabytki chronione, nie wymaga réwniez ustanowienia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

Burmistrz Miasta Jawora obwieszczeniem znak: 05.6220.3.15.2022 z dnia 25 kwietnia
2022 r. powiadomit strony o zebraniu materiatow dowodowych w sprawie i 0 mozliwosci
wypowiedzenia sie co do ich tresci w terminie 7 dni od dnia skutecznego doreczenia.
W wyznaczonym terminie nie zgtoszono zadnych uwag i wnioskdw w sprawie.

Majgc na uwadze rodzaj przedsiewziecia, jego usytuowanie i skale oddziatywania na
Srodowisko oraz uwarunkowania wynikajgce z tresci art. 63 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie (..), uwzgledniajac przy tym opinie Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jaworze oraz Dyrektora Zarzadu Wod Polskich w Legnicy organ stwierdza, iz nie ma
koniecznoéci przeprowadzenia  oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3 MPa — dziafki
nr 4/21, 4/38 i 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,INVEST
PARK” podstrefa Jawor”.

Przedmiotowg decyzje wydano w oparciu o dokumentacje zgromadzong w sprawie,
analizujac cechy przedsiewziecia oraz jego charakter i zakres oraz biorgc pod uwage, ze jego
realizacja nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywad na stan srodowiska oraz zdrowie i zycie

ludzi.
Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium  Odwotawczego
w Legnicy za poérednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji Stronie
przystuguje prawo do ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do ww. odwotania. Decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna z dniem, w ktérym Burmistrz Miasta Jawora otrzyma zgodne o$wiadczenie wszystkich Stron.
Decyzja uzyskuje klauzule ostatecznosci i prawomocnosci z dniem najpdzniej przedtozonego o$wiadczenia.

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca
2. Strony postepowania- zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego

3. a/a

we Wroctawiu, lﬂf b o _
2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny x 4 STEX |

w Jaworze, e > S
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni o

w Legnicy
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Zatgcznik:
Charakterystyka przedsiewziecia.

Sprawe prowadzi:
Sabina Hlebowicz — inspektor Ochrony Srodowiska w Referacie GK UM Jawor

tel.: 768702021, wew. 126






Zatacznik do decyzji Znak: 0$.6220.3.16.2022
z dnia M maja 2022 .

Charakterystyka przedsiewziecia

Sporzadzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

,Przebudowa gazociggu wysokiego ci$nienia DN250, PN6,3 MPa — dziatki nr 4/21, 4/38
i 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,INVEST PARK” podstrefa
Jawor”.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na przebudowie sieci gazowej wysokiego
ci$nienia o $rednicy DN250 i ci$nieniu nominalnym 6,3 MPa. W ramach zadania przewiduje
sie wykonanie nastepujgcych prac:

- budowe nowego odcinka gazociggu przesytowego wysokiego ci$nienia DN 250 ciénieniu
nominalnym 6,3 MPa o dtugosci Etap 1-939,1m, Etap 2- 986,7 m. tgcznie 1925,8 m,

- wtgczenie projektowanego gazociggu DN 250 do czynnej sieci,

- wyfaczenie z eksploatacji dwdch odcinkdw istniejacego gazociggu DN 250 o dfugosci
Etap 1-767,7m, Etap 2 -723m. tgcznie 1490,7 m,

- rozbidérke nadziemnych elementéw odcinka istniejgcego gazociggu.

Gazocigg na catej dtugosci bedzie utozony w ziemi na takiej gtebokosci, aby miat co
najmniej 1,2 m przykrycia, liczagc od gérnej ptaszczyzny rury do poziomu gruntu. Wykonany
zostanie z rur stalowych izolowanych fabrycznie powtoka polietylenowg lub polipropylenowsa.
taczenie rur odbywaé sie bedzie poprzez spawanie. Po zakoriczeniu robdt teren zostanie
zrekultywowany, przywrdcony do stanu pierwotnego i zwrécony do uzytkowania. Kazdy
realizowany odcinek budowy wykonuje sie w typowych, powtarzalnych i zamknietych etapach:
etap | — roboty przygotowawcze, rozpoznanie geodezyjne, udostepnienie terenu, etap Il —
niwelacja terenu, wykonanie wykopu i zwatowanie gleby, etap Ill — roboty montazowe,
ukfadanie rur, centrowanie, spawanie, sprawdzenie potaczen spawanych, etap IV — préby,
izolowanie ztgczy, wstepny odbiér utozonego przewodu, etap V — zasypywanie wykopdw,
ewentualnie rozbidrka systemu odwadniania, zasypywanie wykopu i porzadkowanie trasy.
Prace polegajgce na wpieciu przetozonych odcinkéw gazociggu w/c DN250 do istniejgcego
gazociggu w/c DN250 zostang wykonane metodg klasyczno-hermetyczng na zasadzie wpigcia
wczesniej sprefabrykowanych elementéw. Miejsca prac zostang wyseparowane poprzez
klasyczne zamkniecie armatury liniowej zlokalizowanej na ZZU Przybytowice (4991) oraz
wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania przeptywu gazu w gazociggu powyzej
wezta 4992 7ZZU wysypisko. Po odgazowaniu i przedmuchaniu gazem obojgtnym
wyseparowanego odcinka oraz montazu balondéw i upustdw, nastgpi przystapienie do prac
przepieciowych. 1lo$¢ gazu jaka zostanie wpuszczona do atmosfery uzalezniona jest od
warunkdéw sieciowych oraz miejsca stopowania. Stop hermetyczny zostanie wykonany przy
granicy dziatki 4/38 a ci$nienie w sieci bedzie wynosi¢ 35 bar wéwczas wolumen przewidziany

do wpuszczenia bedzie wynosi¢ 9000 m3. Pas montazowy bedzie miat szerokos¢ 16-18 m.
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Gtebokos¢ wykopu okreslono na min. 1,5 m. Przewidywany czas realizacji inwestycji to ok. 5-6
miesiecy.

Planowana przebudowa gazociggu ma na celu uwolnienie terenu nalezgcego do
inwestora dla przysztej zabudowy inwestycyjnej w Dolnoslaskiej Strefie Aktywnosci
Gospodarczej— S3 Jawor.




