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1.Przedmiot opracowania

Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn:"Przetozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3mpa -
dziatki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE "INVEST-PARK"podstrefa
Jawor.

2. Zakres opracowania

Koncepcja obejmuje zakresem przebudowe gazociggu wysokiego cisnienia DN250 PN6,3MPa, w podziale na
- Etap 1 wariant 1

- Etap 1 wariant 2

- Etap 2

3.Inwestor

Inwestorem niniejszego opracowania jest Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna , INVEST-PARK” Sp. z 0.0. z siedzibg
w Watbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16

4.Lokalizacja i wykaz wtasnosci wg podziatu na Etapy i Warianty

Zakres opracowania znajduje sie w miejscowosci Jawor w rejonie skrzyzowania drogi Ekspresowej S-3 z ulicg Daimlera
oraz ulicg Lubinska (Droga krajowa nr 3).
ETA P 1 WARIANT 1

Nr dziatki Witasciciel/Trwaty Zarzad Powierzchnia strefy
Lp. kontrolowanej
gazociggu na dziatce

1 4/38 obr.nrl Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-

G darst PARK"spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig 5634m’
ospodarstwo Uczniowska 16; 58-306 Watbrzych;
ETAP 1 WARIANT 2
Nr dziatki Wi1asciciel/Trwaty Zarzad Powierzchnia strefy
Lp. kontrolowanej
gazociggu na dziatce
1 30/1 obr. nr 3 tany Skarb Panstwa / Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. 873,5m?
Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

2 29 obr. nr 3 tany Gmina Jawor Rynek 1, 59-400 Jawor 26,5m’

3 3/3 obr. nr 3 tany Grzegorz Duziak, ul. Starojaworska 38, 59-400 Jawor 96,5m?

4 2/3 obr. nr 3 tany Antoni tyszczyk, Mirostaw tyszczyk, ul. StaroJaworska 568m’

44/4, 59-400 Jawor
5 1/3 obr. nr 3 tany Ryszard Makodoniski, ul. Starojaworska 40/2, 656m’
59-400 Jawor

6 12/12 obr. nr 1 Rolnicza Spoétdzielnia Produkcyjna, ul. Starojaworska 1692m’
Gospodarstwo 14, 59-400 Jawor

7 12/8 obr. nr1 Skarb Panstwa / Starosta Jaworski, ul. Wroctawska 26, 40,6m’
Gospodarstwo 59-400 Jawor

8 11/7 obr.nr 1 Skarb Parnstwa / Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i 123,5m?
Gospodarstwo Autostrad , ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

9 4/20 obr. nr 1 Skarb Panstwa / Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i 35m’
Gospodarstwo Autostrad , ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

10 4/18 obr. nr 1 Skarb Panstwa / Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. 69,5m?
Gospodarstwo Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

11 4/38 obr. nr 1 Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST- 1877,5m?
Gospodarstwo PARK"spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Uczniowska 16; 58-306 Watbrzych;
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ETAP 2
Nr dziatki Wiasciciel/Trwaty Zarzad Powierzchnia strefy
Lp. kontrolowanej
gazociggu na dziatce
1 4/21 obr.nr1 Skarb Panstwa / Krajowy Os$rodek Wsparcia 3662m?
Gospodarstwo Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
2 4/25 obr.nr1 Skarb Panstwa / Krajowy O$rodek Wsparcia 2263m?
Gospodarstwo Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Podsumowanie:

Realizacja ETAPU 1 jest najkorzystniejsza w wariancie 1, gdyz teren przebudowy gazociggu nalezy w catosci do
Inwestora. W wariancie 2 konieczny bedzie zgoda na zajecie gruntu i/lub ustanowienie stuzebnosci przesytu na tym
terenie.

4.1.Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapy zasadnicza w skali 1:1000

c) Mapa ewidencyjna

d) Opinia geotechniczna

e) Wypis i wyrys z miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jawor
f)  Wypisy z rejestru gruntow

g) Uzgodnienia z Inwestorem

h) Warunki techniczne przebudowy gazociggu wydane przez GAZ-SYSTEM S.A.

i)  Obowigzujace normy, przepisy

4.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji stanowi projekt koncepcvmv przebudowv Eazouaau wvsoklego cisnienia DN250 PN6, 3MPa

Gosnodarczel S-3 JAWOR

4.3. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety opracowaniem jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu. W
zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie o rozpietosci ok 1 x2 km. obejmujg jg zapisy
3 Uchwat tj.:

a) Uchwata Rady Miejskiej w Jaworze nr L/343/2018 z dnia 5 wrzesnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrebie ulic: Lubinskiej, Kuzienniczej i
Wiejskiej do granic administracyjnych Miasta Jawora. Obejmuje dziatki: 30/1, 29, 1/3, 2/3,12/12,12/8 i
czesc dziatki 11/7 w jednostkach urbanistycznych U/UC1 i R2, KDG1,

b) Uchwata Rady Miejskiej w Jaworze nr XX1/125/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrebie ul. Cukrowniczej, Starego
Jawora i Osiedla Stowianskiego. Obejmuje dziatki 4/18, 4/20, 4/21, 4/25 w jednostkach urbanistycznych
KDG.2, KDS.1, KDZ.7, KDG.1, AG.3 i AG.2

c) Uchwata Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXI11/198/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrebie ul. Cukrowniczej,
Starego Jawora i Osiedla Stowianiskiego Obejmuje dziatki 4/38 w jednostce urbanistycznej P/U3, P/US, KDZ1,
KDL2.

Zgodnie z paragrafem 12 ww. uchwat a) i b) i ¢) dopuszcza sie budowe, przebudowe oraz rozbudowe sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej na catym obszarze opracowania planu zgodnie z przepisami odrebnymi. Ponadto w
jednostce urbanistycznej R2 (uchwata a) wzdtuz ulicy Lubinskiej po jej wschodniej stronie w miejscu planowanej
przebudowy gazociggu wg MPZP znajduje sie korytarz projektowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia
110kV wobec czego wystepujg pewne ograniczenia w zabudowie. W przypadku wyboru do realizacji wariantu 2 Etapu 1
nalezy rozpatrzyc¢ ryzyko kolizji gazociggu z linig energetyczng i dokonac¢ uzgodnien z zaktadem energetycznym, ktory tg
budowe bedzie prowadzit.
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Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do obiektdw infrastruktury technicznej, obiektow stuzgcych do przesytu gazu.
WNIOSEK: Projektowana przebudowa obiektéw infrastruktury technicznej jest zgodna z zapisami wszystkich uchwat
MPZP (patrz paragraf 12). Nie mniej jednak przy wyborze wariantu 2 Etap 1 nalezy liczy¢ sie z kolizjg z
projektowanym korytarzem linii wysokiego napiecia 110kV co, ze wzgledu na wymagane odlegtosci, moze
uniemozliwic realizacje tego wariantu.

5.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1. Pokrycie szatg roslinng

Dziatki na ktérych projektuje sie przebudowe gazociggu sg w przewazajacej czesci uzytkami rolnymi, ptaskie, obsadzone
gtéwnie roslinnoscig uprawng i w mniejszosci porosniete trawg. W strefie kontrolowanej przebudowywanego gazociggu
nie wystepuje szata roslinna (drzewa, krzewy). Wzdtuz trasy Etapu 1 wariant 2 po obu stronach ulicy Lubinskiej (droga
krajowa nr 3) wystepuje szpaler drzew, ktory nie koliduje z przebudowywanym gazociggiem.

5.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren inwestycji przez ktdrg przebiega projektowana przebudowa gazociggu jest stabo uzbrojony. Sieci uzbrojenia
wystepuja gtéwnie w rejonie paséw drogowych ul. Daimlera, ul. Lubinskiej (Droga krajowa nr 3), drogi S-3 .
Projektowane do przebudowy odcinki gazociagdw tylko i wytgcznie w Etapie 1 Wariant 1 kolidujg z:
e  podziemnymi liniami teletechnicznymi (2 linie)
e zamieszczong w MPZP projektowang siecig energetyczng napowietrzna wysokiego napiecia 110KV . Na chwile
obecng brak jest przebiegu w zasobach geodezyjnych co swiadczy ze inwestycja nie jest jeszcze realizowana.

Skrzyzowania przedstawione sg na rysunkach Planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.

6.Zestawienie wg podziatu na etapy i warianty

Lp. ZESTAWIENIE WG PODZIALU NA ETAPY Dtugosc / ilos¢

1 ETAP 1 WARIANT 1
Budowa nowego odcinka sieci DN250 PN6,3MPa L=939,1m
Likwidacja (wytaczenie z eksploataciji) istn. odcinka sieci DN250 6,3MPa L=767,7m
Stupki ostrzegawcze na proj. gazociagu 4szt.

2. ETAP 1 WARIANT 2
Budowa nowego odcinka sieci DN250 PN6,3MPa L=1016,2m
Likwidacja (wytgczenie z eksploatacji) istn. odcinka sieci DN250 6,3MPa L=997,5m
Stupki ostrzegawcze na proj. gazociagu 5szt.

Rura przeciskowa stalowa DN400 L=43,0m
Punkt pomiarowy ochrony katodowej 1szt.

3. ETAP 2 L=753,31m
Budowa nowego odcinka sieci DN250 PN6,3MPa L=986,7m
Likwidacja (wytgczenie z eksploatacji) istn. odcinka sieci DN250 6,3MPa L=723m
Stupki ostrzegawcze na proj. gazociagu 9szt.

7.0chrona zabytkéw

Teren na ktérym jest zlokalizowana inwestycja wg MPZP nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong
konserwatorska. Nie znajdujg sie na nim stanowiska archeologiczne. Najblizsze stanowisko archeologiczne znajduje sie
na dziatce nr 4/38 obr. nr 1 Gospodarstwo tj. ok. 600m na potudniowy zachdd od najblizszego punktu
przebudowywanego gazociggu wysokiego cisnienia.
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8.Wptyw eksploatacji gérniczej

Wg MPZP teren na ktérym znajduje sie inwestycja nie znajduje sie na terenie Gérniczym ani na obszarze
Gérniczym.

9.Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagroien dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Przebudowa gazociggu nie wptynie negatywnie na $rodowisko. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw podczas eksploatacji. Gazocigg jest obiektem catkowicie utozonym w ziemi i zabezpieczonym przed
dostepem oséb trzecich. Wszelkie prace serwisowe i utrzymaniowe w ich obrebie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przez przeszkolony personel i pod nadzorem wtasciciela sieci.

Wykopy pod budowe gazociagu prowadzone bedg na odktad z ponownym uzyciem urobku do zasypki. Gleba i
ziemia, wtym kamienie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112/01, p0z.1206) stanowi odpad o kodzie 17 05 04. Ziemia z wykopow czesciowo
zostanie zagospodarowana na miejscu powstania, za$ czesSciowo zostanie wywieziona z terenu budowy
i zagospodarowana zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62/01, poz.628).

Zaktada sie, ze pojazdy wykorzystane do realizacji zadania bedg sprawne i serwisowane
w zaktadach specjalistycznych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie powstania podczas budowy zadnych innych
odpaddw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci olejow i paliw. Wykonawca zgodnie z wymogami przepiséw prawa
budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego, uporzadkuje go, nie pozostawiajgc po sobie odpaddw.

10. Strefa kontrolowana gazociagu

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U>z 2013r. Poz. 640):

dla gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) powyzej 1,6MPa oraz o Srednicy powyzej DN150 do
DN300 witacznie wynosi 6,0m.

W strefach kontrolowanych nalezy kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenie gazociggu
lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢
obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadéw i magazyndéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania. W strefach kontrolowanych nie moga rosngé drzewa w odlegtosci
mniejszej niz 2,0 m od gazociggdw o srednicy do DN 300 wiacznie, liczac od osi gazociggu do pni drzew. Wszelkie prace
w strefach kontrolowanych mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z
wtasciwym operatorem sieci gazowej. Jezeli w planach uzbrojenia podziemnego nie przewidziano stref kontrolowanych
dla gazociggdw budowanych w pasach drogowych na terenach miejskich i wiejskich, lokalizacje strefy kontrolowanej
nalezy ustali¢ w dokumentacji projektowej gazociggu, po uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

11.Parametry geotechniczne

11.1.0kreslenie warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie wynikow badan opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby projektu koncepcyjnego wykonano
facznie 17 otwordw geotechnicznych do gtebokosci od 4 do 7 m. ppt. W podtozu wystepujg gtdwnie piaski oraz piaski z
domieszkami i przewarstwieniami glin, pytéw, zwiru itd. itp.
Wody gruntowe stwierdzono tylko w jednym z 17 wykonanych otworéw badawczych tj. w OW3 na gtebokosci 3,7ppt.
Warunki gruntowo — wodne s3 sprzyjajgce dla wykonania inwestycji. Nie planuje sie odwodnienia wykopdéw. Na etapie
wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dokonaé uzupetniajgcych odwiertdow geologicznych
zgodnie z wymaganiami GAZ SYSTEM S.A.

11.2.0kreslenie kategorii geotechnicznej

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, ze obszar badan zaliczyé nalezy do Il kategorii
geotechnicznej terenu o prostych warunkach gruntowych, ze wzgledu na to, ze planowana gtebokos$¢ posadowienia
gazociggu znajduje sie ok 1,5m ponizej terenu oraz na gtebokosci posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.
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12. Dobd6r materiatow

12.1.0bliczenia wytrzymatosciowe rur gazowych

Obliczenia wytrzymatosciowe rur wedtug normy PN-EN 1594:2011
(SREDNICA NOMINALNA DN250)

Lp. Parametr oznacz. jednostka wielkos$¢
1 Maksymalne cisnienie robocze MOP [MPa] 55
2 Cisnienie obliczeniowe DP [MPa] 8,3
3 Wspotczynnik projektowy fo H 04
4 Srednica zewnetrzna rury D [mm] 273
5 PR.EN 150 3163 g VAL
6 Min. granica plastycznosci N/mm2 [Rt] 415
7 Dopuszczalne naprezenie obwodowe sp = sdop [-] 166
8 Min. grubosé scianki rury Tmin [mm] 6,78
9 Przyjeta grubos¢ scianki rury Tn [mm] 8,8
10 Przyjeta grubos¢ scianki rury do obliczen  Tn-x [mm] 7,70
11 Ujemna odchytka grubosci scianki rury X [mm] 1,10
12 Sr. napr. obwodowe w $ciance rury st [] 138,0
13 Sr. napr. wzdtuzne w $ciance rury sa [-] 69,0
14 Naprezenia promieniowe sr [] -4,125
15 Naprezenia styczne ts [] 0

Nap zredukowane wg hipotezy
wytezeniowej Huberta Hencky’go / Von sred [ 1231

16 Misesa
17 Warunek doboru sred<sdop [] TAK
18 Spr. napr. obwodowego stk 92,0
19 Spr. wspétczynnika projektowego Sk 0,22
20 Warunek doboru Sk<fo [] TAK

Wspdtczynnik projektowy przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe

12.2.Rury przewodowe

Gazociagi wysokiego ci$nienia wykonaé z rur przewodowych stalowych, spetniajagcych wymagania PN-EN 1SO3183 z rur
grupy L o parametrach L415NB i grubosci scianki wg wykonanych obliczen 8,8mm. Rury powinny posiadaé
oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE. Wytwdrca powinien posiada¢ certyfikowane systemy
kompleksowego zapewnienia jakosci, zgodnie z PN-EN ISO9001 lub réwnowazine, w zakresie wytwarzania rur.
Wytwdrca rur powinien ponadto spetnia¢ wymagania jakosciowe w spawalnictwie, zgodnie z normami PN-EN 1SO3834-
1iPN-EN ISO 3834-2 lub rGwnowazne, potwierdzone stosownym certyfikatem.
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Rury nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zewnetrzng stosujgc powtoki izolacyjne 3LPE B3 wykonane fabrycznie, zgodnie
z aktualng normg PN-EN ISO 21809-1 na podktadzie FBE klasy nie nizszej niz 2( A2 lub B2), w tym na odcinkach na
ktérych wystepujg kamienie klasy 3 (A3 lub B3) wg PN-EN ISO 21809-3. Powtoki laminatowe na rurach
wykorzystywanych do technologii HDD nalezy stosowac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 10 instrukcji PE-DY-126. Dla powtok
rur wymagane jest $wiadectwo odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204.

12.3.0bliczenia wytrzymatosciowe tukéw

Obliczenia wytrzymatosciowe tukow DN250 wedtug normy PN-EN 1594:2011

Lp. Parametr oznacz. jednostka = wielkos¢
1 Maksymalne cisnienie robocze MOP [MPa] 55
2 Cisnienie obliczeniowe DP [MPa] 8,3
3 Wspétczynnik projektowy fo - 0,4
4 Srednica zewnetrzna tuku D [mm] 273,0
5 Materiat tuku wg PN-EN ISO 3183 [-] L415NE
6 Min. granica plastycznosci N/mm2 [Rt] 415
7 Promien giecia tuku R [D] 5
8 Promien giecia tuku R [mm] 1365
9 Dopuszczalne naprezenie obwodowe op = cdop [-] 166
10 Obliczeniowa min. grubosé¢ scianki od wewnatrz tuku Tmin, wew [mm] 7.161
11 Obliczeniowa min. grubos$é¢ scianki na zewnatrz tuku Tmin, zew [mm] 6.476
12 Przyjeta grubos¢ $cianki rury Trury [mm] 8,8
13 Przyjeta grubosé scianki tuku Tn [mm] 8,8
14 éciapnr:iytjﬁtkauggg t:)?)slii:zeﬁ n-x fmm] 77
15 Ujemna odchytka grubosci scianki tuku 0,125Tn 110
16 Sr. napr. obwodowe ot [ 138,0
17 Max. naprezenie obwodowe wewnatrz tuku capwew [-] 66,4
18 Max. naprezenie obwodowe na zewnatrz tuku capzew [] 714
19 Warunek doboru opwew<cdop [l TAK
20 Warunek doboru opzew<cdop [-] TAK
21 Rzeczywista min. grubos¢ scianki od wewnatrz tuku Tmin, rw [mm] 9,29
22 Rzeczywista min. grubos¢ scianki na zewnatrz tuku Tmin, rz [mm] 8.40
23 Warunek doboru In”::: ;Ze; F1 TAK
24 Warunek doboru Tn > Trury [ TAK

Wspdtczynnik projektowy przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe
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12.4. tuki

Nalezy stosowaé ksztattki wykonane fabrycznie. tuki giete na zimno powinny mie¢ promier nie mniejszy niz 30xDz
(8,2m), zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1594. W przypadku niemoznosci zastosowania tukéw gietych na zimno
stosowac tuki giete indukcyjnie o promieniu nie mniejszym niz 5DN, zgodnie z normg PN-EN 10253-2.

tuki nalezy zabezpieczyc¢ przed korozjg zewnetrzng stosujac powtoki izolacyjne 3LPE B3 wykonane fabrycznie, zgodnie z
aktualng normg PN-EN ISO 21809-1. Powtoki ochronne nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego i
wykonawczego z uwzglednieniem warunkéw srodowiskowych i pracy gazociagu.

12.5.t3cznie rur i ksztattek oraz izolacja ztacz

Rury i ksztattki (tuki) nalezy taczyé poprzez spawanie. Do izolacji potaczern spawanych nalezy stosowad opaski
termokurczliwe na podkfadzie epoksydowym kl. C50 wg PN-EN12068 lub klasy 14a wg PN-EN ISO 21809-3,
ewentualnie opaski termokurczliwe ze zdolnoscig samolikwidacji przestrzeni powietrznych pod powtokg kl. C50 wg PN-
EN 12068 lub klasy 14A wg PN-EN ISO 21809-3. W przypadku rur przewodowych uktadanych w rurach ostonowych do
izolacji potaczen stosowac wytgcznie opaski na podktadzie epoksydowym.

12.6. Przecisk pod drogg krajowg nr 3 (Etap 1 wariant 1).

Zgodnie z instrukcjg PE-DY-102 GAZ SYSTEM S.A. Skrzyzowanie gazociggu z drogg krajowg DK3 nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej (uktad rurowy). Na rure ostonowg stosowac rury przewodowe stalowych, spetniajgcych wymagania PN-EN
ISO3183 z rur grupy L o parametrach nie gorszych niz dla stali L360 z fabrycznie wykonang izolacjg 3LPE lub z powtokg
laminatowq. Zespawane zfgcza rur przeciskowych powinny by¢ zaizolowane wzmocnionymi fabrycznie opaskami
termokurczliwymi na podktadzie epoksydowym kl. C50 gr. co najmniej 2,5mm. Alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie rur GRP przeciskowych DN400 (Dzxe=427x34) o sztywnosci obwodowej SN 640000. Przestrzen miedzy
rurg ostonowg a rurg przewodowg nalezy wypetni¢ na catej dtugosci rury ostonowej specjalng masg izolacyjna.
Koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone manszetami termokurczliwymi. Rezystancja rury ostonowej po

zasypaniu ma by¢ nie mniejsza niz 10° Q/m” Przy rurze ostonowej nalezy zlokalizowaé punkt pomiaru ochrony
katodowej wg ponizszego rysunku.

VAN VAN
| | e e '| 1 || @ @ o ||
= \ ) 5 | .T“_ \ 2 5 /

l UZiom rury
—  ostonowej
rura ostonowa rura oslonowa
v—5I-_2' rurociag ,—irz rurociag
Rysunek A.1 e — punkt ,PR” Rysunek A.1f — punkt ,PRuU”

12.7. Oznakowanie gazociggu

Oznakowanie gazocigguTrase gazociagu oznakowac taSma znacznikowg. Przebieg, miejsca zmiany trasy gazociggu oraz
kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemng oznaczy¢ stupkami oznaczeniowymi i znacznikami elektromagnetycznymi.
Stosowac stupki z PEHD (wysoko$¢ do ustalenia na etapie projektu budowlanego lecz nie mniejsza niz 1,5m) ze
sptaszczeniem i daszkiem. Na skrzyzowaniu z liniami teletechnicznymi nalezy zastosowac znaczniki elektroenergetyczne
koloru pomaranczowego o czestotliwosci wzbudzania 101,4 kHz alternatywnie tablice informacyjne na stupkach
oznaczeniowych.
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12.8. Ochrona katodowa

Projektowane odcinki gazociggu nalezy ujg¢ w istniejagcym systemie ochrony przeciwkorozyjnej. Bierna ochrona przed
korozjg jest zapewniona poprzez zastosowanie rur z fabrycznie wykonang izolacjg 3LPE na podktadzie FBE klasy nie
nizszej niz 2 (A2 lub B2) w tym na odcinkach na ktérych wystepujg kamienie klasy 3 (A3 lub B3) wg PN-EN 1SO021809-3.
by¢ zgodna z instrukcjg GAZ SYSTEM S.A. PE-DY-102 zatgcznik nr 3 — Systemy ochrony przeciwkorozyjnej. Do izolacji
potfaczen spawanych nalezy stosowac opaski termokurczliwe na podktadzie epoksydowym kl. C50 wg PN-EN12068 lub
klasy 14a wg PN-EN ISO 21809-3, ewentualnie opaski termokurczliwe ze zdolnoscig samolikwidacji przestrzeni
powietrznych pod powtoka kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14A wg PN-EN ISO 21809-3. W przypadku rur
przewodowych uktadanych w rurach ostonowych do izolacji potaczen stosowaé wytgcznie opaski na podktadzie
epoksydowym. lzolacje rur oraz wszystkie opaski izolacyjne nalezy podda¢ badaniom wizulanym oraz szczelnosci
poroskopem iskrowym o napieciu 5kV na kazdy mm izolacji jednakze nie mniej niz 15kV i nie wiecej niz 25kV.

Dla nowych odcinkéw gazociagu, ktére wigczone beda do gazociggdw istniejgcych, powtoka izolacyjna powinna by¢
bezdefektowa. Jednostkowa rezystancja po zasypaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 108 Q/m? Przy rurze ostonowej
(przecisk pod drogg krajowa nr 3)nalezy zlokalizowaé¢ punkt pomiaru ochrony katodowej wg ponizszego rysunku.

13.Roboty ziemne i montazowe

13.1.Uktadanie gazociagu

Rury uktadac na wyréwnanej i zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu rur nalezy wykonac
zasypke wstepng i obsypke z piasku do wysokosci 10cm ponad wierzch rury. Zasypke wstepng i obsypke w strefie
utozenia rury nalezy zageszczac recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego. Zasypke do poziomu terenu
istniejgcego wykonac z gruntu rodzimego a nawierzchnie wytozy¢ warstwg humusu grubosci ok. 15cm.

13.2. Czasowe wytaczenie istniejgcego gazociggu i witaczenie do sieci

Prace polegajace na wpieciu przetozonych odcinkdw gazociggu w/c DN250 do istniejacego gazociggu w/c DN250 nalezy
wykona¢ metoda klasyczno-hermetyczng na zasadzie wpiecia wczesniej sprefabrykowanych elementéw. Miejsca prac
nalezy wyseparowac poprzez klasyczne zamkniecie armatury liniowej zlokalizowanej na ZZU Przybytowice (4991) oraz
wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania przeptywu gazu w gazociggu powyzej wezta 4992 ZZU
Wysypisko (zgodnie z ponizszym schematem ideowym).

Przybytowice

®,,10135

4991

r Miejsce prac

290425 5091

KuzniaJawor
Jawor 210099

N - armatura do zamknigcia

i - hermetycznie wstrzymaiie
przeplywu gazu
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Po odgazowaniu i przedmuchaniu gazem obojetnym, wyseparowanego odcinka oraz montazu balonéw i oraz upustéow,
mozna przystapi¢ do prac przepieciowych. Illos¢ gazu jaka zostanie wypuszczona do atmosfery uzalezniona jest od
warunkow sieciowych oraz miejsca stopowania. Stop hermetyczny zostanie wykonany przy granicy dziatki 4/38 a
ci$nienie w sieci bedzie wynosi¢ 35 bar wéwczas wolumen przewidziany do wypuszczenia bedzie wynosi¢ 9000m?.
Prace przepieciowe mozna prowadzi¢ niezaleznie od pory roku, jednak sugeruje sie wstrzymanie z pracami w
miesigcach zimowych (grudizen, styczen, luty). Prace przepieciowe ograniczy¢ do niezbednego minimum (realizacja
prac w ww. miesigcach uzalezniona od warunkéw ruchowo sieciowych jak i prognozy pogody). Organizacja prac
przygotowawczo — przepieciowych powinna by¢ tak zorganizowana aby czas pracy stuzb eksploatacyjnych nie
przekraczat dobowej normy czasowej dla prac planowanych ( w harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie
czynniki, ktore sktadajg sie na czas pracy w tym réwniez dojazdy do miejsca prac).

Ponizej przedstawiono schemat stopu hermetycznego wraz z wymiarami oraz odlegtosciami.

Krociec "
Fitting Stopple 10" balonowy

Krociec 2"
upustowy

punkt
_____ pofaczenia
2 proj.
gazociggiem
o Lin r!
! B C - D |
B=1000mm C=1000mm D=2000mm

Punkty hermetycznego zamkniecia (stopy hermetyczne) bedg wykonywane oddzielnie dla przebudowywanego odcinka
gazociagu dla Etapu 1 i dla Etapu 2. Lokalizacja zamkniecia gazociggu jest przedstawiona na planie sytuacyjnym.

13.3.Wykopy pod rurociagi

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami
BHP i wg Instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. Szczegdlng uwage zwrdéci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe
oznakowanie i oswietlenie. W obrebie wykonywania prac montazowych umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o robotach
niebezpiecznych.

Wykopy przy skrzyzowaniach z istn. Uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu:

Rodzaj gruntu Pochylenie skarp b/a
Piasek suchy 1:1,5

Grunty mato spoiste 1:1,25

Spekane skaty 1:1

Grunty spoiste (np. gliny) 2:1

Skaty lite Sciany pionowe

Nalezy zastosowac szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno wykopu winno posiada¢ spadek w
kierunku punktu wiaczenia . Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg
PN-EN 1610, PN-B-10736 oraz PN-B-06050. Minimalng robocza szeroko$¢ wykopdéw dla zapewnienia przestrzeni
roboczej przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Szeroko$¢ wykopu przy dnie Rodzaj wykopu Umocnienie wykopu/nachylenie skarp

12
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Srednica | Gteboko$é Gtebokosé wvkopu
nominalna M,O m 24,0 m ykop
250 1,0 Nie wystepuje Waskoprzestrzenny/umocniony Obudowa typu box/pionowe

Odspojona ziemie nalezy odrzucié na jedna strone w odlegtosci okoto 80cm od krawedzi wykopu. W trakcie
wykonywania wykopu zwrdéci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego (jesli wystepuje).
Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

13.4.0dwodnienie wykopow

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z uzyskanymi wynikami badan geologicznych nie bedzie wymagac
odwodnienia, gdyz woda gruntowa nie bedzie wystepowac¢ na poziomie posadowienia gazociggu. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ na etapie sporzgdzania projektu budowlanego i wykonawczego poprzez uzupetnienie dokumentacji
geologicznej dodatkowymi otworami.

13.5.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ gazowa wysokiego cisnienia DN250, krzyzuje sie z podziemnymi kablami teletechnicznymi
oraz drogg (tylko w przypadku Wariantu 2 Etapu 1). Skrzyzowanie bedzie bezkolizyjne ze wzgledu na wykonanie go
metodg bezwykopowa. Skrzyzowanie to zabezpieczono poprzez rurg ostonowg utozong na rurach przewodowych do
gazu. Na skrzyzowaniu z liniami teletechnicznymi nalezy zastosowaé znaczniki elektroenergetyczne koloru
pomaranczowego o czestotliwosci wzbudzania 101,4 kHz alternatywnie tablice informacyjne na stupkach
oznaczeniowych. Przed wykonaniem przecisku nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w poblizu kabli teletechnicznych i
potwierdzi¢ rzedng ich utozenia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomic¢ wtasciciela sieci i uzgodnié
sposob prowadzenia robot w rejonie kolizji.

14.Wytyczne do sporzadzenia projektu budowlanego

W celu wykonanie projektu budowlanego konieczne bedzie:
e uzyskanie decyzji Srodowiskowe;]
e uzyskanie zgdd na wejscie w teren (dla Etapu 1 Wariant 1 — wtascicielem jest Inwestor)
dokonanie uzgodnien branzowych
wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
wykonanie projektu budowlanego wg standardéw obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A.
uzgodnienia projektu budowlanego z GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat Wroctaw
uzgodnienia z GDDKIA skrzyzowania gazociggu z istniejacg droga krajowa nr 3 (tylko w przypadku wyboru
wariantu 2 Etapu 1).
UWAGA: Przyjete w koncepcji rozwigzania projektowe nie sg wigzgce dla jednostki, ktéra bedzie sporzadzaé projekt
budowlany i wykonawczy. Wszystkie rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu majg charakter koncepcyjny i
nalezy je zweryfikowac na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

15.Podsumowanie

Wykonano 2 wariantowg koncepcje przebudowy (przektadki) gazociggu wysokiego cisnienia z podziatem na 2 etapy,
ktére mogg by¢ wykonane niezaleznie. Celem przetozenia gazociggu jest uwolnienie terenu pod zabudowe
inwestycyjng co jest stusznym powodem dziatan. Etap 1 zostat wykonany w 2-6ch wariantach. Po ich przeanalizowaniu
stwierdzamy, ze przy realizacji projektu budowlanego dla wariantu 2 moga wystgpic nastepujgce problemy:
e trasa gazociggu przecina tereny prywatne co moze wigzac sie z brakiem uzyskania zgody na wejscie w teren
e trasa gazociggu przecina korytarz projektowane;j linii energetycznej wysokiego napiecia 110kV zamieszczonej
na rysunku miejscowego planu (Uchwata Rady Miejskiej w Jaworze nr L/343/2018 z dnia 5 wrze$nia 2018 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrebie ulic:
Lubinskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych Miasta Jawora) w zwigzku z czym nalezy liczy¢
sie z kolizjg obu sieci. Nadmieniamy, ze przy réwnolegtym prowadzeniu sieci nalezy zapewni¢ minimum 10m
odlegtosci Scianki gazociggu od zewnetrznej czesci fundamentéw stupdw energetycznych.
e Trasa gazociggu przecina droge krajowa nr 3 (ulica Lubinska) co bedzie sie wigza¢ z koniecznoscia uzgodnienia
i uzyskania zezwolenia na umieszczenie gazociggu w pasie drogowym od GDDKIA
e Trasa gazociggu krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem tj. podziemng siecig teletechniczna
W wariancie 1 Etapu 1 nie ma koniecznosci uzyskiwania ww zgéd lub dokonywania uzgodnien z GDDKIA i wtascicielami
uzbrojenia podziemnego a takze dtugos¢ nowego gazociggu jest mniejsza o 77,1m. Technicznie i ekonomicznie a takze
pod wzgledem formalno prawnym (uzyskanie decyzji Srodowiskowej i pozwolenia na budowe) Wariant 1 Etapu 1 jest
znacznie korzystniejszy. Etap 2 wymaga uzyskania zgody lub przejecia na wtasno$¢ dziatek nr 4/21i4/25 od KOWR.
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