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Zawartos¢ opracowania

1. Zafaczniki
- warunki techniczne przytaczenia 06/709/2002 z dnia 30 stycznia
2004r. wydane przez Rejon Energetyczny Gryfice ESSA,
2. Opis techniczny
3. Obliczenia techniczne
4. Wykaz rysunkow
1. Plan sytuacyjny zasilania elektroenergetycznego rys. nr1.

2. Schemat strukturalny uktadu zasilania energetycznego rys. nr 2.



rupa Energetyczna ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie Gryfice. 30 stycznia 2004
EJON ENERGETYCZNY GRYFICE

|. Parkowa 5

2-300 Gryfice

21 (0-91) 3847800 06/709/2003

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
"INVEST-PARK" Sp.z.0.0.

ul. Uczniowska 21
58-306 Watbrzych

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej Grupy Energetycznej ENEA S.A.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
domek letniskowy - blizniak, ul. K.Borka dz.969 i 970, - Pobierowo
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowg 32 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do Vv grupy przylaczeniowej
I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze ZK-3a
[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
zasilenie z istniejacego zlacza ZK-3a
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

2.1. Obok stniejacej szafy pomiarowo-rozdzielczej posadowi¢ dodatkowg w granicy przylaczanej
dzialki z miejscem na dwa liczniki, ktora zasili¢ z istniejacej wewnetrznej linii zasilajacej.
Wewnetrzng linie zasilajgcg przystosowac do nowych warunkéw pracy.

2.2. W projektowanej szafce rozdzielczo-pomiarowej zabudowac zabezpieczenia przedlicznikowe
2x(3x25A) przystosowane do oddzielnego oplombowania.

2.3. Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ zalicznikowe obwody do
rozdzielnic wewngtrz domkoéw letniskowych.

2.4. Zasilanie zistniejacego WLZ-u uzgodni¢ z aktualnym wlascicielem.

IIT.  MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]

w zigezu ZK - 3a na odejs$ciu wewnetrznej linii zasilajacej s

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

W zlaczu kablowo-pomiarowym w granicy dzialki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Uklad skiada¢ si¢ bedzie z:
dwach tréjfazowych, jednostrefowych licznikow energii czynnej.

VL. RODZAJ1USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym w granicy dzialki
wartos¢: dwa oddzielne zabezpieczenia 3 x 25 A

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg fi <= 0,4.
VIIL. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

[X. PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Naktady do poniesienia przez przedsigbiorstwo energetyczne 15 872,00 zl
Optata za przylaczenie okreslona jest w umowie o przylaczenie do sieci.

06:709/2003 el Uwlz Strona | 22
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UWAGI DODATKOWE \

L. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiamj normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .

Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”™ (Dz.U. z 2002

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia,
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64 oraz
technicznych,
690). Instalowane

OPIS TECHNICZNY

fug Przesylowych
apigcia,

rzerw w ciagu

L

jetych w 1. Podstawa opracowania

1. Umowa - zlecenie inwestora,

2. Warunki przytaczenia wydane przez Rejon Energetyczny Gryfice,
z dnia 30.01.2004 roku nr 06/709/2003,

3. Umowa o przytgczenie nr 06/709/2003,

4. Aktualny wtornik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500,

5. Wypis z rejestru gruntow,

6. Wizja lokalna oraz ustalenia z inwestorem,

7. Aktualnie obowigzujace polskie normy oraz przepisy.

"OGRTFICE
ELEKTRYCZNG)
2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje opracowanie:
rgula 1. Budowe przytgcza energetycznego kablowego do projektowanego budynku,
2. Montaz dwoch bezposrednich uktadow pomiarowych dla zasilenia projektowanego budynku
mieszkalnego

3. Dane elektroenergetyczne
1. Moc przytgczeniowa zgodnie z WTP:
Pp =2 x 16 kW,
2. Sposdb zasilania:
Z istniejgcego WLZ-tu zbiorczej szafki pomiarowej przy ul. Karola Borka 1 linig kablowg typu
2 x YKYZ0 - 5 x 10 mm?,
3. Pomiar energii elektrycznej:
dwa bezposrednie liczniki energii czynnej 3-fazowe 1-taryfowe dla zasilania budynku
blizniaczego.
4. System ochrony od porazen:
szybkie automatyczne wyfgczenie zgodnie z normg PN-ICE 60364-4-41.

4. Projektowane zasilanie

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia z listwy rozdzielczej, z istniejgcej
zbiorczej szafki pomiarowej zasilanej z ztgcza kablowego ZK3a nr 144, nalezy wyprowadzi¢ dwa
kable typu YKYZ0-5x10 mm? , poprzez projektowane ztacze kablowo — pomiarowe posadowione
obok , do projektowanych rozdzielnic w budynku zgodnie z PT instalacji wewnetrznej. Lokalizacje
projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego oraz trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym
- rysunek nr 1.

5. Budowa linii niskiego napiecia

Catos¢ prac dotyczacych budowy linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z

ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase linii zgodnie z niniejszg
dokumentacjg techniczna, proponuje sie aby trase projektowane;j linii kablowej wytyczyt
uprawniony geodeta,

-z normag budowy linii kablowych PN-76/E-05125, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych tom V. punkt 3 - Elektroenergetyczne linie
kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE, jak réwniez aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie kablowym falisto z zapasem 3 % kabla na gtebokos$ci 70 cm
na warstwie 10 cm podsypce piaskowej a nastepnie kabel nalezy zasypac réwniez 10 cm warstwg
piasku i przysypac 15 cm warstwg rodzimej ziemi. Nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego
W kolorze niebieskim o grubosci minimum 0,5 mm i szeroko$ci minimum 20 cm i zasypaé
catkowicie réw kablowy rodzima ziemia.

Razem z kablem w rowie kablowym na catej dlugosci trasy kablowej od istniejacej szafy




pomiarowej, do ztgcza kontrolnego gtownej szyny wyrownawczej budynku, utozy¢ bednarke
stalowa ocynkowana FeZn - 20 x 4 mm.
Przy wejsciach kabli do ztgcza oraz budynku zostawi¢ zapasy kabla nie mniejsze niz 1,5 m. Na
cafej dtugosci trasy kabla w ziemi na kablu oraz przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
ziemnymi i wejsciach do szafki, zlacza kablowego, budynku nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki
kablowe.

Przed zasypaniem kabla, po utozeniu w rowie kablowym, nalezy zgtosi¢ do Zakfadu
Geodezyjnego celem wykonania inwentaryzacji trasy.

6. Rozdzial i pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej bedzie umieszczony w szafce zigcza kablowo — pomiarowego na dwa
uktady pomiarowe firmy INCOBEX w obudowie o IP-54.

7. Dobor zabezpieczen
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe, w ztaczu kablowo - pomiarowym projektuje si¢ 3x25A dla
kazdej czesci domku, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie szybkie wytaczenie z czasem t < 5 sek.
Dodatkowo szyne PEN w zitgczu nalezy uziemié do wartosci R <5 Q.
Na zasilaniu gtéwnym rozdzielnicy w projektowanym budynku nalezy zastosowac wylgcznik
r6znicowo-pradowy o znamionowym pradzie roznicowym | =0,03 A,

9. Uwagqi

Catosé prac nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:
« normg PN-ICE-60364,
«  norma PN-76/E-05125,
. warunkami technicznymi przytaczenia obiektu do sieci energetyczne;j,
Po wykonaniu niniejszego zadania nalezy wykona¢ pomiary:
. rezystancji uziemien,
« rezystangji izolacji kabli,
. skutecznos$ci zadziatania zabezpieczen ochrony przeciwporazeniowe;.
Wyniki powyzszych pomiarow nalezy zataczy¢ do protokotu odbioru robot
elektrycznych dla niniejszego obiektu.

10. Uwagi koncowe
Zastosowanie wyltacznikow réznicowo-pradowych wymaga comiesiecznej kontroli zadziatania oraz
odpowiednich corocznych pomiaréw ochronnych.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac pomiary izolacji
wszystkich obwodéw oraz pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej a w tym opornosci
uziemien wyréwnawczych.




Obliczenia techniczne.

1. Zestawienie mocy.

Zgodnie z WTP, wydanymi na wniosek inwestora, moc przytaczeniowa WYnosi:
P:=2x16 kW

2. Dobdr zabezpieczen i przewodow.

- prad obliczeniowy dla jednego zabezpieczenia Wynosi:
B 16000 -
? J3.380.0,97
dobrano zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe | wytaczniki nadpradowe typu S193C25
3x25A (zgodnie z WTP) oraz kabel YKY20-5x10 mm? .

2514

3. Obliczenie spadkow napiec.
Spadek napiecia na odcinku ztacze - rozdzielnica budynku (dalsza):

Ay L1100 1653
" y.S.UI 54.10-380°

spadek napiecia nie przekracza dopuszczalnego.

-10° =1,09%

opracowat:



OZNACZENIA:

E1 — ztacze pomiarowe dobudowane obok istniejacego zgodnie z WTP
E1-E2-E3-E4 - zasilanie zalicznikowe domku czeé¢ ,A” , kabel YKYzo-
5x10mm? | | = 39m,

E1-E2-E3-E4-E5 - zasilanie zalicznikowe domku cze$é ,B“ , kabel YKYzo-
5x10mm? | | = 48m,
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- 70300 Gryfice, ul. Parkowa 9, tel. 03113847800, fax 644694

% Sprawdzenie Nr 595/&)%
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Przedstawiony projek zestal sprawdzony

pod wzg!edem agodnoséi z warunkem praylgezenis
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do uklodu pomiarowo- rozhczemowego oclluorcy
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Proj WLZ - YKYzo-5x10mm?

WTP NR 06 /709 /2003

Temat:

Adres:

BUDYNEK LETNISKOWY 'BLIZNIAK'
Pobieowo, ul. Karola Borka, dz. nr 699 i 670

Tytut rys;

Schemat strulturalny uki

projektowat:

imie T nozwisko

m Jan Slarczewski
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