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OPIS TECHNICINY

do projektu zagospodarowania

1.0 DANE OGOLNE

1. Zlecenie Invest Park Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w
Watbrzychu ul. Uczniwska 21

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  wydana
przez Urzad Gminy w Rewalu.

3. Ustalenia programowe z Inwestorem

4. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

5. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych.

2.0 OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU
IAGOSPODAROWANIATERENU DZIALKI BUDOWLANEJ.

2.1 Charakterystyka terenu:

Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest w Pobierowie
przy ilcy Borka nr 069 i 970 w kompleksie istniejgcej zabudowy
budynkdéw letniskowych. Parcela oznaczona jest na planie
sytuacyjnym numerem 969 i 970 stanowi witasno$¢ Invest-Park w
Watbrzychu Teren dziatki zréinicowany wysokosciowo

zadrzewiony z petnym uzbrojeniem.

2.2 Warunki gruntowo-wodne:

Patrz opinia o i warunkach gruntowo-wodnych.

23  Projekt zagospodarowania terenu dziatki
opracowano w oparciu 0 wytyczne decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w mysl ustalen ze

zleceniodawcq - inwestorem.




Na przedmotowej dziatce projektuje sie usytuowanie budynku
letniskowego parterowego wolnostojgcego i w  zabudowie
blizniaczej ,bez podpiwniczenia z wysokim dachem .

Ogrodzenie z trzech stron parceli projektuje sie z siatki
stalowej ocynkowanej rozpietej na stupkach stalowych
kotwionych w cokole betonowym:.

Ogrodzenie frontowe zaprojektowano drewniane, osadzone
migdzy stupkami  wykonanymi z cegty klinkierowej klasy 250 na
zaprawie cementowo-wapienng] Marki"50" potgczone z
elementami muru z tego samego materiatu.
tawy fundamentowe ze zwirobetonu B15.

Wszystkie elementy drewniane ogrodzenia dwukrotnie malowane
farbg DUCOLUX(zielona).

Dojcia do budynku obrzezone betonowym kraweznikiem
ogrodowym wykonac nalezy z kostki granitowej 10x10 cm.

Boks na pojemniki Smieciowe wkomponowany w ogrodzenie
frontowe.

Na catoici dziatki projektuje sie zielen wysokg mieszang oraz
krzewy ozdobne. Projekiuje sie ponadto oczko wodne wykonane
w zagtebieniv ziemnym izolowanym folig.

Skarpy brzegowe wysypane zwirem i otoczakami.

Do budynku projektuje sie przytgcza:

1. wodociggowe-z istniejacego wodociggu miejskiego,

2. kanalizacyjne- z sieci miejskie;.

3. elektroenergetyczne sity i swiatta, wg WTP uzyskanych od
wiasciwego terenowo Zaktadu Energetycznego,

4. telefoniczne-z sieci migjskie;

5. ogrzewanie i ciepta woda - z elekirycznych ogrzewczy

elektrycznych.




CZESC SANITARNA
Laopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw sanitarnych,

odprowadzenie éciekéw deszczowych do budynku patz projekty

przytgczy.

Bilans tereny objetego projektem.

pow. dziatki 2400 m.?
. pow.zabudowy 64,20 m2, < °
pow.komunikaciji
dojscia i dojazdy 275m. 2
Pow.ter. zielonych 41929 mz,

Opracowat: mgrinz.arch. Zbigniew Andruszkiewicz




3.0 OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego.
3.1 DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Projektowany budynek jest budynkiem letniskowym
jednorodzinnym parterowym z wysokim dachem wolnostoj¢y i w
zabudowie blizniacze;.

Budynek tworzy uktad niesymetryczny w ksztatcie litery ,,L".
Funkcja budynku spetnia wymogi rodziny 4-osobowej .

Orientacja budynku wzgledem stron Swiata wg rysunku sytuacii.
Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki 5m. Projekt opracowano

dla IV strefy klimatycznej.

3.2 Dane liczbowe o budynku

dtugosc 9,25m

szerokosc 6,15 m.

wys. kond. parteru 2,40 m (brutto) ‘
pow. uzytkowa _69,18m.2 3 AT
pow. zabudowy - 64,20m.2 187 ¢
kubatura 387 m.3

4.0 OPIS MATERIALOWO KONSTRUKCYJNY
4.1 tawy fundamentowe

zelbetowe, wylewane w deskowaniu z betonu B15 zbrojonego

4.2. Sciany fundamentowe: grubosci 38 i 25 cm. murowane z
bloczkéw betonowych.
Uwaga : wszystkie stosowane zaprawy i betony muszq byé
zgodne z PN-90/B- 14501.

4.3. Wewnetrzne i zewnetrzne §ciany konstrukcyjne:




murowane z pustakdw sciennych pionowo drgzonych typu MAX
BN-75/6741-60 o wymiarach 250x188x220 mm lub pustakow

wfermo-por. zaprawie cem-wap marki ,,50".

4.4 Ocieplenie scian zewnetrznych:

wykonac z warstwy 8 cm styropianu . Ocieplenie mocowaé na
spinkach z drutu stalowego gr.4,5mm uprzednio

wmurowanych w czes$¢ konstrukcyjng sciany w polach

40x40cm. Wszystkie wegarki okienne i drzwiowe murowane z
cegty klinkierowej lub z opaskami tynkowymi ocieplone
styropianem gr.3cm. Tq sama dodatkowqg warstwg styropianu

ocieplone wneki grzejnikowe.

Filar komina wykonac z cegty petnej klasy 100.

Powyze] potaci dachowych po wykonaniu ,zebra” komin
murowac cegtq licowkg na zaprawie marki”50".

Kanaty wentylacyjne w kominie jednorzedowych nalezy
przesklepiC, pozostawigjgc ponizej] gzymsu  kominowego
obustronne kanaty 14x14cm.

Wykona¢ betonowe ,czapki” kominowe z betonu B15 grubosci
S5cm. wylewne w szalunku drewnianym na podwdjnej warstwie
papy bitumicznej ,,500".

W kanatach spalinowych 1. kuchnii kominkowym  zainstalowadé
wewnetrzne, szczelne rury ze stali nierdzewnej o odpowiedniej
Srednicy do przekroju kanatu .

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej oraz kanaty spalinowe
wykonac zgodnie z PN-83/B-03430 i PN-89/B-10425.

4.5 Sciany dziatowe:
na parterze wykonac z cegty ceramicznej  dziurawki” lub ,K3"
klasy 75 na zaprawie cem-wap marki”50”.

Na poddaszu Scianki dziatowe gipsowe na stelazu metalowym.




4.6 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
wykonac z pustakéw sciennych MAX na zaprawie cem-wap

marki ,,50". Grubosé¢ scian 25cm,

4.7. Nadproza okienne i drzwiowe:

na belkach stalowych lub zelbetowe prefabrykowane.

W wypadku zastosowania rolkaset wszystkie nadproza okienne
parteru nalezy podnie$¢ o 30 cm do gory i montowad

rolokasetay zaluzjiowe 30x30.

4.9. Podciqgi i elementy konstrukcyjne:
belki stalowe dwuteowe lub zelbetowe, wylewane na mokro

z betonu B15, w szalunkach drewnianych.

4.10. Wience:

wience budynku-zelbetowe.

4.11. Dach:
nad catym budynkiem drewniany, kgt nachylenia 45°. Krycie

dachu dachowkg cementowaq.

4.12. Schody wewnetrzne :
drewniane.
4.13. Strop drewniany lub wariantowo ceramiczny Ceram 50.
4.14. Schody zewnetrzne: /pochylnia podjazdu/
wylewane na gruncie.
Chodnik do pochylni wytozony kostkg  granitowq
10x10x10 cm, podobnie wykonczona powierzchnia podcienia.
Powierzchnia  spocznika i schodéw  licowane — plytkami

kamiennymi obrobionymi na szorstko .




4.14. Roboty blacharskie:

wszystkie obrobki blacharskie wykonac¢  z blachy cynkowe.

4.15. Tynki i wyktadziny wewnetrzne:
wapienne kat.lll. W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
240cm. od poziomu posadzki- glazura. W pomieszczeniach

pomocniczych - tynki wapienne kat. ll, biatkowane dwukrotnie.

4.16. Posadzki i podtogi:

patrz rzuty i przekroje.

4.17. Stolarka:
okienna i drzwiowa firmy ,,PARTNER" S.C 72-132 Danowo

k/Goleniowa. Stolarka okienna i drzwiowa typowa.

4.18 Izolacje:

p. wilgociowe poziome - dwukrotnie papa bitumiczna ‘500" na
lepiku asfaltowym na gorgco.

lzolacja pozioma taw fundamentowych |. w.

lzolacja pionowa Scian fundamentowych - dwukrotnie
~AbizolR+G" i nastepnie lepik asfaltowy na gorqco. Poziome
izolacje weztow sanitarnych wykona¢ z papy asfaltowe] na
lepiku asfaltowym na gorgco z  wywinietym kotnierzem do
wys. 20cm ponad poziom posadzek.

Paroizolacja dachu- pojedyncza warstwa folii.

4.19. Izolacja termiczna dachu:
wykonac z potrojnej warstwy wetny mineralnej pottwardej o

grubosci 5 cm, uktadane] w mijane spoiny.

. Q



4.20. Elewacje ;
tynkowanie tarabong w kolarze biatym. Fragmenty elewadji

licowane cegtq klinkierowq.

4.21. Instalacje:
budynek zostanie wyposazony w instalacie:
1. wodnq z sieci miejskiej
kananalizacyjng do sieci miejskiej
. elektroenergetyczng sity i $wiatta-zerowang z sieci miejskiej,

. centralnego ogrzewania i cieptej wody - elekiryczne.

S N U U N

. wentylacje grawitacyjng.

4.22. Ochrona ciepina budynku:

zgodnie z PN-91/B-02020 i PN-93/B-02023 - sredni wspdtczynnik
przenikania ciepta dia Scian projektowanego budynku po
uwzglednieniu mostkow cieplnych wynosi Kb=049W/mxK, co jest
mniejsze od od Kb max=055W/mxK.

Dla stropodachu - K=028W/mxK co jest mniejsze od 030W/mxK.

4.23. Ochrona pozarowa budynku:
- kategoria zagrozenia ludzi - KZL 1]
- wystepujgce obcigzenie ogniowe:
budynek parterowy niepodpiwniczony - nie zachodzi
potrzeba obliczenia ogniowego, klasa odpornosci
ogniowej budynku i jego poszczegdinych elementdow
Sciany konstrukcyjne nadziemne, zewnetrzne - warstwowe w
uktadzie warstw od zewngtrz: cegta dziurawka lub K3,styropan
scm,pustaki pionowo drgzone MAX 25 cm; wariant - tynk na
welonie z wtdkna szklanego 2cm styropian 8cm,pustaki pionowo
drgzone MAX 25cm.

Klasa 4 odpornosci ogniowej , nie rozprzestrzeniajgce ognia,




-

- podciqgi zelbetowe z otuling zbrojenia 2cm lub na belkach
stalowych - szpatdowane cegta dziurawka, klasy 1 odpornosci

ogniowej, nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- dach nad czescig centralng budynku- dzwigary dachowe
drewniane kryte dachdowkg cementowq na tatach, ocieplone
3x wetha mineralna poéttwarda gr.5cm, folia paro izolacji, ruszt
drewniany od dotu pokryty ptytami kartonowo - gipsowymi "Nida
Gips". Przewidziano zaimpregnowanie wszystkich elementow
drewnianych Srodkiem ognioochronnym do granicy frudno
zapalnosci zgodnie z instrukcjg producenta srodka. Przewidziane
srodki ognioochronne: ,,Fobos" M22 lub ,Silignit” RM. Producent
w/w Srodkdw - Poznanskie Zaktady Nawozdéw Fosforowych 62-030
Lubon k/Poznania. Impregnowane elementy wiezby dachowej -
stabo rozprzesirzeniajqce ogien. Dia projektowanego  obiektu
wymagana klasa odpornosci ogniowej "D". Przyjete elementy
kohstrukcyjne wymienione powyzej spetnicjq wymagania dla
obiektu klasy odpornosci ogniowej ,,D".

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia wybuchem oraz do 1| lub Il kategorii
niebezpieczenstwa pozarowego;

dojscia  konserwacyjne do  komindw  spalinowych i
wentylacyjnych - po zewnetrznych drabinkach dachowych do
taw kominiarskich. Drabinki i tawy stalowe, montowane

bezposrednio na ksztattkach dachéwkowych:;




awaryjny dojazd do przedmiotowego obiektu - projektowanym
podjazdem, potgczonym przez istniejgcy dojazd do parceli z
sieciq drog publicznych; .

!
- instalacja piorun ochronna - przewiduje sie zwody niskie

nieizolowane.

Uwaga:

Catos¢ wykonaé pod Scistym nadzorem

budowlanym, zastrzega sie wglgd i nadzor ze strony

autora w ewentualne zmiany i odstepstwa od
projektu.

Opracowat: mgr inz. arch,Zbigniew
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INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA.

Woda do budynku bedzie doprowadzona z projektowanego
przytacza PE 32 ze studzienkg wodomierzowq / wg odrebnego
opracowania/

Woda ciepta przygotowana bedzie przez ogrzewacze
przeptywowe.

Instalacje wodociggowq wykona¢ z rur i ksztattek systemu
EKOPLASTIK. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych ;otynkowaé po
przeprowadzeniu proby szczelnosci zapewniajgc mozliwosé swobodne;
rozszerzalnosci cieplnej / np. luine owiniecie przewodoéw papierem
falistym/

Piony i poziomy instalacji cwu izolowac otulinami z pianki poliuretanowe;.

Scieki sanitarne odprowadzone bedq do sieci miejskie] przewodem
PVC 160.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC,
Odpowietrzenie piondw za pomocqg rur wywiewnych. Na pionie
przewidziec rewizje.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z dachu zastosowaé rury

spustowe i rynny z PVC.

INSTALACJA CO.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

UWAGA

1. Wszystkie  roboty instalacyjno-montazowe  wykonaé  zgodnie  z
»Warunkami Technicznymi Wykonania Robot Budowlano-

Montazowych”

° 13



2. Montaz rur z PVC i EKOPLASTIKU zgodnie z poszczegolnymi instrukcjami.
3. Irzut sciekdw wynosi 0.6 m3/d /4x150 dm?3=0.6 m3/d < 2m?3/d.

Mgr inz J.Andruszkiewicz

14
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Wykonawea:

Uzbrojenie podziemne opracowano na

podstawie :

3) danych branzowych z litera B

b)  posrednio ustalenia przebiegu
aparatury elekiromagnetycms z
litera A

¢)  bezposrednich pomiaréw
powvkonawczvch bez litery

Wykaz wspohzednych

p | X Y

Na terenie objetym nimicjszym
wiomikiem zaprojekiowano przebieg
urzadzen podziemnych wg protokotow:
projekiéow brak.

Wszelkie trwale obickty budowlane
podiegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego
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brak
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e
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krokiew™X x 1

murlata 12 x

deski podiogowe 2,5cm
wetna mineraina 8cm
legary 8 x 8cm

Efchdwka ceram.

taty drewn. 4 x 5cm
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1 X papa
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[szczelina went Tcm
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Sty drewn. 4 x 5em
kontr{atz 4 x 5cm
! X papa

X papa
deskowanie 2,8cm

+6,69

krokiew drewn. 7 x 17cm
=W drewn. 7 x 17cm.
A

deski podiogowe 2,5cm
wetna mineralna 8cm
legary 8 x 8cm

chudy beton 15cm

E 2 x papa na lepiku

chudy beton 10cm

B]

deski podiogowe 2 5cm

plyta witrowa

iasek zageszczony belki stropowe 6 19cm
wetna mineralna 16cm
i ptyta GKF
belka stropowa 6 x 19 cm
C
deski podiogowe 2 5cm
o) - a wiorowa
™~ +3,705 belki stropowe 6 19cm
45,0° F welna mineraina 16¢cm
o 2 x papa n lepiku
o odbitka drewniana
,§3 (LQ + 1
1 2 D]
+2.58 7
:% ? Ogv 50 Jizﬂ 'gtja 5 x 16cm
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Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘Lp. _Podst | Opis i wyliczenia Lm0 J?Eq_z_ |
ROBOTY ZIEMNE i -
| 1KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 Im2 ‘ |
. d.10125-04 \cm z darnig z przewozem taczkami | ‘ |
1 4,75*9,25+4 625*1,32+(5,72+4,08)*0,50*2,80+0,7851,63 ImZ ; 65.04|
1 T - — ] j RAZEM |
| 2KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyj m3 |
- d.10317-02 ciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 1.50 m s.zero| ‘ i
; ‘ kos¢ 0.80-1.50 m | ‘
|
| } 0,80*0,60%(6,10+4,10+10,60+8,610+1,47*2+0,53+4,10+7,50+1,00+ |m3 ‘ 36.31
! ‘ 10,60+1,00+1,00+3,975+0,25*8+1,45*8) | 1
| | | |
I . B - . RAZEM

3KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokesci do Im3 \
d.10320-02 1.5 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3 136,10 m3 36.10
| I — I e | -
| - -~ .| RAZEM
4KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transportem urobku samochodami s.amowy&ado-m3 '
d.10301-02 wczymi (kat.gr.ill) - fundamenty w gruncie ‘
1,39+4,10+0,19+2,392*0,25/0,80*0,50+1,01*0,40+0,23 ‘m3 6.69
| o RAZEM |
5KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 [
i d.10214-04 :samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi ‘
! kat.I-IV (do 5 km) \
I | ‘6 ,69 m3 6.69
|
L \ , - S | RAZEM
| BKNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
| d.10228-03 ‘ ‘
| 36,10 m? 36.10
|
[ | | RAZEM

_Razem

65.04

6.69

6.69

36.10



Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opisiwyliczenia T Poszcz | Razem

FUNDAMENTY o _ o e e

' 7KNR 2-02 |Podkiady betonowe B7.5 na podiozy gruntowym 'm3 [ | |
d.21101-01 | |

: 0,40%0,10%(9,40"2+4, 7754++4,10+1 100+5,50)+0,25%0,25*0,10%4 l\'ms | 1 .39|w' !

i | _ — 1 N N

N O B  betonows BT0, rostokathe szerdo 060 o | RAZEM | i3

8KNR 2-02 ‘tawy fundamentowe betonowe B10, prostokatne szer.do 0.60 m m3 | ‘ \

| d.20201-01 | ' , ; "

[ : :0,40*0, 30*(9,40*2+4.775++4, 10+1 ,00+5,50) m3 4.10 |

T N S R S - ____ T _ RAZEM | 410

| 9KNR 2-02 ‘Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B10, szer do 0.60m ( jm3 i ]

- 42020201 komin) . ! ! |

' 0,53*1,19%0,30 m 0.19 '

| s ‘ 5 s = —_ e TR | (N e o e = S |

I I e | monta rojena elom budykow prty gadic 6. o | FAZEM | oig

| 10KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw - prety gladkie sr. 6- ¢ i 0 250 ‘ |

d.20290-01 10 mm A-0 j 4 | l‘
SN t | oy

RAZEM 0 250 ez
‘ \

|
e e : ——

T
| S =] iy ; : —— Toa———— | I
| 11KNR 2-02 llzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami Papy na lepiku na goraco m2 [
- d.20604-02 taw fundamentowych betonowych |

|
‘ 0,40%(9,40*2+4, 775++4, 10+1 .00+5,50)+0,53*1 19 le2 ! 14.30 .
I S e | o
T we bud. fednokandygnacyinych 2 bocskam b, | FAZEM | 1430
| 12NNRNKB Sciany fundamentowe bud. jednokondygnacyjnychzbloczkéw betono- mz2 | ‘ |
d.2f202 0137-02 wych, o Wys. do4,50m | grubosci 25 ¢cm ng Zaprawie cementowej M7 " {
| l\O, 97"(4,25*2+9,25*2+4,625+1 ,15"2) m2 32.91,
. I S S S N S
S S anacyjnyoh 2 bloczkeu e — | | RAZEM o
| 13NNRNKB Sciany bud, Jednokondygnacyjnych z bloczkaw betonowych, o wys. do im2 [ | i
| d.2202 0137-04 "4,50 m i grubosci 40 ¢cm na zaprawie cementowej M7 (komin) | [
I | | |
|
[ 0,97*1,04 mz | 1.01) [
| | ‘ |
I O e — - _,ITSAZ’_TE,W_/!_'__,]F._,,,ZTZ'_i@
| 14KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe B15 prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego Fni* | |[
d.20208-04  lobwodu do przekroju do 16 | I‘
(0,25*0,25"0,90*4 Im3 0.23 |
- | SR - e —t |
B R __,_M,_“,_,n,[m”_ﬁ_wu“M_L_mxa&im_;MMLQ%
15KNR 2-02 lzolacje $cian fundamentowych przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz- m2 ' [ |
d.20603-09 ine pionowe - wykonane na zimno z roztwory asfaltowego Abjzol (R+P) - | |
[ Ipierwsza warstwa ! I\ ! |
|
1 | 1]
;0,94*(4,?5*2+4,25*2+8,75*2+9'25+8,75+1,40‘2+1,15’24,125+4,625+ m2 |‘ 89.62j !
|0,38*2+1 .04*2)+0,90*0,25%4*4 I i ! |
‘ ‘ [ \
] S e 1 L e
N ——" _ Gociows Powlokows Bl || RAZEW _ 89.62
16 KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonane m2 \ | |
| d.20603-10 na zimno z roztwory asfaltowego Abizol P - druga warstwa l‘ | | |
| 89,62 mz 89.62 I
' | ——— e T
R A ociowe dwisma warstwami papy na tspiku nacoree o | FAZEM | aga
17KNR 2-02 lizolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco m2 T [ f
d.20604-02 faw fundamentowych betonowych [ \ | [
10-25*(940'2*4‘775“4: 10+1,00+5,50)+0,38*1 19 I?mﬁ " 9.00
| | ) ) o - S S |
.‘ ‘ —— I T uE



Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym. niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem

SCIANY PARERU .

. 18NNRNKB |Sc:tany budynkow Jednokondygnacyjnych owys. do4,5 migr.25cmz |m2

- d.3202 0194-01 |pustakow ceramicznych "POROTHERM" |
11,925%4,625+(1,925+2,77)*0,50"1,1572+2,30%9,25"2+2,30"4,25"2+ m2 A4 |

2 625*4,75%0,50-(0,91*0,91*3+0,91*2,30+1,561*2 ;30*%2)
L . S | Razem 7111
| 19KNR-W 2-02 Tréjprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu ~ m?3 1
i d.30128-04 2x1/2x1 i 2x2 ceg. ‘ ‘
| 0,38*1,04*7,75 ‘m3 | 3.06
| |
I S ' RazEM 306
20KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr. 1ceg. z bloczkéw szt j |
 d.30126-01 -
- 4,00 szt 4.00 !
I T RAzEM 400
21KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe w $cianach murowanych gr. 1ceg. z szt |
| 43012602 bloczkéw f ' |
| 2,00 szt | 2.00 ;
| | |
@ | RAZEM 200
22 KNR-W 2-02 Nakrywy betonowe B10 kominow o $redniej gr. 7 cm m?2 |
d.30220-05 ‘ ; |
0,481,14 m2 l 0.55 :
L i | = o I A R ]
| [ RAZEM | 0.55
23 KNR-W 2-02 Wierice monolityczne B15 na $cianach zewnetrznych o szer. do 30cm |m3 i
d.30212-12 | ! |
1(9,25+4,25)*2*0,250,30 m3 | 2.03
i | RAZEM 2.03
| 24 KNR-W 2- 02 PPrzygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety‘ ! ‘ ‘
d.30259-01  gladkie 0,400
| 01 400 t | BEEP |
; B }7 RAZEM 0 400 will
| 25KNR-W 2-02| Przygotowame i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - pretylt ‘ |
d. 30259 01 \gtadkie | |
0,142 t i 0.142,
| \
f ST | RAZEM 0.142
; 26 KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowany ch m |
43013205  L-19 " | |
| 1,20%2*4+1,80%2*2 m ; 16.80 ;
|
1'_ RAZEM | 16.80
27 KNR-W 2- 02|Belk| stropowe dt. ponad 3 ,00 m - przekroj poprz. drewna do 180cm2z | m3 ‘ i
d.30406-05 |tarc|cy nasyonej drew. |
‘ 10,06%0,19%(7,60*13+4,90+1,68+4,75*3)+0,14*0,16"5,57 m?3 . 1.489 ‘
-  drew. |
' | | RAZEM 1.489




Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘Lp. Podst | - Opisiwyliczenia Lkm. [ Poszcz | Razem
DACH- konstrukcja e TR R ——— ) T
28 KNR-W 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy hasyconej pod pokrycie m2 ‘ |
| d.40402-01 ,‘dachéwkq karpidwka podwajnie o rozpietosci 7.5 m | | [
| 4,88"4,15+5,42"6,15 mo 53.59 |
— | }i ) B 7_'ﬂ|_’7_+’_§M_ "F_7_5_3'*5'9'!
[ e ——— = 2 = S A e N T T B L I A 2oL
| 29"KNR-W 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie ietkowym z tarcicy hasyconej pod pokrycie |m2 | I‘

| d.40402-03 dachéwka karpiéwka podwdjnie o rozpietosci 9,00 m | \
| [ [5.5?*5,00+5,025*5,00 |m2 | 52.98 |
L | - y 1N : L S| S |
| PopTZ. drewna oonad En 5 —t—— | FAZEM | “E3g3
- 30KNR-W 2-02 Stupy o df. ponad 2,00 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 ¢cm2 z tar- ‘m?' ‘ ; |
| d.40407-06 |‘cicy nasyconej drew, !
‘ | 0,14*0,14*2, 974 m3 0.233 |
[ ‘r . —_— dew. ] i
I poprzeczny drewna do 80673 2 farcics s | FAZEM | "33
31KNR 2-02  Wiatrownice przekréj Poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconc-z,;‘im3 g [ i
d.40409-06 | |

| (5,00%2+4, 15+6,15)*0,25*0,025 |m3 | 0.127
! S—| i —— el ]
S Y Y7,
| 32KNR-W 2-02Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej Im2 \ | |

d.4,0410-01 ‘ | \
| ‘ 106,57 m2 106.57 |
I - e e, el |
| N | T T TRAZEM T 0657

-

i



Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

Lp Podst

DACH pokrycie ‘

F" 33KNR 0-1511
d.50517-02

"3’4\KNR 0-15l1
d.50517-01

d.50513-04

i 36LKNR W 2-02
d. 5'0524 01

d. 50531 -04

| 38NNRNKB
d.5202 0541-01

- 39KNR 0-1511
d.50517-01

KNR W 2-02
0612 06

41 KNR-W 2-02
d.50612-03

~ 42KNR-W 2-02
- d.51036-04
=
- | -
i

43|KNR -W 2-02
- 45103609
|
—
. 44NNRNKB
d.5202 0618-03

45KNR-W 2-02
4.50612-04

! 46 KNR-W 2-02/
| d. 52009 02

~ 35 KNR-W 2-02°

37|KNR W 2-02

KSIAZKA PRZEDMIAROW

~ Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem 4
Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z otworamiz | m2 | |
przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrat i tat | ‘ }
| i | |
52,98+53,59 m2 ‘ 106.57 }
IN— : | T RAZEM 106.57
Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z m2 ‘
przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajg- | | ‘
cego z folii } I
106,57 m? 106,575
e RAZEM 1061‘574.
Pokrycie dachéw dachéwka - karpidwka ceramiczna w koronke m2 ‘ |
106,57 m? 106.57 ‘
. | RAZEM 106.57
Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm im '
5,57+5,08+5,42+5,03 !m 21.10
S N |
. | RAZEM | 2110
Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m ‘ |
!
0,32*3+2,922*3+1,52 ‘m 11.25 ‘
| { RAZEM 1125
|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2 ‘
- komin
|0,25%(1,54+0,88)*2 m2 | 1.21
R | RAZEM 121
Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z m2 |
przykreceniem wkretami - uiozenie na krokwiach ekranu zabezpieczaja- | i
cego z folii | ;
| {
3,55%(5,57+5,025)+3,55%(5,08+5,425) m2 74.91i |
|
R I I I ]
| RAZEM | 7491
lzolac,le cieplnez welny mineralnej pionowe z ptyt ukfadanych na sucho - |m2 |
dach grub. 2x80 mm (E) | .
74,91*2 m2 149.82 |
- | A— |
, ; e g o e il [ RAZEM 149.82
Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome grub. 80 mm odm. 100z  m2
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa ‘ \ |
7,85*4,80+7,85*3,00 imz 61 .23; 3
) o | !
. - | RAZEM 61.23
Boazerie panelowe 4= koub&v“kc\]a NSpovc2a ‘m ; ;
| |
(3,00+0,45)*4,80 m2 16.56 ‘
| !
| RAZEM 1656
'Boazerie - laklerowame dwukrotne ;mz | ‘
| % \
|16,56+25,00 m2 41.56 J‘
_ . . | RAZEM 41.56
|1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniacho  m2
pow.ponad 5 m2 - dwukrotnie | ‘
16,56*2 iml’ 33.12 i
| | RAZEM _ 3312

ptyt ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
,61 23 m2

Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome grub. 80 mm odm. 100z |m2

Konstrukqe rusztow pod okiadziny z plyt gipsowych z listew drewnia- | m2
nych na stropach
3,00%4,52*2+3,6*3,55 m2




Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

_Opis i wyliczenia

S R IR Y T - i s
~ 47KNR-W 2-02|Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze m2 i
d.5i2008—04 \na stropach na rusztach ' :
39,90 ‘mﬂ i 39.90
P e | RazEm |
48KNR 0-14  Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych grub. 12,5 mm typ "mi? ‘
d,5‘2010-07 GKF na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwo- |
\we 50 - 101 i
| (3,66+4,52)*0,90 Im2 7.36}
. ——— ,l, s 77_'},_85@_"_%;.’
"~ 49KNR-W 2-02|Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami stopn. | |
d.51033-04 '0 stopniach wpuszczanych dt. 0.9 m |
l .14 - stopn. | 1400
A - " RAZEM

| im | Poszcz | Razem |
|

|
~39.90




Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst  Opis i wyliczenia
$CIANKI DZIALOWE

1 50 KNR-W 2-02/cianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych typ GKF na rusztach
\ d.6|2003—01 metalowych pojedynczych z pokryciem obustrEnnym jednowarstwo 50-
v

I o1 pypecliphe POLME, pmingra
| l4.37*2,50-0,81*2,10+2,58*1,445—0.81*2.01+2.58’0,43+2.58"1,40

d.62003-02 ‘metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-
| ‘ 01
_— l

Py pcluiowe ik g iuevalug,

|| 2,582,915
| |

52 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych typ GKBI na rusztach

d.6i2003~06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-
| 02 T ‘

| pypeimione wlhg mn wevalna

i7.38*3‘850*0,50*2-0‘91‘2‘ 10*2-0,81*2,10

| 51 KNR-W 2-02/$cianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych typ GKF na rusztach

|m2

m

|
|
o

m2

pm.

Poszcz |

Razem




3KNR-W:2402750kna"' jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o pow. do 1.0m2 1

1001-05 m2 | |
09170913  PCY m2 2.48
| i 1 | RAZEM
-AKNR-W 2-02 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o pow. ponad m2 |
7100107  2.0m2 |
1,51%1,51*1 pCcv m2 228
|
I - [ RAZEM
i KNR-W 2-02 Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykoriczone im2 |
,71001-08
151230'1+0912102  PLY m2 7.30
i O 0 O HS | RAZEM
5 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycz- m2 ‘
71022-01  nie wykonczone .
0,81*2,01*1+0,81*2,10*2 m2 5.03i
AR L RAZEM
s7KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do ioka%szi. |
1025-02 !Iu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 80x200 cm ‘ :
3,00 szt 3.00
B I R B .
i S R W - - ..
58 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m? 3
171027-05 \
0,91*2,30"1 m?2 2.09
S N RAZEM
soKNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne piycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. m2
7l1027-01 do 1.5 m2 ‘
0,71*2,01 m2 1.43
i — | | RAZEM |

1 letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia ~ im

Poszcz |

-10 -

Razem |




——

wom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

lp. Podst | ~ Opis i wyliczenia

;0SADZKI | PODLOZA + TARAS

60 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym im? }

d.81103-01 uz. publicznej na podtozu gruntowym ‘ | !
-  4,25°8,75%0,15+(4,08+5,67)°0,50°2,87"0,15+4,125"1,150,10 md _8.15 J—
I - | RAZEM 8.15
KNR 2-02 iPodk&ady betonowe B-10na podtozu gruntowym grub. 10§ 15 cm m?2 ‘ ‘
1101-01 |

B - _14.25*8.,,75*0.25+(4,Q§+5.67)*0,50*,2,.,,,8?0-.2_5+ﬂ_112_§f1,15,,*94,5,f, oom3 ] 1351 ]
1 o RAZEM 1351
NNRNKB  Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniacho ~ m? | |

8202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 1 |
| N ___;5,_25’8.75+(4,08+5,67)_"_Q_,5(_)_“_2,87+4,1,,275:1.15 B m2 55692

7/ I - R - RAZEM 55.92

63KNR 2-02 Stopnie betonowe B15 zewnetrzne na gotowym podiozu m3

d.80218-01 i

[ e |1,50"1,20"0,35+1,63"0,6070,35 o S om0
1 D RAZEM | 097
64KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt |m? 1
-d.8;051 2-01 |klejonych lepikiem asfaltowym na zimno do podioza betonowego |
o 425875 oo S . S 4 -/ —
1 I - B - o RAZEM = 37.19
KNR-W 2-02 Podioga z desek struganych gr. 25 mm 'm2
81121-01 | |
20,34+5,52*3,74+3,36"3,55 m2 52.91
S o B R EN 'T——— e
I _ o ] o [ RAZEM 52.91
KNR-W 2-02/Lakierowanie posadzek i parkietow m2
81122-07 }
120,34+5,52*3,74+3,36*3,55 m2 52.91
I S RAZEM | 5291
'KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm m?
.81104-01 zatarte na ostro |
3,47+4,12+5 60+2,88+(4,08+5,67)"0,50*2,88+4,125"1,15 m2 34.85 |
[ N o RAZEM | 3485
KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 'm?2 ‘
.81104-03 llub potracenie za zmiang grub. 0 10 mm ‘
34,852 m? 69.70 |
| _ , — I A I
MR D - | rAzEM €970
69|KNR-W 2-02|Posadzki jednobarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- m?2 |
d.81109-05 prawie klejowej ukiadane metodg regularng | |
4,12+3,47+5,60+2,88 m2 16.07 ;
I ‘ N - RAZEM - 16.07
TONNRNKB |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm m2 | ]
48202 2806-06 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o | | | '
pow.ponad 10 m2 | |
|
|
|(4,08+5,67)*0,50*2,88 m?2 14.04I !
1 | ) - | RAZEM | 1404
‘ 7INNRNKB  |Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2 [
10,8202 2810-05 zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm ' |
(3,28+4,08+0,65+2,88+1,20%2)*0,47 m2 6.25 1
= . : i
S ) ] ) ) e - RAZEM 6.25
NNRNKB  Okiadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na m? |
202 2810-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm f
1,5070,30*3+1,50*0,15*3+1,58-0,30*3+1,58*0,15"2 m2 3.18
| N - N B | ]
A R S | RAZEM | 3.18
d7ggl1<NR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm ~ m2 | 1
4.81116-02 , -
4.125*1,15 m2 4.74! !
| | . ' S S | RAZEM | 4.74
Lind
LUl

M



pom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

o, 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

_Poszez | Razem
|

|
S

Lp. Podst Opis i wyliczenia : _jm. |
TNKIIMALOWANIE
" 74NNRNKB Licowanie scian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.9202 0838-02 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" ' s
‘ ‘2.58*(2,851»1 445)2+0,81+2,01 m2 2379
T RAZEM
~ 75 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach murowanych 'm?2 ‘
d.90830-04
2,58*%(1,34+2,50+1,96+1,08"2+0,38+4,1 7+4,25+7,24+0,32)+2,30*(4,13+ m?2 88.10
! 1,15)*2-1,51*2,30-1,51*1,15+0, 12*(2,30*2+1,51 *3)+4,25*2,44*0,50 ‘
1 I T 1 | RAZEM
76 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m2 ‘
d.9‘1510-07 'suchych tynkdw z gruntowaniem ‘ |
| |2,58*(2,92+1 51 +2,50*2+0‘065+G,43*2)-0,81’2‘01+2,50*(4,37+3,36+ m2 183.90
‘ 11,01)-0,81 *2,10*2+39,90+7,36+16,05*2+7.52*2+29,89+5,60+4,12+3,47+ |
JZ,SS \
- \
O —_——LC | RAZEM
-~ TTKNR-W 2-OﬂDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych —’mZ ‘ |
d.91510-03 Ipoditozy gipsowych z gruntowaniem |
i88.10 ' m2 ‘ 88.10
| RAZEM |

2379

__88.10
|
|

-— —— I
18390

810




sm letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Podst |  Opisiwyliccenia  jm. | Poszcz  Razem
VACJA [ . ]
78 KNR 0-17 [Ocieplenie scian budynkow z cegly plytami styropianowymi grub. 8 cm  m?2 [
102610-02 metoda lekka-mokrg systemu Ceresit wraz z przygotowaniem podioza i | |
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej Su- |
chej mieszanki ‘
|
4,705*3,38-0,91°0,91+4,215*3,38+4,75*3,38+7,73*3,78*0,50-0,91*2,10* m2 98.1 7]
2-0,9170,91+9,41*3,38-4,09*0,45-0,91*2,30-0,91%0,91-1,51*2,30+4,756*
3,38+4,75*2,31*0,50-1,51*1,51 :
| |
I . | RAZEM 9817
79KNR 0-17  Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm plytami styropianowymi m?2
102610-05 ‘grub. 5 cm metoda lekka-mokrg systemu Ceresit wraz z przygotowa-
niem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- | |
wej z gotowej suchej mieszanki = 3 '
0,20%(0,91*3*3+0,91+2,30*4+1,51*4)+0,08*(0,91+2,10*2)*2 m2 5.693
. S 0 | B
I S . ; _RAZEM 589
KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg m ‘ :
2610-10 wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj- | |
nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow | |
katownikiem metalowym |
‘ \
0,91%3*3+0,91+2,30%4+1,51*4+(0,91+2,10°2)*2+1,95*2+0,70*2,10*2+ m | 51.54
3,383 | j 1 |
\ \ |
L ) I ) | RAZEM 5154
81KNR 0-23  Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki- m . }
102614-11 zamocowanie listwy cokotowej } | | ,
(9,41+6,15)*2-0,91-1,51-0,25"2 Im2 28.20 i
| |
I - RAZEM 2820
82KNR-W 2-02|Tynki zewnetrzne zwykie kat.Il na $cianach ptaskich i pow. poziomych ( m2 i }
100901-01 balkony i loggie) wykonane gcznie - pom. gospodarcze + komin ‘ }
i 1
(1,95+3,25)*0,50*1,40*2+4,625*1,95+,38*5,00*2+1,04*5,00+1,04*1,00+ m2 27.33
0,72%1,38 i | \
| |
B o ) I | RAZEM | 27.33
83KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT 1m2 ‘
1100929-01 - nafozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa ; | ‘ !
27.33 ' m2 27.33 :
| - o | RAZEM 2733
B4KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT m2 i
1100929-03 CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno- | |
| mineralnej, wykonane recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na i
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | |
| |
27,30 'm2 | 27.30 i
L | S | ]
] | RAZEM 27.30

-13-

| e



zatwierdzenia
.2000r.

PRZEDMIAR ROBOT

Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony

Roboty sanitarne - przytacze kanalizacyjne z PCV Wavin $r. 160 mm

6.03.2000r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Podst

~ 1KSNR 1
'~ d.10201-0400

" 2KSNR 1

"~ 3KSNR 1
d.10205-0200

4KSNR 1
d.10310-0200

5KSNR 4
d.111106-04

d.1 0803-04

d.10517-09

8KSNR 4
d.11301-0400

L
Qlks'mh 4
d.11412-0100

|
'1'0!KSNR 4
d.11412-0200

Esz?mcze KANALIZACYJNE z PCV

Dom letniskowy - przytacze kanalizacyjne

KSIAZKA PRZEDMIAROW
[ - Opis i wyliczenia . ~im. | Poszcz | Razem |
IRoboty ziemne wykonywane koparkami przedsieb., poj. tyzki 0,25 m3,z m® | ]
transportem urobku samochodami samowytad. do 5t na odl. do 1 km, ‘ ‘ |
grunt kat. lll-1V | ‘ :
142,00%0,90%0,50 m3 I 18.90
) o e T | RAZEM
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu gruntu Kat. Ill- m
d.10204-0400 IV ponad 1 km, sam. samowytad. do 5 t, po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (do 5 krn) {
18,90*4 m3 75.60
) - ~ RAZEM |
Wykopy o glebokosci do 3,0 m oraz przekopy wykonywane na odkiad koim?3
‘parkami podsieb. o pojemnosci fyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii Ill-IV |
42,0070,907(1,50-0,50) m3 37.80‘ ‘
__ o | | RAZEM | 37.80
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szerckoéci 0,8-2,5 m, gle-m3 |
bokosci do 1,5 m, w gruntach kategorii lll-1V z zaggszczeniem g |
69,30 m3 69.30 ‘
S R RAZEM €930
Rurociagi kanalizacyjne z rur z polichlorku winylu (PCW) o $r. 160 mm, 'm | i |
uktadane w gotowym wykopie j I
|
42,00 m 42.00 '
. i - R S
I ‘ RAZEM 4200
GKNR—W 2-18 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o ér. 160 mm wcin. ‘ ‘ |
1,00 'wcin ‘ 1.00 :
| | | | -
i | RrAZEM | 1.004
 7KNR-W 2-18/Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamknig- szt [ ! ‘
|cre stozkiem betonowym ' !
3,00 szt 3.00 i
o I I I
[ N P — o __ | RAZEM .00
|Podtoza z materialow sypkich, o grubosci 25 cm, w wykopie umocnio-  m? ‘
nym o gtebokosci do 5 m, suchym lub o normalnej wilgotnosci |
42,000%0,90°2 m2 75.60 J
, o | RAZEM 7560
Studnie pomiarowa z kregoéw betonowych, w gotowym wykopie o giebo- stud.
kosci do 5 m, przy $rednicy kregdw 1000 mm i gleboko$ci studni 3,0 m
1,00 stud. 100
RAZEM _1.00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie o g!ebokoso ‘
cido 5 m, przy $rednicy kregow 1000 mm - potracenie za kazde 0,50 m | 1
réznicy i
3,00 , . osm | 300
| ) RAZEM -3.00

e

M|



NAZWA INWESTYCJI
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data zatwierdzenia
6.03.2000r.

PRZEDMIAR ROBOT

Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony
Roboty sanitarne - przytgcze wodociagowe z PE $r. 32 mm

6.03.2000r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

SN



Dom letniskowy -przylacze wodociggowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW
‘Lp.  Podst | , OFisiwliezenia " im | Poszcz | Razem
PRZYLACZE KANALIZACY.JNE z PCV e . S
- 1KSNR1  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigb., poj. tyzki 0,25 m3, z m2 T { |
d.10201-0400  transportem urobku samochodami samowytad. do 5 t na odl. do 1 km, | ‘
| grunt kat. 1ll-1v

70,00%0,90*0,40 | 2520

' |

[ ——— ‘ = —_— ]

2KSNR 1 |Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu gruntu kat. [il- m?

d.1i0204-0400 IV ponad 1 km, sam. samowytad. do 5 t, po drogach o nawierzchni utwaH;- |
! dzonej (do 5 km) | | !
i 25,20%4 m3 | 10080
Lo S S R S
] — | Yo
~ 3KSNRA1 Wykopy o glebokosci do 3,0 m oraz przekopy wykonywane na odkiad kom?3 | i ‘
d.10205-0200  parkami podsieb. o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii IlI-I\V/ | ‘ ! ,
... 70,0070,90%(1,50-0,40) =~ - m 69.30 ]
R - S| | RAZEM 6930
4KSNR 1 !Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gle-m3 [ i
d.1!0310-0200 ‘bokoéci do 1,5 m, w gruntach kategorii lll-IV z zageszczeniem ] | ‘
e | L 6930 | |
I | RAZEM 169.30
5 KNR-W 2-18!Przqucze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrze |
d.1_§0808~01 |wania czotowego - rurociagi o ér. 32 mm ( nakiady na 1 m przylacza ) | {
| .
' 70,00 —— m_ | 7000 N ?
I R _ G rurcciagi 3 f PE o i mn | RAZEM 7000
6 KNR-W 2-18 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o ér. 32 mm wcin | ‘
d.10804-01 ! !
100 —  wen | v |
T e r— RAZEM | 109
7KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o gr. 2x20 cm m2 |
41130103 \ ‘
I‘ ‘-70,00'0,90*2 im2 1 26.00i J
I S e ey 126.00
8KSNR 4 'Studnie pomiarowa z kregow betonowych, w gotowym wykopie o glebo- stud. [ |
d.1|1412-0100 ‘koéci do 5m, przy srednicy kregéw 1000 mm i giebokosci studni 3,0 m | i |
100 T T T
N 1 o I | RAZEM | 1.00
9KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie o gfebokoﬁ'ﬂﬁ m ;
d.11412-0200 |ci do 5m, przy $rednicy kregéw 1000 mm - potracenie za kazde 0,50 m | | :
| Toznicy : \ |
i 3,00 - _osm | 300 |
| e | RAZEM | -3.00 |
|
|
)
o
|
-2. .



PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI @ Dom letniskowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony
BRANZA :  Roboty ogélnobudowlane - drcAj. v thod mk

DATA OPRACOWANIA  6.03.2000r.

'WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
6.03.2000r.




Dom letniskowy - ZAGOSPODAROWANIE
KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. Podst |  Opis i wyliczenia i | im. | Poszcz = Razem |

NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU _ , i . ]
1KSNR 1 |Wykopy wykonane w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-1l, z zam3 | |
d.10301-0100 tadunkiem recznym i transp. sam. samowylad. do 5 t na odleglosé 1 km

S A—— 275.00%0,25 . m3 68.75 |
| - ) . | RAZEM 68.75
2KSNR 1 Dopfata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu gruntu kat. I-1l |m3
d.10204-0100 ponad 1 km, sam. samowytad. do 5 t, po terenie lub drogach gruntowych'
S 275.00%0.25%4 e 3 27500
A — - - o | RAZEM 275.00
3KSNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane recznie, grubosé warstwy 10 m2
d.1|0106-0200 cm |
. 271800 om 27500 |
1 - o _ RAZEM | 275.00
4‘KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ceme-/m2 i
d.10502-02 ntowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ;
o 275,00 . R R N m2 27500
[ l ‘ RAZEM |  275.00

" 'S‘KSNR 6  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona- m
d.10403-0300 niem taw z betonu B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej
| 150,00 . m | 150.00

N I . . . RAZEM | 150.00




Dom letniskowy - ZAGOSPODAROWANIE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst = Opisiwyliczenia | jm.

/IOGRODZENIE NA COKOLE B

'BFKSNR 2 Betonowanie betonem B-15 konstrukgji niezbrojonych $cian prostych w m3
d.20104-0300 deskowaniu tradycyjnym
207007025100 . m3

~ 7KSNR2  |Jednoplaszczyznowe balustrady z pretéw stalowych osadzane i zabeto- m
d.21201-0100 nowane w COKOLE
2070050 m

[V T

W, "o M




