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Biuro Projektowania i Nadzoru Robot Elektrycznych - Janusz Fabisiak

72-300 Gryfice, ul. Sniadeckich 22
tel. (0-91) 3843564

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: elektryczna

Obiekt: Budynek letniskowy ,.blizniak™

Adres: Pobierowo, ul. Karola Borka , dz. nr 969 1 970

Temat: Instalacja elektryczna wewngtrzna wraz z
zalicznikowa wewnetrzng linig zasilajaca

Inwestor: . Invest-Park” sp. z 0.0. w Walbrzychu

ZA@C{.NL"{ Nr = . DO DECYZ)
Znak *:_L' I g | 5 dats 0%, Ik
Nazwisko 1 imig¢ Nr upr. Data

: B
Projektowal Janusz Fabisiak | 26/82/2002 | 21 .02.2(%(\4\1*“‘ oo
F A

AP L
PRt

Gryfice , luty 2004




T RO b )

WOJEWODA Szczecin, dnia (OX stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.LHM-7131-43/01

DECYZJA Nr 26/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Janusza FABISIAKA z dnia 27. 09. 2001 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. elektrykowi Januszowi FABISIAKOWI
ur. dnia 14 lutego 1956r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Janusza FABISIAKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Fabisiak
ul. Sniadeckich 22
‘ 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie Gryfice, 30 stycznia 2004
REJON ENERGETYCZNY GRYFICE
ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

tel.: (0-91) 3847800 06/709/2003

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
"INVEST-PARK" Sp.z.0.0.

ul. Uczniowska 21

58-306 Waltbrzych

Warunki przyltaczenia
do sieci elektroenergetycznej Grupy Energetycznej ENEA S.A.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
domek letniskowy - blizniak, ul. K.Borka dz.969 i 970, - Pobierowo
warunki dotyczag przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 32 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do v grupy przytaczeniowej
[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze ZK-3a
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
zasilenie z istniejgcego zlacza ZK-3a
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
2.1. Obok stniejacej szafy pomiarowo-rozdzielczej posadowi¢ dodatkowg w granicy przylaczanej
dzialki z miejscem na dwa liczniki, ktorg zasili¢ z istniejacej wewnetrznej linii zasilajace;j.
Wewnetrzng linie zasilajacg przystosowac do nowych warunkéw pracy.
2.2. W projektowanej szafce rozdzielczo-pomiarowej zabudowaé zabezpieczenia przedlicznikowe
2x (3 x25 A) przystosowane do oddzielnego oplombowania.
2.3. Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ zalicznikowe obwody do

rozdzielnic wewnatrz domkéw letniskowych.
2.4, Zasilanie zistniejacego WLZ-u uzgodni¢ z aktualnym wlascicielem.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]

w zlgczu ZK - 3a na odejsciu wewnetrznej linii zasilajacej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zigczu kablowo-pomiarowym w granicy dzialki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Uklad skladaé sig bedzie z:
dwéch tréjfazowych, jednostrefowych licznikéw energii czynnej.

V1. RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym w granicy dzialki
warto$¢: dwa oddzielne zabezpieczenia 3 x 25 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéleczynniku mocy odpowiadajacym tg fi <= 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

IX. PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA

Naklady do poniesienia przez przedsigbiorstwo energetyczne 15 872,00 zl
Oplata za przylaczenie okreslona jest w umowie o przytaczenie do sieci.

06/709/2003 el Uwlz Strona 1z 2




X. UWAGI DODATKOWE

1.
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Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane
urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w umowie sprzedaZy energii elektrycznej oraz $wiadczenia ustug przesytowych
standard6éw jakoéciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia,
odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu
roku oraz czasu przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

7%

06/709/2003

~7 GRYFICE
“eLiit ELEKTRYCINES
APUK

253w Borgula

el Uwlz Strona2z2



11. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,
— projekt techniczny budowlany,

— aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

2. Z.akres opracowania

— wewnetrzne linie zasilajace,

— instalacje elektryczne oswietleniowa,

— instalacje elektryczne gniazd wtykowych 230V,

— instalacja elektryczna zasilania 230V podgrzewaczy przeplywowych,
— tablice rozdzielcze,

— instalacja pofaczen wyrownawczych.

3. Opis zasadniczy

3.1. Stan projektowany

Projektowany obiekt bedzie stanowit budynek letniskowy typu ,.blizniak™.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna, wodna 1 kanalizacyjna.

3.1.1. Zasilanie

7 szafki pomiarowo - rozdzielczej, posadowionej obok istniejace] zgodnie z
WTP, wyprowadzono zalicznikowe wewngtrzne linie zasilajace ( WLZ-ty) kablami
typu YKYzo-5x1 0mm? do rozdzielnic R w poszczegdlnych czgsciach budynku.
Kable nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 70 cm , cze$ciowo we wspolnym
wykopie , przykrywajac je folia niebieska ostrzegawcza. Na kablach zalozy¢ nalezy
oznaczniki z przeznaczeniem kazdego kabla.
Wraz z kablami w rowach kablowych nalezy utozy¢ plaskownik ocynkowany FeZN-
20x4 do projektowanego budynku w celu podiaczenia do glowne] szyny

WYrOwnawczej .

Pobicorowo, ul. Karola Borka, dz. nr 9691 970 BPiNRE Janusz Fabisiak
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Plan sytuacyjny zasilania pokazano na rys. nr 1.

3.1.2. Rozdzial energii

Kabel (WLZ-t) nalezy wprowadzi¢ do budynku przez przepust z rury PCV od
strony wejécia do budynku do rozdzielnic wnekowych R typu RWN -3 x 12 (FAEL -
Zabkowice S1) lub Hensel , zamontowanej przy wejsciu na parterze . W tablicy R
nalezy zabudowac: wylacznik roznicowo-pradowy FI o pradzie roznicowym 30 mA
i pradzie znamionowym 63 A na zasilaniu gtownym i wytaczniki instalacyjne typu S-
191 w obwodach jednofazowych .

Schemat ukladu rozdzielczego pokazano na rys. nr 2.

3.1.3. Instalacja elektryczna oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo-3 x 1,5 mm”> w rurkach izolacyjnych p/t
z osprzetem meleminowym przystosowanym do montazu na podtozu fatwopalnym. W
pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki 1 kuchnia nalezy stosowac osprzet
hermetyczny szczelny. Laczniki montowaé na wysokosci 1,4 m od podiogi. Plan

instalacji pokazano na rys. nr 3.

3.1.4. Instalacja gniazd wtykowych 230 L%

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDYzo -
3x25mm’° w rurkach izolacyjnych p/t z osprzgtem melaminowym, a Ww
pomieszczeniach wilgotnych  z  osprzgtem  hermetycznym szczelnym W
pomieszczeniach wilgotnych. Gniazda w pokojach i innych pomieszczeniach suchych
montowaé na wysokosci 0,85 m od podiogi. W pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci 1,2 m od podlogi. Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. Zasilanie podgrzewaczy przeptywowych

wykonac przewodem YDYzo-3x4mm? p/t. Plan instalacji pokazano na rys. nr 3.

3.1.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym budynku zapewnia si¢ ochrong przeciwporazeniowa

zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim

Pobieorowo, ul. Karola Borka, dz. nr 969 1 970 BPiNRE Janusz Fabisiak



spelnia si¢ przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest
i odpowiedni stopien ochrony. Jako ochrone dodatkowsa zastosowano samoczynne,
szybkie wylaczanie za posrednictwem wylacznikow nadmiarowo-pradowych typu S-
191. Uzupetnieniem w/w ochrony jest wylacznik roznicowo-pradowy zainstalowany
w tablicy R. Rozdzialu przewodow PE i N dokona¢ w szafce pomiarowo —
rozdzielczej. Do zacisku PE przylaczy¢ uziemienie, przewody ochronne oraz przewod

potgczenia wyrOwnawczego.

3.1.6. Polaczenia wyrownawcze

W budynku nalezy ulozy¢ szyng uziemiajaca, przewodem NYY-1x10mm®
ulozonym w rurce izolacyjnej , do ktorej nalezy podlaczy¢ wszystkie elementy
przewodzace, a w tym: przewody ochronne, przewody uziemiajace, metalowe rury
oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej i goracej . Szyng
glowna uziemiajaca nalezy polaczyC z zaciskiem PE w tablicy R i uziemi¢ do
R <30 Q (potaczenie z szyna zewngtrzna). W tazienkach wykona¢ lokalne potaczenie

WYrownawcze.

3.1.7. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony od przepig¢ odbiornikow elektrycznych w instalacji we-
wnetrznej zastosowano ochronniki warystorowe OBO BETTERMAN serii V 20-
C/4 15 kA z sygnalizacja uszkodzenia zamontowane w istniejacej rozdzielnicy podia-

czone do glownej szyny wyrownawczej.

3.1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Zastosowanie wylacznika roznicowo-pradowego Al = 0,03 A na zasilaniu
glownym w tablicach R zapewnia skuteczna ochrong przeciwpozarowa od skutkow

uszkodzen izolacji przewodow elektrycznych.

Pobieorowo, ul. Karola Borka, dz. nr 969 1 970 BPiNRE Janusz Fabisiak
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TIL Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy

Zgodnie z zataczonymi rysunkami, na podstawie informacji uzyskanych od

inwestora, moc przylaczeniowa dla jednej czgsci budynku Wynost:

P, = 16 kW

7 Obliczenie spadkéw napie¢

9

ze wzgledu na przyjete przekroje przewodow oraz przekroje istniejacych kabli

zasilajacych i ich obliczenia spadkow napigé pomija sie.
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